
Хаттама №9

Тендер тәсілімен тігіс материалын сатып алу қорытындыларын бекіту туралы

к. Тайынша                                                                                    01 наурыз 2022ж.

1. Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші:
"СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Тайынша ММБ" ШЖҚ КМК, СҚО, Тайынша ауданы, Тайынша қ., Крыжановский к-сі, 72, "тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысы.
2. Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мынадай әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары ұсынылды:   

	№
п/п
	Жеткізушінің атауы
	Жеткізушінің мекен-жайы
	[bookmark: _GoBack]Күні мен уақыты

	
1
	ЖШС Гелика                                                                                                        БИН 001140000601
	СКО,  г. Петропавловск ул.Маяковского 95
	16.02.2022 г.
09:15 ч.

	
2
	ЖШС Сфера-ПВЛ
БИН 030540003909
	г. Павлодар, проспектНурсултана Назарбаева дом 21
	16.02.2022 г.
17:14 ч.

	
3
	ЖШС KZ Pharm                                                                                                   БИН 210240031703
	г. Алматы, мкр.Достык, ул.Садвакасова 183
	21.02.2022 г.
08:27 ч.

	
4
	ЖШС RuMa Farm                                                                                               БИН  150540010996
	г. Алматы,   р-н.Алмалинский, ул. Варламова дом 33 квм 180
	21.02.2022 г.
09:02 ч.








Тендер тәсілімен сатып алуға мынадай лоттар бойынша ұсыныстар ұсынылды:

	N лота
	Тауардың атауы
	Тауардың сапасына қойылатын талаптар, техникалық және функционалдық сипаттамалары (тұтыну қасиеттері)
	Өлшем бірлігі
	Саны (көлемі)
	
Бағасы
	ТОО Гелика    CDP                                     
	ТОО Сфера-ПВЛ 

	ТОО KZ Pharm                           
	ТОО RuMa Farm      CT-KZ                       

	1
	Капрон 
	Капрон өрілген USP 3-4 (6) 75 см, ине 40/45. Өнімдер-Полиамид материалынан жасалған хирургиялық синтетикалық сіңірілмейтін жіптер. Жіптер салыстырмалы түрде төмен инерттілікке және жоғары созылу күшіне ие, апирогенді, тіндердің қалыпты қалпына келуіне әкеледі. Жіптердің химиялық құрамы: модификацияланған полиамид. Өнімдер стерильді, алдын-ала бөлек және бір немесе екі атравматикалық иг-мен біріктірілген мөлшерде жеткізіледі. Инелер тоттанбайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған, медицинада қолдануға рұқсат етілген, әр түрлі дәрежеде иілген (1/2, 2/8, 3/8, 5/8 және түзу), жеке ұзындықта, қимасының әр түрлі профилімен және ұшымен қайралған (тескіш, кескіш, таперкат, үш бұрышты, доғал ұшты). Жіптердің метрикалық мөлшері, қарапайым түйіндегі жіптердің сыну жүктемесі және инедегі жіптердің беріктігі ГОСТ Р 53005 сәйкес келеді. Кесіндідегі жіптер немесе инесі бар жіптер қағаз немесе полимер тасығыштарда орналасады және орналастырылады
	штук
	3000
	750
	325
	400
	750
	750

	2
	Капрон 
	Капрон өрілген USP 0 (3,5) 75 см, ине 20/25. Бұйымдар "Полиамид" материалынан жасалған хирургиялық син-тетикалық сіңірілмейтін жіптер болып табылады. Жіптер салыстырмалы түрде төмен инерттілікке және жоғары созылу күшіне ие, апирогенді, тіндердің қалыпты реакциясын тудырады. Жіптердің химиялық құрамы: модификацияланған полиамид. Өнімдер стерильді, алдын-ала кесілген, бөлек және бір немесе екі атравматикалық инелермен бірге келеді. Инелер медицинада қолдануға рұқсат етілген коррозияға төзімді болаттан жасалған, әртүрлі иілу дәрежесінде (1/2, 2/8, 3/8, 5/8 және түзу), әртүрлі ұзындықта, қиманың әр түрлі профилімен және ұшымен қайрайды (тігу, кесу, таперкат, трокарлы, доғал емес). Жіптердің метрикалық мөлшері, қарапайым түйіндегі жіптердің сыну жүктемесі және инедегі жіптердің беріктігі ГОСТ Р 53005 сәйкес келеді. Кесіндідегі жіптер немесе инесі бар жіптер қағаз немесе полимер тасығыштарда орналасады және
	штук
	1000
	750
	286
	356
	750
	750

	3
	Капрон
	Капрон өрілген USP 2/0 (2) 75 см, ине 20/25. Бұйымдар "Полиамид" материалынан жасалған хирургиялық син-тетикалық сіңірілмейтін жіптер болып табылады. Жіптер салыстырмалы түрде төмен инерттілікке және жоғары созылу күшіне ие, апирогенді, тіндердің қалыпты реакциясын тудырады. Жіптердің химиялық құрамы: модификацияланған полиамид. Өнімдер стерильді, алдын-ала кесілген, бөлек және бір немесе екі атравматикалық инелермен бірге келеді. Инелер медицинада қолдануға рұқсат етілген коррозияға төзімді болаттан жасалған, әртүрлі иілу дәрежесінде (1/2, 2/8, 3/8, 5/8 және түзу), әртүрлі ұзындықта, қиманың әр түрлі профилімен және ұшымен қайрайды (тігу, кесу, таперкат, трокарлы, доғал емес). Жіптердің метрикалық мөлшері, қарапайым түйіндегі жіптердің сыну жүктемесі және инедегі жіптердің беріктігі ГОСТ Р 53005 сәйкес келеді. Кесіндідегі жіптер немесе инесі бар жіптер қағаз немесе полимер тасығыштарда орналасады және
	штук
	1000
	750
	325
	356
	750
	750

	4
	Капрон
	Инемен USP 1 (4) Капрон. Бұйымдар "Полиамид" материалынан жасалған хирургиялық синтетикалық жіптерден тұрады. Жіптер салыстырмалы түрде төмен инерттілікке және жоғары созылу күшіне ие, апирогенді, тіндердің қалыпты реакциясын тудырады. Жіптердің химиялық құрамы: модификацияланған полиамид. Өнімдер стерильді, алдын-ала кесілген, бөлек және бір немесе екі атравматикалық инелермен бірге келеді. Инелер тот баспайтын тоттануға төзімді болаттан жасалады, әр түрлі бүгілу дәрежесінде (1/2, 2/8, 3/8, 5/8 және түзу), әр түрлі ұзындықта, қиманың әр түрлі профилімен және үшкірді қайраумен (тескіш, кескіш, таперкат, трокарлы, доғал ұшты). Се Certificate бар. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 59 ай
	штук
	1000
	750
	325
	400
	750
	750

	5
	ПГА 
	ПГА USP 3/0 инемен. Тігіс материалы pegelak USP 3/0 инемен. Стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, стерильді жіп. Ол 90 пайыз гликолидтен және 10 пайыз лактидтен және кальций стеаратынан (гли-коль және сүт қышқылдарынан алынған) алынған және синтезделген сополимер талшықтарынан тұрады. Ол жұмсақ тіндерді біріктіру үшін қолданылады. Сополимердің эмпирикалық формуласы [(C2H202)x(C3H402) y] n -, мұндағы x:y = 9:1. Тігіс материалының бұрылыстарының құрылымы жабынға ие. Жіп жабыны кальций стеараты мен полигли-колид-ко-лактидтің тең бөліктерінен тұратын қоспадан алынады [Glacomer 37] (-[(C2h202) x (C3H402)y] n - мұндағы x:y = 3:7). Талшықтарды тоқу табиғи ақ немесе күлгін болуы мүмкін. Түйіндерді байлаған кезде ең жоғары беріктікке арналған стандарттарда белгіленген шектерді 2-3 есе созған кезде үзілуге беріктік және аса жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі. Жіп 2 аптадан кейін IN VIVO 75% созылу күшін сақтайды, 50 аптадан кейін 3%, 0% 4 аптадан кейін, толық резорбция кезеңі. Ине мата арқылы жоғары тиімділігі бірнеше рет өту үшін арнайы жабыны бар арнайы тот баспайтын болаттан (301, 302 және 304) жасалған. Иілгіштік шегі 0,2% кем емес 1680 Н/мм2 және беріктікті арттыру үшін беріктілік шегі 1720 Н/мм2 кем емес болаттан жасалған ине. Жіптердің инелермен жоғары өзара сәйкестігі. Жіп диаметрінің иненің диаметріне қатынасы шамамен 1: 1 құрайды және бұл қасиет жұмсақ тіндердің минималды зақымдалуын қамтамасыз етеді. Дөңгелек инелердің корпусы тегістелген пішінге ие, бұл форсункаларды қауіпсіз басқаруға мүмкіндік береді. Тігіс6 материалы сенімді сақтау үшін екі рет зарарсыздандырылған қаптамаға оралған. Тігіс материалы фольга пакетінің ішінде қағаз тасығышта жасалады. Тігіс материалы "жіп жадының" әсерін болдырмас үшін "8" фигурасымен қапталған, сондықтан фольга пакетінің шеті бөлінген кезде ине бірден көрініп, ине ұстағышпен ұстауға болады. Қорапта 12 стерильді
	штук
	500
	1700
	
	677
	1700
	1700

	6
	ПГА 
	ПГА USP 2/0 инемен. Инемен Pegelak USP 2/0 тігіс материалы. Стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, стерильді жіп. Ол 90 пайыз гликолидтен және 10 пайыз лактидтен және кальций стеаратынан (гли-коль және сүт қышқылдарынан алынған) алынған және синтезделген сополимер талшықтарынан тұрады. Ол жұмсақ тіндерді біріктіру үшін қолданылады. Сополимердің эмпирикалық формуласы [(C2H202)x(C3H402) y] n -, мұндағы x:y = 9:1. Тігіс материалының бұрылыстарының құрылымы жабынға ие. Жіп жабыны кальций стеараты мен полигли-колид-ко-лактидтің тең бөліктерінен тұратын қоспадан алынады [Glacomer 37] (-[(C2h202) x (C3H402)y] n - мұндағы x:y = 3:7). Талшықтарды тоқу табиғи ақ немесе күлгін болуы мүмкін. Түйіндерді байлаған кезде ең жоғары беріктікке арналған стандарттарда белгіленген шектерді 2-3 есе созған кезде үзілуге беріктік және аса жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі. Жіп 2 аптадан кейін IN VIVO 75% созылу күшін сақтайды, 50 аптадан кейін 3%, 0% 4 аптадан кейін, толық резорбция кезеңі. Ине мата арқылы жоғары тиімділігі бірнеше рет өту үшін арнайы жабыны бар арнайы тот баспайтын болаттан (301, 302 және 304) жасалған. Иілгіштік шегі 0,2% кем емес 1680 Н/мм2 және беріктікті арттыру үшін беріктілік шегі 1720 Н/мм2 кем емес болаттан жасалған ине. Жіптердің инелермен жоғары өзара сәйкестігі. Жіп диаметрінің иненің диаметріне қатынасы шамамен 1: 1 құрайды және бұл қасиет жұмсақ тіндердің минималды зақымдалуын қамтамасыз етеді. Дөңгелек инелердің корпусы тегістелген пішінге ие, бұл форсункаларды қауіпсіз басқаруға мүмкіндік береді. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған. Тігіс материалы қағаз түрінде фольга пакетінің ішіне оралған. Тігіс материалы "жіп жадының" әсерін болдырмас үшін "8" фигурасымен қапталған, сондықтан фольга пакетінің шеті бөлінген кезде ине бірден көрінеді және ине ұстағышпен ұстауға болады. Қорапта 12 стерильді
	штук
	1200
	1700
	
	713
	1700
	1700

	7
	ПГА 
	ПГА USP 1 (4) инемен. Инемен Pegelak USP 1 (4) тігіс материалы. Стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, стерильді жіп. Ол 90 пайыз гликолидтен және 10 пайыз лактидтен және кальций стеаратынан (гликоль мен сүт қышқылдарынан алынған) алынған және синтезделген сополимер талшықтарынан тұрады. Ол жұмсақ тіндерді біріктіру үшін қолданылады. Сополимердің эмпирикалық формуласы [(C2H202)x(C3H402) y] n -, мұндағы x:y = 9:1. Тігіс материалының бұрылыстарының құрылымы жабынға ие. Жіп жабыны кальций стеараты мен полигликолид-ко-лактидтің тең бөліктерінен тұратын қоспадан алынады [Glacomer 37] (-[(C2h202) x (C3H402)y] n - мұндағы x:y = 3:7). Талшықтарды тоқу табиғи ақ немесе күлгін болуы мүмкін. Созылу кезіндегі созылу күші түйіндерді байлау кезінде максималды беріктік және жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі үшін стандарттарда белгіленген шектерден 2-3 есе жоғары. Жіп 2 аптадан кейін IN VIVO 75% созылу күшін сақтайды, 50 аптадан кейін 3%,  0% 4 аптадан кейін, толық резорбция кезеңі. Ине мата арқылы жоғары тиімділігі бірнеше рет өту үшін арнайы жабыны бар арнайы тот баспайтын болаттан (301, 302 және 304) жасалған. Иілгіштік шегі 0,2% кем емес 1680 Н/мм2 және беріктікті арттыру үшін беріктілік шегі 1720 Н/мм2 кем емес болаттан жасалған ине. Жіптердің инелермен жоғары өзара сәйкестігі. Жіп диаметрінің иненің диаметріне қатынасы шамамен 1: 1 құрайды және бұл қасиет жұмсақ тіндердің минималды зақымдалуын қамтамасыз етеді. Дөңгелек инелердің корпусы тегістелген пішінге ие, бұл форсункаларды қауіпсіз басқаруға мүмкіндік береді. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған. Тігіс материалы қағаз түрінде фольга пакетінің ішіне оралған. Тігіс материалы "жіп жадының" әсерін болдырмас үшін "8" фигурасымен қапталған, сондықтан фольга пакетінің шеті бөлінген кезде ине бірден көрінеді және ине ұстағышпен ұстауға болады. Қорапта 12 стерильді
	штук
	650
	1700
	
	945
	1700
	1700

	8
	ПГА 
	PGA usp 2 (5) инемен. Инемен Pegelak USP 2 (5) тігіс материалы. Стерильді хирургиялық, синтетикалық, сіңірілетін, стерильді жіп. Ол 90 пайыз гликолидтен және 10 пайыз лактидтен және кальций стеаратынан (гли-коль және сүт қышқылдарынан алынған) алынған және синтезделген сополимер талшықтарынан тұрады. Ол жұмсақ тіндерді біріктіру үшін қолданылады. Сополимердің эмпирикалық формуласы [(C2H202)x(C3H402) y] n -, мұндағы x:y = 9:1. Тігіс материалының бұрылыстарының құрылымы жабынға ие. Жіп жабыны кальций стеараты мен полигли-колид-ко-лактидтің тең бөліктерінен тұратын қоспадан алынады [Glacomer 37] (-[(C2h202) x (C3H402)y] n - мұндағы x:y = 3:7). Талшықтарды тоқу табиғи ақ немесе күлгін болуы мүмкін. Түйіндерді байлаған кезде ең жоғары беріктікке арналған стандарттарда белгіленген шектерді 2-3 есе созған кезде үзілуге беріктік және аса жұқа тігіс материалдарын пайдалану мүмкіндігі. Жіп 2 аптадан кейін In VIVO созылу күшінің 75%, 3 аптадан кейін 50% сақтайды, 0% 4 аптадан кейін, толық резорбция кезеңі. Ине мата арқылы жоғары тиімділігі бірнеше рет өту үшін арнайы жабыны бар арнайы тот баспайтын болаттан (301, 302 және 304) жасалған. Иілгіштік шегі 0,2% кем емес 1680 Н/мм2 және беріктікті арттыру үшін беріктілік шегі 1720 Н/мм2 кем емес болаттан жасалған ине. Жіптердің инелермен жоғары өзара сәйкестігі. Жіп диаметрінің иненің диаметріне қатынасы шамамен 1: 1 құрайды және бұл қасиет жұмсақ тіндердің минималды зақымдалуын қамтамасыз етеді. Дөңгелек инелердің корпусы тегістелген пішінге ие, бұл форсункаларды қауіпсіз басқаруға мүмкіндік береді. Тігіс материалы сенімді сақтау үшін екі рет стерильді қаптамаға оралған. Тігіс материалы пакеттің ішіне қағаз түрінде оралған из фольги. Шовный материал уложен фигурой «8» во избежание эффекта «памяти нити», чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. В коробке 12 стерильных пакетов. Наличие CЕ Certificate. Срοк гοднοсти не менее 59 месяцев, пοсле стерилизации.
	штук
	500
	2000
	
	1034
	2000
	2000

	9
	Кетгут
	Кетгут USP 3/0 (М3) инемен. Кетгут қарапайым жылтыратылған, табиғи, сіңімді. Өнім-бұл табиғи коллагеннен тұратын стерильді хирургиялық тігіс материалы, ешкі ішектерінің субмукозды талшықты қабатынан алынған, қосымша жабынсыз, табиғи коллаген. Тігіс материалы келесі компоненттерден тұратын арнайы ерітіндіге орналастырылған: 2-пропанол 83.8%, глицерин 3.0%, су 13.0%, диэтаноламин 0.2 %. Оның сары түсі бар. тіндерге имплантациядан кейін тігіс материалы алдымен бұзылып, содан кейін адам ағзасында шешіледі. Резорбция жылдамдығы матаның түріне байланысты. Адам ағзасындағы ыдырау процесі 4-5 күннен кейін басталады. Тігіс материалының көп бөлігі 14 күн ішінде ериді. Толық резорбция 80-100 күн ішінде аяқталады. Атравматикалық ине мата арқылы бірнеше рет жоғары тиімділігі үшін арнайы жабыны бар арнайы тот баспайтын болаттан жасалған AISI-302 сериялы Болат, ол жоғары беріктік пен икемділікті біріктіреді. Иілмеген инесі бар жіп алынған кезде жіптің шатасып кетуіне жол бермеу үшін сопақпен еркін оралып, Қос орамаға салынған. Қорапта 36 дана. CE сертификатының болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 59 ай
	штук
	500
	850
	580
	668
	850
	850

	10
	Кетгут
	Кетгут USP 2/0 (М3,5) инемен. Кетгут қарапайым жылтыратылған, табиғи, сіңімді. Өндіріс-бұл ешкілердің ішектерінің субмукозды талшықты қабатынан алынған табиғи коллагеннен тұратын, қосымша жабусыз, табиғи коллагеннен тұратын стерильді хирургиялық тігіс материалы. Тігіс материалы келесі компоненттерден тұратын арнайы ерітіндіге орналастырылған: 2-пропанол 83.8%, глицерин 3.0%, су 13.0%, диэтаноламин 0.2 %. Оның сары түсі бар. тіндерге имплантациядан кейін тігіс материалы алдымен жойылады, содан кейін адам ағзасында ериді. Резорбция жылдамдығы матаның түріне байланысты. Адам ағзасындағы резорбция процесі 4-5 күннен кейін басталады. Тігіс материалының көп бөлігі 14 күн ішінде таралады. Толық резорбция 80-100 күн ішінде аяқталады. Ткка арқылы бірнеше рет өтудің жоғары тиімділігі үшін арнайы жабыны бар арнайы тот баспайтын болаттан жасалған атравматикалық ине AISI-302 сериялы Болат маталар жоғары беріктік пен икемділікті біріктіреді. Иілмеген инесі бар жіп алынған кезде жіптің шатасып кетуіне жол бермеу үшін сопақпен еркін оралып, Қос орамаға салынған. Қорапта 36 дана. CE сертификатының болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 59 ай
	штук
	500
	850
	580
	695
	850
	850

	11
	Кетгут
	Ketgut USP 0 (4) инемен. Кетгут қарапайым жылтыратылған, табиғи, сіңімді. Өнім-бұл табиғи коллагеннен тұратын стерильді хирургиялық тігіс материалы, ешкі ішектерінің субмукозды талшықты қабатынан алынған, қосымша жабынсыз, табиғи коллаген. Тігіс материалы келесі компоненттерден тұратын арнайы ерітіндіге орналастырылған: 2-пропанол 83.8%, глицерин 3.0%, су 13.0%, диэтаноламин 0.2 %. Оның сары түсі бар. тіндерге имплантациядан кейін тігіс материалы алдымен бұзылып, содан кейін адам ағзасында шешіледі. Резорбция жылдамдығы матаның түріне байланысты. Адам ағзасындағы ыдырау процесі 4-5 күннен кейін басталады. Тігіс материалының көп бөлігі 14 күн ішінде ериді. Толық резорбция 80-100 күн ішінде аяқталады. Атравматикалық ине жоғары тиімділігі Болат мата арқылы бірнеше рет өту үшін арнайы жабыны бар арнайы тот баспайтын болаттан жасалған AISI-302 сериялы Болат маталар арқылы жоғары беріктік пен икемділікті біріктіреді. Жіп инемен жоқ сынықтардың еркін свернута овалом болдырмау үшін перепутывания жіптер шығару кезінде және мещена да екі есе қаптамаға салынады. Қорапта 36 дана. CE сертификатының болуы. Стерилизациядан кейін жарамдылық мерзімі кемінде 59 ай.
	штук
	500
	850
	580
	855
	850
	850



3. Комиссия ШЕШТІ:
Өткізілмеді деп танылды сатып алу жоқ : 
Сатып алуды өтті деп тану: - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 лот - 5-тарау 21-тармақ және 4-Параграф. 72-тармақ егер тендер тұтастай немесе қандай да бір лот тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келетін бір ғана өтінімді беру негізінде өткізілмеді деп танылса, онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осы өтінімді берген әлеуетті өнім берушіден RuMa Farm ЖШС осы өтінімді берген әлеуетті өнім берушіден бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асырады.

Комиссия хатшысы Жигадло Н.Н. сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында тендер тәсілімен өткізілген сатып алудың қорытындылары туралы ақпаратты орналастырсын.  Осы шешімге дауыс бергендер: 3 дауыс (Қарсы-жоқ, Қалыс қалғандар-жоқ)
Комиссия төрағасы

Латиф Батес ____________    и.о Директоры

Комиссия мүшелері

Саржанов Н.Ж. _____________ "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Тайынша ММБ" ШЖҚ КМК медициналық бөлім бойынша директордың орынбасары м.а.
 
Тулегенова А.Ж.     _____________    Дәріхана меңгерушісі

Комиссия хатшысы

Жигадло Н.Н.    _____________    Мемлекеттік сатып алу жөніндегі Бухгалтер

