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А.П.Рафальский
Приложение 1 
к тендерной документации

Перечень закупаемых товаров 

(МТ)
Организатор: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
Заказчики:  КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
	N лота
	Наименование товара
	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) 


	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	ПУЛЬСОКСИМЕТР
	Эксплуатационные показатели:

SpO2 (Насыщаемость крови кислородом)


- Диапазон: 40 – 100 %

- Точность: 70-100%, ±2%

Частота пульса (частота ударов в минуту)

- Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту

- точность: ±2 удара в минуту

Дисплей:

Тип: Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю 3.2" 

Разрешение: 240 x 400

Отображаемые данные: SpO2, частота пульса, пределы для SpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость.

 LED дисплей : Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания.

Питание:

Потребление энергии:                                         24В/А (максимум)

Во время подзарядки (питание отключено):     18В/А 

Адаптер:

- Мощность на входе:                                          100-240В, 50-60Гц, 0,4A

- Мощность на выходе:                                       +5В, 2,0A

- Модель:                                                               JMW110KA0503N02

 Батарея

- Тип: Литий-ионная батарея                              4400 мАч, 3,7В (модель: CR18650F22-012PTC)

- Время подзарядки:                                            6,5 часов

- Время работы:                                                   до 15 часов.

Общие данные

Рабочая температура :                                         от 5(с до 40(с;

Не рабочая температура:                                    от -20°c до 70°c 

Влажность:                                                           5% - 95%

Рабочая высота:                                                   от -1.000 фт до 12.000 фт

 Вес:                                                                      300г

Размер:                                                                  45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм 

Память:                                                                  SpO2, частота пульса (до 10 сек в течение 30 дней)

Датчик

Проверять при длительном использовании       каждые 8 часов

Включайте/выключайте питание                        каждые 4 часа.

Хранение при температуре:                                   10°c ~ + 40"c

Стандартная комплектация:

№

Наименование

Кол-во

Пульсоксиметр 

1 шт

Датчик SpO2 многократн. исп. /взрослые

1шт

Адаптер

1 шт

Инструкция пользователя

1 шт

Шнур питания

1шт
Полюсный наконечник
1шт
Дополнительная комплектация:Неонатальный сенсорный датчик SPO2 (многоразовый) и пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель SPO2

1шт +1шт

Срок поставки 30-45 рабочих дней
Условия поставки DDP согласно договору

Условия оплаты по факту поставки

Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию
Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте, постгарантийное техобслуживание.
Регистрационное удостоверение


	шт
	1
	260950
	260950
	по заявке Заказчика в течение 30-45 рабочих дней 2019г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72
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	Монитор пациента
	Простота в использовании 

Действие батареи 

Дополнительный интегрированный диаграммный самописец 

Несущая ручка с крюком-перильцем 

Настройка 

Табличные и графические тренды 

Совместимость с Nell или многоразовыми и одноразовыми датчиками SpO2 

Специальные возможные 

Прямой вход постоянного тока для транспортных потребностей 

LAN интерфейс для экспорта данных 

Технические требования к окружающей среде 

Рабочая температура: от  0°C до  50°C 

Температура хранения: от  - 20°C до  60°C 

Влажность Рабочая/Хранения: от  5% до  95% относ. влажности, неконденсирующаяся 

Рабочая высота: от  0 до  3048м 

Адаптер электропитания 

Вход: Переменный ток  100-240В (50/60Гц) 

Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК  18В, 2.5A 

Характеристики монитора 

ДисплейLCD  5.7" цветной 

Индикаторы 

До  3 волн (кардиограмма, SpO2, Дыхание) 

- Категоризированные тревоги ( 3 уровня приоритета) 

- Визуальная тревога 

- Тон сердечного ритма 

- Состояние батареи 

- Индикатор внешнего электропитания 

· Интерфейсы 

- Входной коннектор постоянного тока от  11 до  16В, 3А max. 

- Цифровой выход LAN для передачи данных внешнему компьютеру 

· Батарея (стандартная) 

- Внутренняя батарея: запечатанная свинцово-кислотная 

- Индикатор состояния батареи 

- Время работы: обычно  1 час (полностью заряженная батарея) 

· Тепловой Принтер (Дополнительный) 

- Скорости 25 или  50 мм/сек 

- Ширина бумаги 58 мм 

Графические и табличные тренды 

· Табличные тренды 

- Объем памяти  24 часа 

- Интервал данных  1 минута 

- Интервал отображения  1 мин, 5, 15, 30,  1 час 

Формат таблицы: Одна таблица для всех переменных 

· Графические тренды

- Период отображения  30 мин, 60, 90, 3 часа, 6,  12 

Спецификации характеристик SpO2 
· Диапазон насыщенности % от  40 до  100% 

· Диапазон частоты пульса: от  30 до е300 ударов/мин 

· Точность SpO2 от  70% до  100%   ± 2 знака, 0% до  69% точно не установлено 

· Точность частоты пульса  ± 3 удара/мин. 

Спецификации характеристик дыхания 

. Электрооптические характеристики 

- напряжение разомкнутой цепи: Ev=1000Lux, 380V 

- ток короткого замыкания: Ev=1000Lux, 43 μA 

- Обратный фототок: VR=5V, 45 μA 

- Полная емкость: VR=5V, 12pF 

- Вкл/Выкл: VR=10V, 25/25ns 

- Длина волны: красный свет 660nm, инфракрасный свет 930nm 

Спецификации характеристик NIBP 
· Техника: осциллометрическая 

· Способы измерения: 

- Ручной: Единичное измерение 

- Авто: Автоматические интервалы в  1 мин, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1 час, 2, 4,  8 

· Давление манжеты: от  10 до  300 мм рт.ст. 

· Диапазон измерений кровяного давления: 

- Систолический: от  60 до  250 мм рт.ст. (от  40 до  120 мм рт.ст. в режиме младенца) 

- Среднее артериальное давление: от  45 до  235 мм рт.ст (от  30 до  100 мм рт.ст. в режиме младенца) 

- Диастолическийот  40 до  220 мм рт.ст. (от  20 до  90 мм рт.ст. в режиме младенца) 

Спецификации характеристик ЭКГ 

· Проводники  3 проводника 

· Диапазон сердечного ритма: от  30 до  300 ударов в мин. 

· Точность сердечного ритма  ± 3 удара в минуту. 

· Полоса пропускания: от  0,5 Гц до  40 Гц 

· Скорость развертки дисплея  25 мм/сек 

· Размер ЭКГ (Чувствительность)  0.5, 1, 2, 4 mV/cm 

· Начальная детекция с индикатором дисплея 

· Режим обнаружения электронного кардиостимулятора: Индикатор на изображении волны, 

по выбору пользователя 

· Дифференциальное полное сопротивление входа  > 5 MΩ 

· Коэффициент ослабления синфазного сигнала> 90 dB при 50 или 60 Hz 

· Диапазон динамического входного сигнала  ± 5 mV AC 

· Разряд дефибриллятора  <5 сек 

· Время восстановления наведенной помехи при дефибрилляции  < 8 s 

· Допустимое отклонение электрода  ±385 mV 

· Диапазонот  5 до 129 вдохов/мин 

· Точность  ± 3 вдоха/мин 

· Скорость развертки дисплея  25 мм/сек

Спецификации температурного датчика 

· Диапазон измерения  15°C до  45°C 

· Точность измерения  25°C до  45°C  ± 0.1°C,  15 °C до  24°C  ± 0.2°C 

· Совместимый с температурным датчиком YSI Series 400 

Стандартная комплектация:

Прикроватный монитор пациента - 1 шт.,

Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями - 1 шт.,


Электроды - 10 шт.,


Температурный поверхностный датчик (многоразовый) -1шт

Неинвазивный шланг - 1 шт.,


Взрослый манжет, многоразовый- 1 шт.,


Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель - 1 шт.,


Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый- 1 шт.,

Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер- 1 шт.,

Бумага- 1 шт.,


Батарея-1шт

Срок поставки 30-45 рабочих дней

Условия поставки DDP согласно договору

Условия оплаты по факту поставки

Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте, постгарантийное техобслуживание.
Регистрационное удостоверение
	шт
	1
	629950
	629950
	по заявке Заказчика в течение 30-45 рабочих дней 2019г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72
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	Монитор пациента
	Простота в использовании 
· Аккумуляторное питание 

· Табличный и графический тренд 

· Взаимозаменяемость датчика Nellcore SpO2 

Дополнительные функции 
· Подключение к локальной сети (LAN) 

· Вызов медсестры 

Технические характеристики монитора 
· Эксплуатационный температурный режим：   с 15°C пo 30°C (с 59°F пo 86°F) 

· Допустимая температура хранения：              - с 10°C пo 60°C (с 14°F пo 140°F) 

· Относительная влажность：                               с 20% по 95% RH 

· Рабочее давление：                                              с 70(700) по 106 кПа (1060 миллибар) 

Электропитание
· AC 100-240V (50/60Hz) 1.0A 

· Адаптер 15 V, 2.0 A (JMW128KA1503F51) 

Технические характеристики монитора
· Экран： 4.3” TFT ЖК (480×272) 

Габариты: 190(Ш) x 125(В) x 60(Г) мм.

Вес: приблизительно 1.0 кг

· Индикаторы:

- До 2 волновых картин 

- 3 уровня звукового сигнала тревоги 

- Визуальные сигналы тревоги 

- Звук пульса 

· Аварийная сигнальная лампа: 

- Статус уровня заряда аккумуляторной батареи 

- Индикатор внешнего источника питания

· Интерфейс :

- Источник питания: 15 DC (постоянный ток), 2.0A максимально. 

- Выработка электроэнергии для локальной сети (LAN), беспроводной локальной сети (LAN): 5.0V максимально 1.0A 

· Аккумуляторная батарея :

- Литий-ионная аккумуляторная батарея 

- Отображение статуса уровня заряда батареи 

- Время работы：4.5 часа (если аккумуляторная батарея заряжена полностью)

Графические и табличные тренды
· Табличный тренд 

- Устройство памяти：                    128 часов 

- Интервал данных:                          15 секунд 

- Интервал вывода данных на экран: 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС 

· Графический тренд 

- Интервал вывода данных на экран：30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12 

Мощность пульсоксиметрического датчика SpO2
· Интервал насыщения：                от 0% до 100% - процентное содержание кислорода 

· Диапазон частоты пульса：         от 30 до 254 ударов в минуту

Точность датчика SpO2 ：             от 70% до 100% ±2, от 0% до 69% неопределенные 

· точность измерения частоты пульса： ±2 ударов в минуту 

· Датчик 

красное излучение 660 нм, 2мВт (типичное) 

инфракрасное излучение 880 нм, 2-2,4 мВт (типичное) 

· Минимальный уровень сигнала:  

  0.05% модуляция (Низкий уровень перфузии и 

· Полнота пульса: подтверждение правильности ограничения применения симулятора оксиметрии FLUKE Index 2) 

Уровень НИАД 
· Метод：                                           Осцилляторный 

· Режим измерения: 

- Ручной режим: Единичное измерение

- Автоматический режим: Автоматические установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 

· Вывод на экран результатов измерений давления： от 0 до 300 мм рт.ст. 

Погрешность  :                                       ± 3 мм рт.ст.

· Частота пульса:                                   от 30 до 220 ударов в минуту 

· Диапазон измерений артериального давления: 

- Давление взрослого:                           от 20 до 260 мм рт.ст.

- Давление ребенка:                              от 20 до 160 мм рт.ст. 

- Давление новорожденного:               от 20 до 130 мм рт.ст. 

Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. 

Технические характеристики единиц измерений температуры 
· Диапазон ：                                           от 15°C до 45°C (от 59°F до 113°F) 

· Точность：                                             от 25°C до 45°C ± 0.1°C, от 15°C до 24°C±0.2°C 

· Датчик:                                                   совместимость с серией YSI 400 

Технические характеристики модуля EtCO2
· EtCO2 диапазон ：                                от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа 

· Точность EtCO2 ：                                от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.ст.,

          от 41 до 70 мм рт.ст., ± 5%

             от 71 до 100 мм рт.ст.: ± 8%

                 от 101 до 150 мм рт.ст.: ± 10%

· Диапазон дыхания ：                            от 0 до 150 bpm (ударов минуту) 

· Точность измерения дыхания ：           ± 1bpm (ударов в минуту)

Опции
· Датчик температуры (наложение на кожу, серии YSI 400) 

·Температура (инфракрасный термометр) 

· Модуль EtCO2 и принадлежности (Для получения подробной информации прочитайте главу о EtCO2 в данном руководстве пользователя) 

· Устройство считывания штрих-кодов (USB)

BM1 относится к классу: 

- По степени защиты от поражения электрическим током прибор BM1 относится к классу I, BF и CF. Не рекомендуется использовать данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или горючих растворителей. 

- По уровню шума прибор относится к классу B согласно стандартов IEC/EN 60601-1 и согласно стандартов IEC/EN60601-1-2 по уровню шума прибор относится к классу В. 

-Число звуковых сигналов тревог: 5 

1. Пределы тревог: Оборудование может само просматривать и изменять пределы тревоги для всех параметров функций. 

2. Громкость звука сигнала тревоги: Громкость каждого звукового сигнала может быть настроена на 10 уровней. 

3. Уровень тревоги:Приоритет каждого параметра сигнала тревоги может быть установлен. 

4. Обзор сигналов тревоги: Показывает информацию в порядке приоритета всех тревог для каждого измерения. 

5. Вызов медсестры： Установка функции ВКЛ/ВЫКЛ (ON / OFF) вызова медсестры.
Комплектация:

1. Прикроватный монитор BM1 - 1 шт.,

2. Детский манжет, многоразовый - 1 шт.,

3. Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый - 1 шт.,

4. Пульсоксиметриче-ский гибкий сенсорный кабель - 1 шт.,

5. Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых, многоразовый - 1 шт.,

6. Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер + кабель питания - 1 шт.,

7. Батарея-1 шт

8. Температурный датчик-1 шт.

Срок поставки 30-45 рабочих дней                                                                                       Условия поставки DDP согласно договору                                                                   Условия оплаты по факту поставки                                                                                    Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте, постгарантийное техобслуживание.
Регистрационное удостоверение
	шт
	1
	569950
	569950
	по заявке Заказчика в течение 30-45 рабочих дней 2019г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72

	4
	Лампа операционная бестеневая
	Лампа операционная бестеневая 

Назначение: предназначена для использования в операционных, в кабинетах гинеколога, отоларинголога, офтальмолога. 

Область применения: хирургия. 

Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска.

Особенности: галогеновая лампа обеспечивает отличное освещение и цветопередачу. Для минимизации возрастания температуры системы освещения в ходе эксплуатации используются многолучевой рефлектор и стекло, отфильтровывающее инфракрасное излучение. Нагрев воздуха в области головы хирурга минимален. Для облегчения установки в нужное положение используется специальное гибкое плечо и регулируемая по высоте стойка. Чтобы светильник можно было легко перемешать, предусмотрены ролики.

Технические характеристики:

Размеры Ш 440 мм х В 1250-1850 мм х Д 440 мм

Диапазон регулировки высоты 1250 - 1850 мм

Диаметр светильника 190 мм

Источник питания 110 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт (±10%)

Галогенная лампа 24 Вт

Рефлектор Многолучевой рефлектор

Яркость 30 000 Люкс

Цветовая температура 3 800 К

Срок службы лампы 2 000 часов

Вращение 360°
Колеса 2” * 4 шт

Вес 20 кг
Комплект поставки:

1.  Ролики: 4 шт.

2.  Основание: 1 шт.

3.  Соединитель 2 Р: 1 шт.

4.  Стойка: 1 шт.

5.  Гибкое плечо: 1 шт.

6.  Фронтальное стекло: 1 шт.

7.  Ручка: 1 шт.

8.  Переключатель питания: 1 шт.

9. Корпус лампы: 1 шт.

Требования к условиям эксплуатации:

Температура: 5-40°С

Влажность: 5-30°С / ниже 80%, 31-40°С / ниже 50%

Температура эксплуатации: 10-50°С

Температура хранения: 5-50°С

Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа

Относительная влажность: 10-95%

Срок поставки 30-45 рабочих дней                                                                                       Условия поставки DDP согласно договору                                                                   Условия оплаты по факту поставки                                                                                    Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте, постгарантийное техобслуживание.
Регистрационное удостоверение

	шт
	1
	240540
	240540
	по заявке Заказчика в течение 30-45 рабочих дней 2019г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72


Главный  врач

КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»                                Рафальский А.П.
