Тендерлік құжаттамаға 

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (МТ)
Ұйымдастырушы: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
Тапсырыс беруші: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны (көлемі)
	Бағасы
	Сатып алуға бөлінген сома, в тенге
	Жеткізу мерзімі
	Жеткізілу орны

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Автоматты инфузиялық сорғы
	д
	5
	588000
	2940000
	2021 ж. шарт жасалғаннан кейін 45 күнтізбелік күн
	СҚО Тайынша ауд, Тайынша қ-сы, Крыжановский к-сі, 72

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны
	Шприцті инфузомат сорғысы
	
	
	
	
	
	

	3


	Требования к комплектации


	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основные комплектующие:


	
	
	1
	Основной аппарат
	Шағын автоматты инфузиялық сорғы бүкіл процедура барысында жоғары дәлме-дәл құюды қамтамасыз етеді. Орнатылған қос процессор микроконтроллері инфузияның қауіпсіздігі мен сенімділігін арттырады. Автоматты инфузиялық сорғы визуалды және дыбыстық дабылдардың сенімді жүйесімен жабдықталған, кіріктірілген батареясы бар.

Автоматты инфузиялық сорғы ағынды жылдамдықтың жоғары дәлдігін және ерітінділерді инфузиялау кезінде пайдаланудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді, ол перистальтикалық саусақпен ерітінді беруді басқару жүйесімен жабдықталған.

Артықшылықтары
* Әр түрлі инфузиялық жүйелермен кемінде 10 түрлі брендке дейін жұмыс істеуге жарамды (көп үйлесімділік)

* Ауаны анықтау (ультрадыбыстық әдіс)

* Ақпараттық дабыл жүйелері және жаңа қауіпсіздік мүмкіндіктері
* K. V. O. (ерітіндіні баяу енгізу режимі)

Берілген көлемге жеткенде инфузия жылдамдығы қанның ұюы кезінде бітелуді автоматты түрде болдырмау үшін 3 мл/сағ (жүйе типтері 15, 19, 20 тамшы/мл) аспайтын немесе 1 мл/сағ (жүйе кезінде 60 тамшы/мл) аспайтын төмен жылдамдыққа ауысады
* Панельді құлыптау функциясы
Параметрлерге байланысты панельді парольмен/парольсіз бұғаттауға болады
* Инфузияны баптау-ағын жылдамдығы / беру көлемі / инфузия уақыты
* Жадта сақтау - соңғы параметр мәні сақталады

* Инфузияның қалған уақытының индикациясы

* Дабыл сигналын қайталау функциясы

* Ашық жүйе - бір аспапта көктамыр ішіне құюға арналған жүйенің кемінде 10 маркасын калибрлеу

* Кемінде 3 дабыл деңгейі бар

* Окклюзия функциясы - 9 сатыдан кем емес

* Тазалау жылдамдығы реттеледі-1~ 1000 мл/сағ кем емес)

БОЛУС функциясы: өшірулі / қосулы. 1~ 1000 мл/сағ кем емес, 1~ 9999 мл кем емес

* Тарихты қайталау-деректерді кем дегенде соңғы 10 инфузиядан қайталау

* Дозалау режимі (дене салмағының әдісі - міндетті емес)

Дозаның қуаты, дене салмағы, дәрілік заттың салмағы және ерітіндінің көлемі енгізілген кезде ағынның дұрыс жылдамдығы автоматты түрде есептеледі және белгіленеді

* Медбикені шақыру-әр құрылғыны медбикені шақыру жүйесіне қосуға болады (DC, 24B, 0.5 A шегінде) (міндетті емес)

Сорғы түрі: перистальтикалық саусақ сорғы

Өлшемдері (ШхДхВ): 100х190х250мм шегінде

Салмағы: 3,4 кг артық емес

Ағынның жылдамдығы: минимум 1 ~макс 1000 мл/сағ (Қадам – 1 мл) /кем дегенде 0.1 ~ 999.9 мл/сағ (қадам - 0.1 мл)

Жеткізу көлемі: 0.1 ~9999 мл кем емес

Инфузияның жиынтық көлемі: кемінде 0.1 ~ 9999 мл артық емес

Дене салмағы: 0.1 ~ 300.0 кг кем емес (0.1 кг шегінде өсумен)

Үрлеу жылдамдығы: кемінде 300 мл/сағ

ВВ құюға арналған KVO жүйе: 15, 19, 20 мл –кемінде 3 мл/сағ / ВВ құюға арналған жүйе: 60 мл – 1 мл/сағ (кемінде 1 ~ 10 мл/сағ диапазонында реттеледі)

Дабыл сигналдары:

- Жүйеде ауа

- Окклюзия

- Ашық есік

- Ағын қатесі (көктамыр ішіне құю үшін)

- Инфузияны аяқтау

- Төмен батарея

- Бос контейнер

- Дабыл сигналын қайталау

Арнайы функциялар:

- Көлем жады

- Уақытша секіргіш

- Таза жеткізу көлемі

- Көктамыр ішіне құю қондырғысы

- Экранды орнату

- Окклюзия ағынын бақылау

- Дозаны орнату режимі (міндетті емес)

- Дабыл

- Шақыру медбике(опция)

- Дәрі-дәрмектерді таңбалау (опция)

Инфузия жылдамдығының дәлдігі: мл/сағ реттеу режимі: ± 5 шегінде%

Электрмен жабдықтау: көп емес АС110/220В, 50-60Гц

Медбикені шақыру: DC 24 B, 0,5 a шегінде

Окклюзия деңгейі: кем дегенде 9 қадам (кем дегенде 45 ~145 PSI)

Электр энергиясын тұтыну: 40ва артық емес

Электрмен қоректендіру: шекте (АС 110/220В)

Батарея: Ni-Cd

Жұмыс: 4 сағаттан кем емес

Қайта зарядтау: толық разрядтау кезінде 6 сағаттан артық емес

Жіктелуі:

IIB класы / ішкі қуат көзі / CF түрі
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Кабель переменного тока
	Құрылғыны қуат көзіне қосу үшін. Үш сымды кабель.
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура :5 кем емес - 40℃ артық емес, ылғалдылық: 30 кем емес-85 артық емес%
	
	
	
	
	
	

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	Начало формы

Конец формы

DDP баратын жері


	
	
	
	
	
	

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	45 күнтізбелік күн Мекен-жайы: СҚО. Тайынша ауданы, Тайынша қаласы. Крыжановский көшесі 72
	
	
	
	
	
	

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	ТЖҚ МИ кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 айдан кем емес. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - ТЖҚ МИ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, дана 1 - Паспорт, дана 1 - Орнату және пайдалануға беру - Тіркеу куәлігі - Өлшеу құралдары типінің сертификаты
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	Критерийлер
	Сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны (көлемі)
	Бағасы
	Сатып алуға бөлінген сома, в тенге
	Жеткізу мерзімі
	Жеткізілу орны

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	шприц сорғысы
	шт
	5
	588000
	2940000
	2021 ж. шарт жасалғаннан кейін 45 күнтізбелік күн
	СҚО Тайынша ауд, Тайынша қ-сы, Крыжановский к-сі, 72

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны
	Начало формы

Конец формы

Перфузор портативті шприц сорғы
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	Требования к комплектации


	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основные комплектующие:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Основной аппарат
	K. V. O. (ерітіндіні баяу енгізу режимі);

Ерітіндіні баяу енгізу режиміндегі жылдамдық (K. V. O): кемінде 0,1 - кемінде 10 мл/сағ қадаммен кемінде 0,1 мл/сағ.

K. V. O режиміндегі көлем: шприц көлемінің 1% артық емес.

Су өткізбейтін корпус.

Инфузия жылдамдығын мөлшерлеу бірліктері кемінде 5: мл/сағ, мг/кг/сағ, мг/кг/мин, мкг/кг/сағ, мкг/кг/мин.

Шприц штогының өкшесін орнатуға арналған саңылауы бар шприц итергішінің болуы.

Шприц аялдамаларын орнатуға арналған саңылаудың болуы.

Рота бұрышы бар шприц бекіткішінің болуы.

Бұрылу бұрышы кемінде 90°болатын шприц бекіткішінің болуы.

Шприц мөлшерінің сенсоры.

Шприц Корпусы мен поршеньінің сенсоры.

Шприц итергішінің орналасу датчигі.

Окклюзия сенсоры.

Түсті СК дисплей

Күй статусы индикаторының кемінде үш түсінің болуы: жасыл, қызыл, қызғылт сары.

LCD экранының өлшемдері: ұзындығы 45 мм-ден кем емес, ені 35 мм-ден аспайды.

Индикаторлардың болуы, кемінде 11:

батарея индикаторы;

ауыспалы ток көзіне қосылу индикаторы;

инфузия индикаторы (ағын жылдамдығының индикаторы, беру көлемінің индикаторы, жалпы беру көлемінің индикаторы, инфузия енгізу индикаторы);

дабыл индикаторы;

қалпына келтіруден кейінгі белсенді дабыл күйінің индикаторы;

шприц брендінің индикаторы,

дыбыс деңгейі көрсеткіші;

құлыптау индикаторы;

шприц өлшемінің индикаторы;

қысқыш күйінің индикаторы.

Кемінде 26 батырманың болуы;

Пернетақта:

сорғыны қосу / өшіру түймесі;

инфузияны бастау / тоқтату түймесі;

параметрлер мәнін сақтау батырмасы / инфузия уақытын орнатыңыз;

алдыңғы мәнге өту батырмасы / баптау мәнін жою; "мәзір" режиміне өту батырмасы / пернетақталарды бұғаттау;

Дабылды өшіру түймесі;

ағын жылдамдығы түймесі;

беру көлемі түймесі;

жалпы көлем түймесі;

сандармен түймелер.

Жылдам таңдау пернелері.

Бумен және парольсіз пернетақтаны құлыптау функциясы.

Дабыл сигналын қайталау функциясы.

Дыбыстық сигнал деңгейі-3 сатыдан аспайды.

Дабыл сигналдары:

окклюзия;

дерлік бос;

төмен батарея қуаты;

K. V. O жылдамдығы;

ашық муфта;

шприц қысқышын ажырату;

дабыл сигналын қайталау;

күту режимі;

Дозалау режимі (дене салмағының әдісі - міндетті емес)

Доза, дене салмағы, дәрілік заттың массасы және ерітіндінің көлемі енгізілген кезде ағынның дұрыс жылдамдығы автоматты түрде есептеледі және орнатылады.

Ұстаушы аппараты.

Штативке бекітуге арналған құрылғы.

Пайдаланылатын шприцтердің өлшемдері: кемінде 10, 20, 30, 50 мл.

Пайдаланушы таңдауды растай отырып, орнатқаннан кейін шприцтердің түрлері мен көлемін автоматты түрде анықтау.

Инфузияның дәлдігі: механикалық ± 1.0%; күйге келтірілген шприц ± 3.0% шегінде.

Инфузияның қалған уақытының индикациясы.

Титрлеу режимі (ин-фузия жылдамдығын оны тоқтатпай өзгерту).

Шприцтің min өлшемі 10 мл кезінде инфузия жылдамдығы 0,1 ~ 300 мл/сағаттан кем емес.

Шприцтің max өлшемі 50 мл болған кезде инфузия жылдамдығы кемінде 0,1 ~ 1200 мл/сағ.

Инфузияның шексіз дозасын орнату мүмкіндігі.

Көлемді шектеуді бағдарламалау.

Енгізілген көлем.

БОЛУС жылдамдығын бағдарламалау.

1 мл/сағ орнату қадамымен болюсті енгізу жылдамдығы: кемінде 0,1-1200 мл/сағ.

БОЛУС дозасын бағдарламалау.

Орнату қадамы 0,1 мл болюстің көлемі: 0,1 кем емес-1000 мл артық емес.

Болюсті инфузияны тоқтатпай қолмен енгізу мүмкіндігі.

Инфузия уақытын бағдарламалау: кемінде 1 сек-99 сағ 59 мин 59 сек.

Окклюзия деңгейі: 3-тен кем емес, 9-дан артық емес.

Окклюзия қысымының жоғары деңгейі: 106 кПа ± 26,7 кПа артық емес.

Окклюзия қысымының орташа деңгейі: 66,7 кПа ± 13,3 кПа артық емес.

Окклюзия қысымының төмен деңгейі: 40 кПа ± 13,3 кПа артық емес.

Батарея сыйымдылығының мәртебесін немесе батареяны зарядтау процесін, айнымалы ток көзіне қосылуды, ағынның жылдамдығын, беру көлемін, жалпы беру көлемін, инфузия уақытын, дабылды, шприцтің брендін, дыбыс деңгейін, құлыпты, шприц мөлшерін, қысқыш күйін қарау.

Антиболюс функциясының болуы.

Инфузияның волюметриялық дәлдігі: кемінде ±2%.

Сорғыны өшірген кезде барлық бағдарламаланған параметрлерді сақтаңыз.

Тазалау жылдамдығы-реттеледі (0,1~ 1200мл/сағ артық емес).

Құрылғының жадына енгізілген пайдаланылатын шприцтердің түрі (кем дегенде 10 өндіруші, соның ішінде ресейлік).

Ең жиі қолданылатын шприцтердің тізімін, сондай-ақ оларды тұтынушының қалауы бойынша дайындаушы зауыттың қатысуынсыз өңдеу (4 – тен көп емес).

Экран параметрлері:

- күні мен уақыты

-уақыт затухания

30 сек, 60 сек, 90 сек және тұраққа қосылған

- жарықтық кемінде 9 бірлік.

Аппаратты қосқаннан кейін өзін-өзі тексеру.

Корпус екі түсті реңкте: піл сүйегі және қызғылт сары

Ағын жылдамдығы:

10 мл шприц – 0-300 мл/сағ артық емес

20 мл шприц – 0-400 мл/сағ артық емес

30 мл шприц – 0-500 мл/сағ артық емес

50 мл шприц – 0 - 1200 мл/сағ артық емес

Тазалау жылдамдығы:

10 мл шприц – 0-300 мл/сағ артық емес

20 мл шприц – 0-400 мл/сағ артық емес

30 мл шприц – 0-500 мл/сағ артық емес

50 мл шприц – 0-1200 мл/сағ артық емес

Электрмен қоректендіру: артық емес

АС110/220В, 50/60Гц,

Батарея: Ni-MH немесе Ni –Cd-ден жаман емес,

Кернеу: 9.6 В,

Жұмыс: 4 сағаттан кем емес,

Қайта зарядтау: 6 сағаттан артық емес.
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель переменного тока
	Құрылғыны қуат көзіне қосу үшін. Үш сымды кабель.
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура: кем дегенде 5 - 40℃артық емес, Ылғалдылығы: 30-дан кем емес-85% - дан артық емес

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP баратын жері

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	45 күнтізбелік күн Мекен-жайы: СҚО. Тайынша ауданы, Тайынша қаласы. Крыжановский көшесі 72

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	ТЖҚ МИ кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 айдан кем емес. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - ТЖҚ МИ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, дана 1 - Паспорт, дана 1 - Орнату және пайдалануға беру - Тіркеу куәлігі - Өлшеу құралдары типінің сертификаты


Сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптар

1) Кодексте көзделген жағдайларда сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымның Қазақстан Республикасында тіркелуінің болуы немесе Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қорытындысы (рұқсат беру құжаты). Тіркеу тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық-цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзіндімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымды таңбалау, тұтыну орамасы, қолдану жөніндегі Нұсқаулық және пайдалану құжаты Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес келеді;

3) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігінің және сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады;

4) сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілген, жаңа және бұрын пайдаланылмаған болып табылады;

5) өлшем құралдарына жататын, сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйым Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген жағдайларда рұқсат етіледі. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталады.

 "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ                                                                                                                                                                                            

«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК

  Директоры




                                                                          А.П.  Рафальский
Приложение 1 
к тендерной документации

Перечень закупаемых товаров 

(МТ)
Организатор: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
Заказчик:  КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
	№ п/п
	Критерии
	Описание
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Автоматический инфузионный насос 


	шт
	5
	588000
	2940000
	45 календарных дней после подписания договора 2021г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны
	Насос шприцевой инфузомат 
	
	
	
	
	
	

	3


	Требования к комплектации


	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Основной аппарат
	Компактный автоматический инфузионный насос обеспечивает высокую точность вливания в течение всей процедуры. Установленный двойной микроконтроллер центрального процессора увеличивает безопасность и надежность вливания. Автоматический инфузионный насос  оснащен надежной системой визуальных и звуковых тревог, имеет встроенный аккумулятор. 

Автоматический инфузионный насос  обеспечивает высокую точность скорости потока и удобство в обращении при инфузии растворов, оно оснащено перистальтической пальцевой системой управления подачи раствора.

Преимущества 

• Подходит для работы с различными инфузионными системами минимум до 10 различных брендов (мультисовместимость)

• Обнаружение воздуха (ультразвуковой метод)

• Информативные системы тревоги и новые функции безопасности

• K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора)

При достижении заданного объема, скорость инфузии переходит на низкую скорость не более 3 мл/ч (при типах систем 15, 19, 20 капель/мл) или  не более1 мл/ч (при системе 60 капель/мл) для автоматического предотвращения закупорки при свертывании крови

•  Функция блокировки панели 

Панель может быть заблокирована с паролем/без пароля в зависимости от настроек

• Настройка инфузии — Скорость потока/Объём подачи/Время инфузии

• Сохранение в памяти — Сохраняется последнее значение настройки

• Индикация оставшегося времени инфузии

• Функция повтора тревожной сигнализации

• Открытая система- Калибровка не менее 10 марок систем для внутривенных вливаний в одном приборе

• Имеет не менее 3 уровня сигнала тревоги

• Функция окклюзии -  не менее 9 ступеней 

• Скорость очистки регулируется – не менее 1~ не более 1000 мл/ч)

Функция болюса: Выключено/Включено. Не менее 1~ не более 1000 мл/ч, не менее 1~ не более 9999 мл

• Повтор истории – Повтор данных минимум 10 последних  инфузии 

• Режим дозирования (Метод веса тела - опция)

Автоматически вычисляется и устанавливается правильная скорость потока, когда вводятся мощность дозы, вес тела, масса лекарственного средства и объем раствора

• Вызов медсестры – Каждый прибор может быть подсоединен к системе вызова медсестры (DCв пределах  24B, 0.5A) (Опция)

Тип насоса: перистальтический пальчиковый насос

Размеры (ШxДxВ):  в пределах 100x190x250мм 

Вес :не более 3,4 кг 

Скорость потока: минимум 1 ~макс 1000 мл/ч (шаг – 1 мл) /не менее  0.1 ~ не более 999.9 мл/ч (шаг – 0.1 мл)

Объем подачи: не менее  0.1 ~не более  9999 мл

Совокупный объем инфузии :не менее  0.1 ~ не более  9999 мл

Вес тела: не менее 0.1 ~ не более 300.0 кг (с приращением в пределах  0.1 кг)

Скорость продувки: не менее 300 мл/ч

KVO
Система для ВВ вливаний: 15, 19, 20 мл –не менее  3 мл/ч / Система для ВВ вливаний: 60 мл – 1 мл/ч (Регулируется в диапазоне не менее  1 ~ не более 10 мл/ч)

Сигналы тревоги:


- Воздух в системе

- Окклюзия

- Открытая дверца 

- Ошибка потока (для внутривенного вливания)

- Завершение инфузии

- Низкий заряд батареи 

- Пустой контейнер  

- Повтор тревожной сигнализации

Специальные функции:

- Память объема

- Временная перемычка

- Чистый объем поставки

- Установка внутривенного вливания

- Настройка экрана

- Контроль потока окклюзии

- Режим установки дозировки (опция)

- Сигнал тревоги

- Вызов медсестры(опция)  

- Маркировка лекарств (опция)

Точность скорости инфузии: режим регулирования мл/ч: в пределах  ± 5%

Электропитание:  неболее АС110/220В, 50-60Гц 

Вызов медсестры: в пределах DC 24 B, 0,5 А

Уровень окклюзии: не менее 9 ступеней ( не менее 45 ~не более 145 фунтов на квадратный дюйм)

Потребление электроэнергии: не более  40ВА 

Электропитание: в пределах  (АС 110/220В)

Батарея: Ni-Cd


Работа :не менее  4 часов

Подзарядка :не более  6 часов при полной разрядке

Классификация:

Класс IIb / Внутренний источник питания / Тип CF
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Кабель переменного тока
	Для подключения устройства к источнику питания. Трёх жильный кабель.
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура: не менее 5- не более 40℃, Влажность :не менее 30- не более 85%
	
	
	
	
	
	

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения
	
	
	
	
	
	

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	45 календарных дней

Адрес: СКО. г.Тайынша. ул. Крыжановского 72
	
	
	
	
	
	

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- Руководство по эксплуатации, шт1

- Паспорт, шт1

- Установка и ввод в эксплуатацию
- Регистрационное удостоверение

- Сертификат типа средств измерений 
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Критерии
	Описание
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Шприцевой насос 


	шт
	5
	588000
	2940000
	45 календарных дней после подписания договора 2021г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны
	Перфузор портативный шприцевой насос

	
	
	
	
	
	

	3


	Требования к комплектации


	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основные комплектующие:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Основной аппарат
	K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора);

Скорость в режиме замедленного остаточного введения раствора (K.V.O): не менее 0,1- не более 10 мл/ч c шагом не менее 0,1 мл/ч.

Объем в режиме K.V.O: не более 1% от объема шприца.

Водонепроницаемый корпус.

Единицы дозирования скорости инфузии не менее 5: мл/час, мг/кг/час, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мкг/кг/мин.

Наличие толкателя шприца с щелью для установки пятки штока шприца.

Наличие щели для установки упоров шприца.

Наличие фиксатора шприца с углом поворота.

Наличие фиксатора шприца с углом поворота не менее 90°.

Датчик размера шприца.

Датчик корпуса и поршня шприца.

Датчик расположения толкателя шприца.

Датчик окклюзии.

Цветной LCD дисплей 

Наличие не менее  трех цветов индикатора статуса состояния: зеленый, красный, оранжевый.

Размеры LCD экрана: длина не менее 45 мм, ширина не более35 мм.

Наличие индикаторов, не менее 11: 

индикатор заряда аккумулятора; 

индикатор подключения к источнику переменного тока;

индикатор инфузии (индикатор скорости потока, индикатор объема подачи, индикатор общего объема подачи, индикатор времени инфузии);

индикатор сигнала тревоги; 

индикатор активного состояния тревоги после сброса; 

индикатор бренда шприца, 

индикатор громкости;

индикатор блокировки;

индикатор размера шприца; 

индикатор состояния зажима.

Наличие кнопок не менее 26;

Клавиатура: 

кнопка включения / выключения насоса; 

кнопка запуска / остановки инфузии;

кнопка сохранение значения настроек/ установить время инфузии; 

кнопка перейти к предыдущему значению/удалить значение настройки; кнопка перейти к режиму "Меню"/блокировать клавиатуры; 

кнопка отключение сигнализации;  

кнопка скорости потока; 

кнопка объема подачи; 

кнопка общего объема; 

кнопки с цифрами.

Клавиши быстрого выбора.

Функция блокировки клавиатуры с паролем и без пароля.

Функция повтора тревожной сигнализации.

Уровень звукового сигнала – не более 3 ступеней.

Сигналы тревоги:

окклюзия;

почти пуст;

низкий заряд батареи;

скорость K.V.O;

открытая муфта;

отсоединение зажима шприца;

повтор тревожной сигнализации;

режим ожидания;

Режим дозирования (Метод веса тела - опция)

Автоматически вычисляется и устанавливается правильная скорость потока, когда вводятся доза, вес тела, масса лекарственного средства и объема раствора.

Держатель аппарат.

Приспособление для крепления на штативе.

Размеры используемых шприцев: не менее 10, 20, 30, 50 мл.

Автоматическое определение типов и объемов шприцов после установки с подтверждением выбора пользователем.

Точность инфузии: механическая в пределах  ± 1.0%; настроенный шприц в пределах  ± 3.0%.

Индикация оставшегося времени инфузии.

Режим титрации (изменение скорости инфузии без ее остановки).

Скорость инфузии при min размере шприца 10мл скорость потокане менее  0,1 ~ не более  300 мл/час.

Скорость инфузии при max размере шприца 50мл скорость потока не менее 0,1 ~  не более 1200мл/час.

Возможность установки неограниченной дозы инфузии.

Программирование ограничения объема.

Введённый объём.

Программирование скорости болюса.

Скорость введения болюса с шагом установки 1 мл/час: не менее 0,1 – не более 1200 мл/час.

Программирование дозы болюса.

Объем болюса с шагом установки 0,1 мл: не менее 0,1 – не более 1000 мл.

Возможность введения болюса вручную без остановки инфузии.

Программирование времени инфузии: не менее 1 сек – не более 99 ч 59 мин 59 сек.

Уровни окклюзии: не менее 3, не более 9.

Высокий уровень давления окклюзии: не более 106 кПа ± 26,7 кПа.

Средний уровень давления окклюзии: не более 66,7 кПа ± 13,3 кПа.

Низкий уровень давления окклюзии: не более 40 кПа ± 13,3 кПа.

Просмотр статуса емкости батареи или процесса заряда аккумулятора, подключения к источнику переменного тока, скорости потока, объема подачи, общего объема подачи, времени инфузии, тревоги, бренда шприца, громкости, блокировки, размера шприца, состояния зажима.

Наличие функции Антиболюс.

Волюметрическая точность инфузии: не менее ±2%.

Сохранение всех запрограммированных параметров при выключении насоса.

Скорость очистки – Регулируется ( не менее 0,1~ не более 1200мл/ч).

Тип используемых шприцов, занесенных в память прибора (не менее 10-ти производителей, включая российских).

Редактирование списка наиболее часто используемых шприцов, а также их программирования по желанию потребителя без участия завода – изготовителя (не более 4).

Настройки экрана:

-даты и времени

-времени затухания

 30 сек,  60 сек, 90 сек и включенный постоянно

-яркость не менее  9 единиц.

Самотестирование после включения аппарата.

Корпус в двух цветовых тонах: слоновая кость и оранжевый

Скорость потока:

10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч

20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч

30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч

50 мл шприц – 0- не более 1200 мл/ч

Скорость очистки:

10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч

20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч

30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч

50 мл шприц – 0-не более 1200 мл/ч

Электропитание: не более 

АС110/220В, 50/60Гц,

Батарея: не хуже Ni-MH или Ni –Cd,

Напряжение: 9.6 В,

Работа: не менее 4 часа,

Подзарядка: не более 6 часов.
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель переменного тока
	Для подключения устройства к источнику питания. Трёх жильный кабель.
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура: не менее 5- не более 40℃, 

Влажность: не менее 30- не более 85%.

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	45 календарных дней

Адрес: СКО. г.Тайынша. ул. Крыжановского 72

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- Руководство по эксплуатации, шт1

- Паспорт, шт1

- Установка и ввод в эксплуатацию
- Регистрационное удостоверение

- Сертификат типа средств измерений


   Требования к закупаемым товарам

1) Наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских  изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания является новым и ранее неиспользованной, произведеннымв период двадцати четырех месяцев предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Директор
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»

КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                     Рафальский А.П.
