
Хаттама № 59

Оларға тендер тәсілімен МТ сатып алу қорытындыларын бекіту туралы

к. Тайынша                                                                                    06 қазан 2021 ж.

1. Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші:
"СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Тайынша ММБ" ШЖҚ КМК, СҚО, Тайынша ауданы, Тайынша қ., Крыжановский к-сі, 72, "тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысы.
2. Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мынадай әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары ұсынылды:   

	
1
	ЖШС "SATY INVEST"
	СКО. қ.Петропавловск. к-сі. Нурсултан Назарбаева д.158
	
05.10.2021 ж. 09:30 с.



Тендер тәсілімен сатып алуға мынадай лоттар бойынша ұсыныстар ұсынылды:

	N лота
	Тауардың атауы
	Тауардың сапасына қойылатын талаптар, техникалық және функционалдық сипаттамалары (тұтыну қасиеттері)
	Өлшем бірлігі
	Саны (көлемі)
	
Бағасы
	ЖШС "SATY INVEST"

	



1


	Аппарат активный и пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей
	Жоғарғы және төменгі аяқ-қолдарды белсенді-пассивті механотерапияға арналған Аппарат жоғарғы және төменгі аяқ-қолдарды белсенді-пассивті емдеу арқылы пациенттерді оңалтуға арналған. Моторлы және бағдарламалық басқарылатын тренажер инсульт, жұлынның жарақаттық зақымдануы және т.б. салдарынан неврологиялық бұзылулары бар науқастарды оңалту үшін арнайы әзірленген.
* Тренажер пациенттің аяқ-қолдарының келесі жаттығу режимдерін қамтамасыз етеді:
o пассивті жаттығу (қозғалтқышпен);
o айнымалы кедергісі бар белсенді жаттығу (мотор жасаған қарсылыққа қарсы);
o Ассистивті жаттығу (мотор тарапынан қолдауымен өз күшімен);
* Мүгедектер арбасындағы науқастар үшін қолайлы.
* Жоғарғы және төменгі аяқтардың белсенді-пассивті механотерапиясына арналған Аппарат-бұл биологиялық кері байланысы бар пассивті, белсенді-пассивті механотерапияға арналған аппарат , бұл "спазмды бақылауды" өндіруге мүмкіндік береді-спастика санын түзетуге, спастиканы қалпына келтіру кезінде тренажерді тоқтатуға және спастиканы босаңсыту үшін обструктивті жаққа бұруды бастауға мүмкіндік береді.
* "Педальдарды беру" функциясы – педальдарға/тұтқаларға орнату процесін жеңілдету және пациенттің қолдары мен аяқтарын бекіту үшін.
* Ересектерге де, ең жалқау пациенттерге де жаттығу процесін жеңілдететін екі мотивациялық ойын бағдарламасы.
* Тренажердің биіктігін электронды реттеу, бұл тренажерді әртүрлі биіктіктегі пациенттерге, соның ішінде балаларға пайдалануға мүмкіндік береді.
* Кері байланыс функциясы бар біріктірілген жүрек соғу датчигі - жүрек соғу жиілігінің белгіленген шегінен асқан кезде тренажер өшіріледі-ОПЦИЯ!
Атауы, белгіленуі
параметр немесе талаптар параметр мәні
Механотерапияға арналған құрылғы жоғарғы және төменгі аяқтардың белсенді және пассивті дамуына арналған. Сәйкестік
Тіркеу куәлігінің болуы
Сәйкестік декларациясы
Нұсқаулық және паспорт қазақ және орыс тілдерінде болуы
Аппараттың габариттік өлшемдері (ШхДхВ), мм 485 х 790 х 1200
Жұмыс жағдайындағы аппарат биіктігінің диапазоны, мм 1200-ден 1625-ке дейін
Аппарат негізінің Биіктігі, мм 70
Цилиндрлік тұтқалар, бу, Ø мм 31
Тұтқалардың орналасуын реттеу диапазоны, мм 745 - 1170
Тұтқалардың айналу радиусы, мм 110
Тіректердің ішкі бөлігінің өлшемдері, (ШхДхВ), мм 135 х 260 х 95
Аралық қашықтық, мм 120
Диапазондағы педальдардың айналу радиусы, ММ 50,70 және 90
Сенсорлық экран технологиясы бар түрлі-түсті сенсорлық дисплей/Басқару тақтасы. Диагональ дюйм / мм болуы
10.1”/256
Тасымалдауға ыңғайлы болу үшін аппараттың негізіне біріктірілген тасымалдау роликтері (дөңгелектер). D = 75 мм, 2 дана
Аппараттың салмағы, кг 35
Пациенттің максималды салмағы, кг 120
220 В, 50 Гц желісінен электрмен қоректендіру
Жоғарғы және төменгі аяқ-қолдарға арналған екі кіріктірілген электр қозғалтқышы
Тұтынылатын қуат, 220 ВА артық емес
Жоғарғы аяқ-қолдарға арналған аппараттың тіреуі пациенттің өсуіне қарай реттеу үшін биіктіктің электрондық өзгеру мүмкіндігіне ие болуы
Аяқ-қолдарға арналған тіреудің биіктігі өзгерген кезде аппараттың операциялық панелі онымен бірге жылжиды, операциялық панельдің экранында ақпаратты көруге ыңғайлы болу үшін оның болуы
Жаттығу кезінде қолдың сенімді бекітілуін қамтамасыз ететін "велкро" манжеттері (қолды қолмен ұстауға арналған). Болуы (жұп)
Педальдарды сатылы реттеу болуы
Жаттығу кезінде аяқтың тұрақтылығын қамтамасыз ететін әмбебап тіректер, бекітетін велкро бар аяққа арналған қысқыштар (жұп)
Қауіпсіз педальдармен топсалы қосылған биіктігі өзгеретін және "велкрода" бекітетін ленталары бар жіліншікті ұстау түйіні болуы
Биологиялық - кері байланыс болуы
Пассивті режимдегі революциялар санының ауқымы
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
0 айн/мин
60 айн/мин
Белсенді режимдегі айналымдар санының диапазоны
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
2 айн/мин
100 айн/мин
Диапазондағы жүктеменің өзгеруі
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
0 кг
12 кг
Жаттығу уақыты
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
1 мин
180 мин
"Кідірту" режиміне ауыса отырып, тренингтің шектеусіз уақытын орнату мүмкіндігі болуы
Мүгедектер арбасы мен орындықтан жасалған құрылғыны пайдалану мүмкіндігі
Болуы
Аяқтың белсенді қалпына келуі
Аяқтың пассивті қалпына келуі
Жоғарғы қолды белсенді қалпына келтіру
Жоғарғы қолды пассивті қалпына келтіру
Кіріктірілген жаттығу бағдарламалары, дана 16
Неврологиялық оңалту болуы
Травматологиялық оңалту болуы
Геронтология (егде және егде жастағы адамдарда қозғалыс тапшылығын төмендету). Болуы
Қозғалыс белсенділігінің жетіспеушілігінің салдарын азайту: ісіну, буындардың контрактурасы, иілгіштік болмауы
Спастиканы тану функциясы, спастиканы жоюға арналған жаттығуды автоматты түрде өзгерту
Қозғалыс белсенділігі төмендеген әртүрлі жастағы пациенттерде асқынулардың алдын алу
Әрбір пациент үшін жүктемені жеке баптау мүмкіндігі
Пациенттің жарақаттануын болдырмау үшін жылдамдықты бірқалыпты реттеу
Құрылғы дисплейінде оқыту параметрлері мен нәтижелерін көрсету:
* айналымдар саны (жылдамдығы айн/мин);
* терапия уақыты (жалпы және әрбір жаттығу режимі бойынша: мотормен және моторсыз)
* қарсылықты реттеу (жүктеме деңгейі)
• білінген спастикалық күй
* сол және оң аяқ-қолға арналған күш-жігердің симметриялық көрсеткіштері (графикалық және цифрлық форматта)
* қозғалыс бағыты
* пациенттің "жүріп өткен" қашықтығы (жалпы және әрбір үй бойынша жаттығу режимі: мотормен және моторсыз)
* ағымдағы оқу бағдарламасы
* ккал-дағы энергия шығындары
* пайда болған құрысулар санын есептеу
* қаттылық-тренингтің басында, ортасында, соңында болуы


Басқару блогының көлбеу бұрышы бойынша реттеу болуы
Экранда рұқсат етілмеген басудан құлыптау мүмкіндігі бар
БОС принципін қолдана отырып, қозғалтқыш белсенділігі мен аяқ-қол күштерінің симметриялылығын үйретудің ойын мотивациялық бағдарламасы, дана 2
Жеке оқу бағдарламаларын құру және оларды құрылғының операциялық панелінің жадында сақтау мүмкіндігі. Болуы
Оқу бағдарламаларын түзету мүмкіндігі. Болуы
Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мүмкіндігі. Болуы
Қозғалыс бағытын өзгерту мүмкіндігі
(алға / артқа) операциялық басқару панеліндегі түймені басу арқылы немесе автоматты түрде (бағдарламалық) болуы
Спастика пайда болған кезде іске қосылу сезімталдығын түзету мүмкіндігімен тұрақты түйілуді бақылау, айналу бағытының өзгеруі
Спастикадан қорғаудан кейін айналу бағытын қалпына келтіру функциясы
Құрылғының өзін-өзі тексеру функциясы
Педальдардан ко-нестерді салуды / алып тастауды жеңілдету үшін жаттығу басталғанға дейін және аяқталғаннан кейін педальдарды беруге көмек көрсету режимі болуы
Механотерапияға арналған Аппарат
дана 1
Желілік қуат сымы, дана 1
"Velcro" манжеттері (қолмен ұстау үшін), жұп 1
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, дана 1
Паспорт, дана 1
Дезинфекциялық құралдармен өңдеу болуы
Пайдалану жағдайындағы ауа температурасының диапазоны, с +10-нан +35-ке дейінгі
Бас тартуға орташа істелген жұмыс, кем емес, сағ 60 000
Аппараттың орташа қызмет ету мерзімі, жыл 6
Аппаратты пайдаланудың кепілдік мерзімі, ай 37
Орнату және пайдалануға беру
Персоналды жұмыс орнында аппаратпен жұмыс істеуге оқыту
Қызмет көрсету бойынша сервистік орталық
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	Аппарат  для  пассивной  разработки верхних конечностей
	




	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ
	қолды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппаратын өлшеу құралдарына жатқызылатын МИ атауы Жиынтықтауға қойылатын талаптар № р / с МТ жиынтықтаушының атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) МТ Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) Негізгі компоненттер Қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппараты Қозғалыс амплитудасын таңдау мүмкіндігі бар, қол бағдарламалық оқтары мен чип
	карталар жиынтығы бар, сол жақ/оң жақ сау аяққа арналған шынтақшасы бар және буыны зақымданған аяқ

	
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ
	қолды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппаратын өлшеу құралдарына жатқызылатын МИ атауы Жиынтықтауға қойылатын талаптар № р / с МТ жиынтықтаушының атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) МТ Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) Негізгі компоненттер Қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппараты Қозғалыс амплитудасын таңдау мүмкіндігі бар, қол бағдарламалық оқтары мен чип
	карталар жиынтығы бар, сол жақ/оң жақ сау аяққа арналған шынтақшасы бар және буыны зақымданған аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
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	Аппарат  для  пассивной  разработки нижних конечностей
		Талаптардың сипаттамасы функцияның немесе параметр шамасының болуы
	Операциядан кейінгі және постиммобилизациялық кезеңде аяқ-қол аурулары мен жарақаттары бар науқастарды оңалту-қалпына келтіру емі үшін тізе және жамбас буындарын ұзақ пассивті жұмылдырудың қозғалыс аппараты болуы

	Тіркеу куәлігі
	Болуы

	Сәйкестік сертификаты / сәйкестік декларациясы болуы
	Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қазақ орыс тілінде болуы

	Аппаратқа қызмет көрсету жөніндегі лицензияланған сервистік орталықтың болуы
	Қызметкерлерді оқыту болуы

	Кепілдік 37 айдан кем емес. Болуы
	Негізгі металл блок 1 дана.

	Аяққа арналған тірек 1 дана.
	Қолмен басқару пульті 1 дана.

	Чип-карталар 5 дана.
	Жалғағыш кабель 1 дана.

	Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы 1 дана.
	Пластикалық фиксациялау төсегі бар негізгі металл блок, буыны зақымданған аяқ-қолға арналған табан тіреуі, пациенттің терапия параметрлерін сақтау үшін аппараттың функционалдық мүмкіндіктерін таңдайтын бағдарламалық пульт және чип-карталар болуы тиіс

	Аяқ-қолға арналған бекіткіштері және сирақ-табан буынына арналған тірегі бар ұтқыр металл негізгі блок болуы
	Отырған және жатқан науқастарды емдеу мүмкіндігі. Болуы

	Оң және сол жақ аяқ-қолдарға жарамды
	Аппарат аяқ-қолдардың физиологиялық дұрыс қозғалысын қамтамасыз етеді

	Пультпен жұмыс істеудің қарапайымдылығы үшін символдық белгіні, бағдарламаланған мәндерді сақтау үшін чип-карталар жиынтығын қолданатын пациент терапиясының жеке параметрлерін дәл баптауды бағдарламалау пульті болуы
	Пультті бағдарламалаудың кемінде 5 деңгейінің болуы

	Зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы "Тізе": бүгу/жазу -10 С -0 с -120.
	

	"Жамбас" зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы: иілу/жазу 0 с -7 С -115.
	Білекке арналған тіректі реттеу мүмкіндігі болуы

	Табанның айналу бұрышын реттеу болуы
	Табанның биіктігін бірқалыпты реттеу 0-160 мм

	Тегіс бастау нөлден бастап берілген жылдамдыққа дейін болуы
	Берілген жылдамдықтан нөлге дейін бірқалыпты тоқтау

	Бірқалыпты старт және тоқтату уақыты 6 секундтан кем емес
	Барлық пайдалану мерзімі ішінде қызмет көрсетуді талап етпейтін аспаптың редукторы болуы

	Аяқты гипоаллергенді материалдан жасалған ыңғайлы ортопедиялық фиксаторлармен бекіту болуы
	Байланыссыз нұсқада жасалған иілу бұрышын анықтау модулі болуы

	Процедура параметрлерінің өзгеруін бұғаттаудың кемінде 2 режимінің болуы
	Бір рәсім кезінде қозғалыстың әртүрлі түрлерін пайдалану мүмкіндігі (жүйелілік) болуы

	Үзілісті баптаудың кемінде 2 режимі (жазу және бүгу)
	

	Болуы
	1 секунд қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның минималды мәні 0-ден кем емес диапазонның максималды мәні 59 секундтан аспайды

	1 минут қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды
	Терапия таймерін баптаудың кемінде 3 режимінің болуы

	Үздіксіз жұмыс болуы
	Таймерді 1 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды

	Таймерді 30 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 24 сағаттан аспайды
	Жылдамдық: жылдамдықты орнату қадамы 5% - дан 100% - ға дейінгі аралықта 5% - дан аспайды.

	5% 58 с/минутқа тең,
	100% 146 с/минутқа тең

	Жылыту бағдарламасы
	(қозғалыс ауқымының біртіндеп артуы, реттелген тартылу мен иілудің шекті мәндерінің орташа позициясынан бастап) болуы

	Созу функциясы
	(буынды тарту бағытында жұмсақ созуды қамтамасыз етеді) болуы

	
	Иілуді ұзарту функциясы

	(буынның иілу бағытында жұмсақ созылуын қамтамасыз етеді) болуы
	Әр түрлі бағдарламаларды бір уақытта біріктіруді қамтамасыз ететін жаттығу бағдарламасы, жаттығу уақыты-кем дегенде 40 минут болуы

	Comfort бағдарламасы қозғалыс ауқымын ең жоғары бағдарламаланған тарту және иілу мәндеріне дейін баяу ұлғайтуды қамтамасыз етеді
	Соңғы 10 ЛГ диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін созуды қайталау. Болуы

	Иілудің белгіленген ең жоғары мәнінің соңғы 10С диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін иілуді қайталау. Болуы
	Құрылғыны EMS құрылғысымен бірге синхрондауды одан әрі пайдалану мүмкіндігі (пойыз.бұлшықет стимуляциясы), міндетті емес

	Терапия барысын құжаттау
	Функция жаңа пациент (құрылғы жаңа пациент үшін бастапқы күйге өтеді және қолданыстағы терапия параметрлері чип картасынан жойылады) болуы

	Ұстамалар, спазмалар, бірлескен блокадалар және т. б. болған жағдайда пациентті қорғау үшін жүктемеге кері әсер ету функциясы
	Кері жүктеме реттеу ауқымы

	пациенттің қауіпсіздігі үшін: диапазонның ең төменгі мәні кемінде 1 диапазонның ең жоғарғы мәні кемінде 25 кг
	Машинаны буып-түю және тасымалдау үшін ыңғайлы орынға тасымалдау үшін тасымалдау мүмкіндігі бар

	Терапияның жалпы уақыты, терапия сессияларының жалпы сомасы
	Бағдарлама параметрлерінің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу үшін түймелерді бұғаттаңыз болуы

	Сервистік қызмет көрсетуге арналған арнайы мәзірдің болуы
	Қызмет мәзірінің құпия сөзін қорғау

	Құрылғыны пайдаланудың барлық кезеңіндегі қателерді көру мүмкіндігі
	Аппаратты ұзарту сағаттарын бекіту

	Құрылғыны калибрлеу режимі, өзін-өзі тексеру (қозғалтқыштарды өз бетінше калибрлеуге мүмкіндік береді)
	ARTROMOT құрылғыларына графикалық басқару тақтасын қолдана отырып, терапия деректерін сақтауға қызмет етеді

	Пациентке арналған баптаулар туралы ақпарат тасығышы бар электрондық чипі бар пластикалық карточка болуы
	Artromot құрылғыларын басқару панелімен үйлесімді болуы

	Әрбір жаңа пациент үшін деректерді қайта жазу мүмкіндігі болуы
	Өлшемдері 8,5 х 5,4 х 0,1 см

	Кейіннен өшіру мүмкіндігі бар чип-картаға жазуларды жазуға арналған маркердің болуы
	Вагонға максималды жүктеме 20 кг аспайды.

	Тренажердің салмағы, кг. 11 кг артық емес
	Аппараттың габариттері, см. 96 х 35 Х 23-56 см артық емес

	Жамбастың ең аз ұзындығы, см 31 см кем емес
	Жамбастың максималды ұзындығы, см 49 см артық емес

	Сирақтың ең аз ұзындығы, см кемінде 25 см
	Сирақтың максималды ұзындығы, см 57 см артық емес

	Қол пульті кабелінің ұзындығын өзгерту мүмкіндігі, см диапазонның минималды мәні 110 см кем емес, диапазонның максималды мәні 220 см артық емес
	Дезинфекциялау мүмкіндігі бар қол пультіне арналған алмалы-салмалы силикон соққыға қарсы қап болуы

	Тамақтану 100-240В, 50-60Гц
	40В аспайтын жүктемемен жұмыс істеу кезінде тұтынылатын қуат

	Демалу күйіндегі тұтынылатын қуат 5В-тан аспайды
	Жерге қосу қажеттілігінсіз аппараттың электр қауіпсіздігінің жоғары дәрежесі болуы

	Конденсат болмаған кезде 93% - дан аспайтын ылғалдылықта аспапты пайдалану мүмкіндігі
	Тренажерді арнайы көлік арбасына орнату мүмкіндігі (опция) болуы

	2 жылдан кем емес қызмет ету мерзімі ұзартылған табанды бекітудің тоқыма ілгегі болуы
	Қажетті бөлшекті жылдам анықтау үшін аппараттың барлық бөліктерінің графикалық деталировкасы бар электрондық каталог

	Чип-картадан деректерді оқу және емдеу хаттамаларын жасау үшін КОМПЬЮТЕРГЕ арналған арнайы бағдарламалық жасақтаманы пайдалану мүмкіндігі (міндетті емес) болуы
	Пайдаланылған пластикалық материалдар ABS, POM, PUR, PA, FR4, алюминий, жоғары сапалы болат, жез

	Талаптардың сипаттамасы функцияның немесе параметр шамасының болуы
	Операциядан кейінгі және постиммобилизациялық кезеңде аяқ-қол аурулары мен жарақаттары бар науқастарды оңалту-қалпына келтіру емі үшін тізе және жамбас буындарын ұзақ пассивті жұмылдырудың қозғалыс аппараты болуы

	Тіркеу куәлігі
	Болуы

	Сәйкестік сертификаты / сәйкестік декларациясы болуы
	Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қазақ орыс тілінде болуы

	Аппаратқа қызмет көрсету жөніндегі лицензияланған сервистік орталықтың болуы
	Қызметкерлерді оқыту болуы

	Кепілдік 37 айдан кем емес. Болуы
	Негізгі металл блок 1 дана.

	Аяққа арналған тірек 1 дана.
	Қолмен басқару пульті 1 дана.

	Чип-карталар 5 дана.
	Жалғағыш кабель 1 дана.

	Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы 1 дана.
	Пластикалық фиксациялау төсегі бар негізгі металл блок, буыны зақымданған аяқ-қолға арналған табан тіреуі, пациенттің терапия параметрлерін сақтау үшін аппараттың функционалдық мүмкіндіктерін таңдайтын бағдарламалық пульт және чип-карталар болуы тиіс

	Аяқ-қолға арналған бекіткіштері және сирақ-табан буынына арналған тірегі бар ұтқыр металл негізгі блок болуы
	Отырған және жатқан науқастарды емдеу мүмкіндігі. Болуы

	Оң және сол жақ аяқ-қолдарға жарамды
	Аппарат аяқ-қолдардың физиологиялық дұрыс қозғалысын қамтамасыз етеді

	Пультпен жұмыс істеудің қарапайымдылығы үшін символдық белгіні, бағдарламаланған мәндерді сақтау үшін чип-карталар жиынтығын қолданатын пациент терапиясының жеке параметрлерін дәл баптауды бағдарламалау пульті болуы
	Пультті бағдарламалаудың кемінде 5 деңгейінің болуы

	Зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы "Тізе": бүгу/жазу -10 С -0 с -120.
	

	"Жамбас" зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы: иілу/жазу 0 с -7 С -115.
	Білекке арналған тіректі реттеу мүмкіндігі болуы

	Табанның айналу бұрышын реттеу болуы
	Табанның биіктігін бірқалыпты реттеу 0-160 мм

	Тегіс бастау нөлден бастап берілген жылдамдыққа дейін болуы
	Берілген жылдамдықтан нөлге дейін бірқалыпты тоқтау

	Бірқалыпты старт және тоқтату уақыты 6 секундтан кем емес
	Барлық пайдалану мерзімі ішінде қызмет көрсетуді талап етпейтін аспаптың редукторы болуы

	Аяқты гипоаллергенді материалдан жасалған ыңғайлы ортопедиялық фиксаторлармен бекіту болуы
	Байланыссыз нұсқада жасалған иілу бұрышын анықтау модулі болуы

	Процедура параметрлерінің өзгеруін бұғаттаудың кемінде 2 режимінің болуы
	Бір рәсім кезінде қозғалыстың әртүрлі түрлерін пайдалану мүмкіндігі (жүйелілік) болуы

	Үзілісті баптаудың кемінде 2 режимі (жазу және бүгу)
	

	Болуы
	1 секунд қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның минималды мәні 0-ден кем емес диапазонның максималды мәні 59 секундтан аспайды

	1 минут қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды
	Терапия таймерін баптаудың кемінде 3 режимінің болуы

	Үздіксіз жұмыс болуы
	Таймерді 1 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды

	Таймерді 30 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 24 сағаттан аспайды
	Жылдамдық: жылдамдықты орнату қадамы 5% - дан 100% - ға дейінгі аралықта 5% - дан аспайды.

	5% 58 с/минутқа тең,
	100% 146 с/минутқа тең

	Жылыту бағдарламасы
	(қозғалыс ауқымының біртіндеп артуы, реттелген тартылу мен иілудің шекті мәндерінің орташа позициясынан бастап) болуы

	Созу функциясы
	(буынды тарту бағытында жұмсақ созуды қамтамасыз етеді) болуы

	
	Иілуді ұзарту функциясы

	(буынның иілу бағытында жұмсақ созылуын қамтамасыз етеді) болуы
	Әр түрлі бағдарламаларды бір уақытта біріктіруді қамтамасыз ететін жаттығу бағдарламасы, жаттығу уақыты-кем дегенде 40 минут болуы

	Comfort бағдарламасы қозғалыс ауқымын ең жоғары бағдарламаланған тарту және иілу мәндеріне дейін баяу ұлғайтуды қамтамасыз етеді
	Соңғы 10 ЛГ диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін созуды қайталау. Болуы

	Иілудің белгіленген ең жоғары мәнінің соңғы 10С диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін иілуді қайталау. Болуы
	Құрылғыны EMS құрылғысымен бірге синхрондауды одан әрі пайдалану мүмкіндігі (пойыз.бұлшықет стимуляциясы), міндетті емес

	Терапия барысын құжаттау
	Функция жаңа пациент (құрылғы жаңа пациент үшін бастапқы күйге өтеді және қолданыстағы терапия параметрлері чип картасынан жойылады) болуы

	Ұстамалар, спазмалар, бірлескен блокадалар және т. б. болған жағдайда пациентті қорғау үшін жүктемеге кері әсер ету функциясы
	Кері жүктеме реттеу ауқымы

	пациенттің қауіпсіздігі үшін: диапазонның ең төменгі мәні кемінде 1 диапазонның ең жоғарғы мәні кемінде 25 кг
	Машинаны буып-түю және тасымалдау үшін ыңғайлы орынға тасымалдау үшін тасымалдау мүмкіндігі бар

	Терапияның жалпы уақыты, терапия сессияларының жалпы сомасы
	Бағдарлама параметрлерінің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу үшін түймелерді бұғаттаңыз болуы

	Сервистік қызмет көрсетуге арналған арнайы мәзірдің болуы
	Қызмет мәзірінің құпия сөзін қорғау

	Құрылғыны пайдаланудың барлық кезеңіндегі қателерді көру мүмкіндігі
	Аппаратты ұзарту сағаттарын бекіту

	Құрылғыны калибрлеу режимі, өзін-өзі тексеру (қозғалтқыштарды өз бетінше калибрлеуге мүмкіндік береді)
	ARTROMOT құрылғыларына графикалық басқару тақтасын қолдана отырып, терапия деректерін сақтауға қызмет етеді

	Пациентке арналған баптаулар туралы ақпарат тасығышы бар электрондық чипі бар пластикалық карточка болуы
	Artromot құрылғыларын басқару панелімен үйлесімді болуы



	шт
	1
	8619500
	8580000

	

4
	Велоэгрометр-мини велосипед 
	
	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы
	медициналық Велоэргометр (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)

	Жиынтықтауға қойылатын талаптар №
	р / с МТ жиынтықтаушының атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) МТ Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы

	Медициналық Велоэргометр-велоэргометрия әдісімен дене жүктемесін жүргізуге арналған.
* Неврологиялық оңалту;
1. айналымдар саны (жылдамдығы айн/мин)
	Техникалық ерекшеліктері және функционалдық параметрлері:
	* Аяқ-қолдарды белсенді оңалту;
	* Кіріктірілген оқу бағдарламалары;
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	* Травматологиялық оңалту;

	
	2. жаттығу уақыты (жалпы және әрбір жаттығу режимі бойынша: жүктемемен және жүктемесіз)
	3. қарсылықты реттеу (жүктеме деңгейі)
	4. сол және оң аяқ-қолға арналған күш-жігердің симметриялық көрсеткіштері (графикалық және цифрлық форматта)
	1 шт

	5. пациент "жүріп өткен" қашықтық (жалпы және жаттығудың әрбір режимі бойынша: жүктемемен және жүктемесіз)
	6. ағымдағы оқу бағдарламасы

	* Басқару тақтасының көлбеу бұрышын реттеу;
	* Экранда рұқсатсыз басудан құлыптау мүмкіндігі бар;

	Диагноздар:
	

	- Сан сүйегінің сынуы
	- Б / тибияның сынуы

	- Қол саусақтары
	- Бұлшық



	шт
	1
	4750000
	4750000

	5
	Имитатор ходьбы
		Наименование медицинского изделия (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»

	Наименование МИ, относящейся к средствам измерения
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»

	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие

	
	
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»
		Основное преимущество тренажера в том, что он полностью воспроизводит процесс ходьбы даже если пациент совсем не может передвигаться самостоятельно. Имитатор ходьбы вырабатывает моторную привычку держать ноги правильно. Элементы конструкции двигаются одновременно, поддерживая адинамичные конечности в правильном положении.
Принцип действия имитатора ходьбы заключается в том, что пациент с помощью обеих рук (или хотя бы одной) приводит в движение механизм, который двигает нижние конечности, имитируя процесс ходьбы. 
Если руки пациента тоже неподвижны или малоподвижны, механизм может приводиться в движение медперсоналом или любым сопровождающим лицом.
Результатом занятий на имитаторе ходьбы будет пассивная проработка мышц и суставов ног, а также тренировка мышц верхнего плечевого пояса, спины и живота, общее повышение тонуса.
Тренажер выпускается в двух модификациях: детский (4-12 лет) и взрослый.
Показания к применению:
· парезы или параличи нижних конечностей;
· гемипарезы, три- и тетрапарезы после травм и заболеваний головного и спинного мозга;
· детский церебральный паралич и другие двигательные расстройства у детей.
Технические характеристики
ДхШхВ  не менее 1040x650x1100 мм 
Имитатор ходьбы	1
Руководство по эксплуатации, шт	1
Паспорт, шт	1
	1 шт

	Требования к условиям эксплуатации
	

	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	

	Срок поставки МТ и место дислокации 
	

	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники



	шт
	1
	2230000
	2225000

	6
	Опора-вертикализатор  столик для детейс ДЦП
	Вертикализатор бала мен оның отбасының қажеттіліктеріне жеке көзқарас жасауға мүмкіндік береді. Бұл құрылымның тиісті конфигурациясы артқы немесе алдыңғы жағынан тік позицияны қабылдауға мүмкіндік береді. Балаға қажетті қолдауды таңдау одан әрі даму үшін қажетті оң әсер береді. Пневматиканың қолданылуының арқасында құрылғыны күйге келтіру және көлбеу бұрышты реттеу баланы жату орнынан тұрып, біртіндеп көтеруге мүмкіндік береді. Жастықтар мен белдіктер жүйесі баланың денесін мықтап бекітеді, тамақ ішуге, ойнауға немесе тұрып үйренуге мүмкіндік береді. Тұру тірегі-кері көлбеу вертикализатор пациентті тік күйге бейімдеуге, тепе-теңдік сезімін қалыптастыруға, қан айналымы жүйесі мен ішкі ағзаларды дененің тік орналасуы жағдайында жаңа жүктемелерге бейімдеуге бағытталған пассивті қалпына келтіру шараларына арналған. БЦП және мүгедек пациенттің өз бетінше тұруға және отыруға мүмкіндігі болмаған басқа да патологиялық жағдайларда қолданылады. Қолдау пациентке таңдалған позицияны қатаң бекіте отырып, қатаң көлденеңінен қатаң вертикальға дейін тұруға мүмкіндік береді. Тамақтану мен сабақтарға арналған алынбалы үстелмен жабдықталған. . Науқас үшін қауіпсіз экологиялық материалдардан жасалған.
Диагнозы бар балаларға ұсынылады:
* Церебральды сал ауруы-әртүрлі формалар.
* Омыртқаның бөлінуі.
* Ми мен жұлынның зақымдануы - әртүрлі этиологиялар.
* Бұлшықет аурулары-әртүрлі формалар.
* Аяқ-қол парезімен жүретін генетикалық синдромдар.
* Ми жарақатынан кейін, омыртқа, жұлын және төменгі аяқ-қол жарақаттарынан кейін.
• Өлшем түрі 1- (балалар-115) негізгі сипаттамалары: жақтаудың ұзындығы, см 96 жақтаудың ұзындығы, см 120 жақтаудың ені, см 48 төсектің ұзындығы, см 115 төсектің ені, см 37 тік биіктігі, см 126 баланың биіктігі, см 115 баланың салмағы, кг 45 Өлшем 1 Тип (балалар-140) негізгі сипаттамалары: жақтаудың ұзындығы, см 113 ра ұзындығы, см 140 жақтаудың ені, см 56 төсектің ұзындығы, см 137 ені ложа, см 46 биіктігі тік қалыпта, см 152 макс. биіктігі ребенка, см 140 Макс. баланың салмағы, кг 70 негізгі сипаттамалары: 2 Тип (ересек адам-180) жақтаудың ұзындығы, см 162 жақтаудың ұзартылған ұзындығы, см 214 раманың ұзындығы, см 70 төсектің ұзындығы, см 196 төсектің ені, см 60 биіктік вер-тикальді жағдайда, см 132 макс. адамның бойы, см 180 Макс. адамның салмағы, кг 100
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, дана 1
Паспорт, дана 1

Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары
(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)
МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері
Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету шарттары
Медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде өнім беруші медициналық бұйымды монтаждауды, орнатуды, сондай-ақ Тапсырыс берушінің мамандарына нұсқама беруді жүзеге асыратын болады.
Жұмыскерлерді орнату, оларға жергілікті жерде нұсқау беру, іске қосу-жөндеу жұмыстары.
Кепілдік 37 ай
37 айға кепілдік сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына 1 рет
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;
- бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою(ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар
Денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарын оқытуды жүргізу шарттары, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар беру МИ орнатылған жерде мамандарға нұсқама жүргізу, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар өткізу
	шт
	1
	1310000
	1299000

	7
	Ходунки
	47-64 см биіктігін реттеу мүмкіндігі бар церебральды сал ауруы бар балаларға арналған серуендер ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Түрі: жиналмалы Материал: алюминий түсті анодталған бүрку Биіктігін реттеу қадамы: 2,5 см Биіктігі бойынша реттеу: 100-130 см Тұтқалар арасындағы қашықтық: 35 см Алдыңғы доңғалақтардың диаметрі: 5 дюйм. айналмалы механизмді бекітумен (тура/жағына) Артқы доңғалақтардың диаметрі: 3 дюйм. храп механизмімен (тек впе-ред/алға-артқа) Биіктігі бойынша реттеу: 47-64 см Ерекшеліктер: жамбас бекіткіштерімен, қауіпсіздік белдіктерімен және жұмсақ тұтқалармен жабдықталған Өлшемдері: 49x61x71 см Максималды жүктеме: 63 кг Салмағы: 5,5 кг
	шт
	1
	83000
	83000





3. Комиссия ШЕШТІ:
 Өткізілмеді деп танылды: -№1,№2,№3, №4,№5,№6,№7, лот-Параграф 4. Тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру 10-тарау 72-тармақ егер тендер тұтастай немесе қандай да бір лот тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келетін бір ғана өтінім беру негізі бойынша өткізілмеді деп танылса, онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осы өтінімді берген әлеуетті өнім берушіден бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асырады.

 Өтінімдер негізінде бір көзден шақыру жіберу болжанатын әлеуетті өнім беруші 10-тарау 72-тармақ лоттар бойынша: - лот №1,№2,№3, №4,№5,№6,№7, "SATY INVEST"ЖШС

Комиссия хатшысы Жигадло Н.Н. сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында тендер тәсілімен өткізілген сатып алудың қорытындылары туралы ақпаратты орналастырсын.  Осы шешімге дауыс бергендер: 3 дауыс (Қарсы-жоқ, Қалыс қалғандар-жоқ)
Комиссия төрағасы

А.П. Рафальский      ____________    Бас дәрігер

Комиссия мүшелері

Н.В. Вручинская. _____________ "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Тайынша ММБ" ШЖҚ КМК медициналық бөлім бойынша директордың орынбасары
 
Латиф Батес ______________ "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Тайынша ММБ" ШЖҚ КМК директорының БКМ жөніндегі орынбасары

Тулегенова А.Ж.     _____________    Дәріхана меңгерушісі

Комиссия хатшысы

Жигадло Н.Н.    _____________    Мемлекеттік сатып алу жөніндегі Бухгалтер

