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П Р О Т О К О Л № 72
Об утверждении итогов закупа МТ способом  тендера
г. Тайынша                                                                                   8 июля 2020 года
1.Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72, провела закуп  МТ способом  тендера в соответствии с Правилами «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729» с внесенными изменениями.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков: 
ТОО "ФАРМАКС-2"                              г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 111 "А" каб. 332                          24.06.20 г.          10:54 ч.
ИП "GroMax"                                          г. Кокшетау, ул. Акана-серы 206 каб. 10                                         26.06.20 г.          12:35 ч.
ТОО "Med SK-PV"                                 г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, 103А, оф.7           30.06.20 г.           09:15 ч.
ИП MEDGROUP                                    г. Шымкент, ул. Мельникайте, 14 а                                                  30.06.20 г.           09:45 ч.

ТОО "SATY INVEST"                           г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, д.158                     30.06.20 г.           09:47 ч.

ТОО "Tender Invest"                              г. Петропавловск, ул. Токсан би 21, кв.30                                         30.06.20 г.           09:48 ч.         

На закуп способом тендера были представлены предложения по следующим лотам:                 
	N лота
	Наименование товара
	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) 


	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	ТОО "ФАРМАКС-2"
	ИП "GroMax"
	ТОО "Med SK-PV"
	ИП MEDGROUP
	ТОО "SATY INVEST"
	ТОО "Tender Invest"

	1
	Монитор прикроватный (пациента)
	1. Дисплей (1 шт.)  не менее 10,4" сенсорный LCD-дисплей (800х600) 

Габариты    не более 270х250х184,5, вес 4 кг

Отображение не менее 6 волновых форм:2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, 2*инвазивного давления

Скорость развертки  не менее 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек

Индикация  3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешнее питание

Интерфейс 

Разъем синхронизации с дефибриллятора:

- Уровень сигнала от не уже 0 до  5 В

- Частота импульсов не менее 100±10 мс

Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка

  - 0,3А при 125 В

  - 1А при 24 В

Выход постоянного тока: 5В, 1А

Батарея Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы  не менее 2 часа (при полном заряде)

Термопринтер Скорость печати  не менее 25,50 мм\сек/Размер бумаги   58 мм

Запись трендов Память цифровых трендов не менее 168 часов/Запоминает   20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны

Версии языков: Английский, французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Русский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Португальский, Болгарский

HDMI разъем для вывода данных на монитор

Функция B2B соединения BedtoBed
Дополнительные комплектующие
2. Кабель ЭКГ с 5-мя отведениями (1 шт.) 

ЭКГ. Количество отведений не менее 5

Диапазон ЧСС: взрослый не уже 30 до 300 уд/мин

                детский не уже 30 до 350 уд/мин

Точность измерений ЧСС ±1 уд/мин либо ±1%

Скорость развертки не менее 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек

Анализ СТ сегмента - Да

Анализ аритмий

Желудочковая экстросисталия,

Фебриляция, 

Асистолический.

Фильтр: 

    Диагностический режим 0,05Hz – 150Hz
    Режим мониторинга 0,5 – 40 Hz
    Режим для операционной и реанимации 0,5-25Hz
Уровень подавления помех > 90 дБ при 50 или 60 Гц

Тревога отсутствия отведения - Да.

3. Температурные датчики, поверхностные, многоразовые (1шт.)

Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взаимозаменяемыми соединительными кабелями

Характеристики температуры:

Диапазон Измерения не уже: 0 –  50 º C (0 – 122 º F)

Точность не уже: от 25 –  до 50 º C   ± 0,1ºС

                  от   0 –  до 24 º C   ± 0,2ºС

Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI.

4. Неинвазивный шланг ( 1 шт.)

Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления увзрослых, длина не менее 2,5 м.

5. Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый (3 шт.)

Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты.

Методика измерения - Осциллометрический

Режимы измерения:

Ручной режим: однократное измерение

Автоматический режим: измерение с интервалами не менее 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час

Стат: Постоянный в течении 5 минут

Диапазон измерения артериального давления:

от 20 до 260 мм рт.ст.

 Степень наполнения манжетов – Регулируемая.

6. Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель (1 шт.)

Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента.

7. Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый (1 шт.)

Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых

Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента.

SpO2 (пульсоксиметрия)

Процентный интервал насыщения от 0 до 100

Диапазон измерения не уже 30~254 удар/мин

Степень оксигенации не уже 70 до 100%: ± 2 ед.

                                         от 0 до 69 %:  без 

                                         погрешности 

Точность измерения пульса - ±2 уд/мин.

8. Набор ИАД последовательного давления многоразовый трансдуцер (1 шт.)

Диапазон измерения не уже -50 до 300мм рт.ст. точность > = 100мм рт.ст.: ± 1% от показания диапазон измерения частоты импульсов от 0 до 300 уд/мин обнуление остатков диапазон ± 200мм рт.ст. Точность: ± 1 мм рт.ст. Дрифт: ± 1 мм рт.ст. более 24часа чувствительность датчика 5мкВ/В/мм.рт.ст.

9. Адаптер сетевого питания (1 шт.)

Адаптер сетевого питания 18 В, 2,8 А

10. Литий-ионовая батарея (1 шт.)

Тип батареи: Литий - ионная 

Перезаряжаемая Li-Ion батарея

1 час непрерывной работы

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

1. Одноразовые электроды (10 шт.)

Предназначены для регистрации электрокардиограммы.

2. Термобумага (2 шт.)

Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр.

Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) - DDP пункт назначения.

Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. 

Наличие регистрационного удостоверения РК на МТ.
	ед.
	20
	2507900
	50158000
	
	
	2170000
	2349500
	2500000
	2497900

	2
	Электрокардиограф 12-ти канальный
	Основные комплектующие

1. Блок аппарата базовый (1 шт.)

Отведения ЭКГне менее 12 параллельных отведений ЭКГ

Размерыне более 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.

Фиксирующие каналы не менее 3, 6, 12 каналов (60 секунд)

Чувствительностьне хуже 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)

Выбор скорости печатине менее 12.5, 25, 50 мм/с

Частота амплитудно-импульсной модуляции не хуже500 импульсов/сек

Фильтры

Сетевой (50/60 Гц, -20dB или лучше)

Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB или лучше)

Базовая линия (0.1 Гц, -3dB или лучше)

Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)

Дисплей ЖК-дисплей не менее16х2 знаков

Индикатор LED Качество сигнала, источник питания, батарея

Данные пациента Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес

Основные параметрыне менее ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T

Записывающее устройство

Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах

Ширина бумаги: формат не менее А4: 210мм или 8.5 дюймов;

Длина: формат не менее А4: 300мм или 11 дюймов

Электропитание

Собственный шум: не более 20 |Л(р-р) макс.

Входной контур: незаземленный вход

Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора 

Входящий импеданс: не более 10 МП

Диапазон входного сигнала: 5±мВ

Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб

Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ 

Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА

Частота цифровой записи не хуже 0.005-150 Гц

Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения

Емкость батареи 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)

Связь Наличие соединения с ПК через интерфейс RS-232 и LAN

Безопасность

Класс 1, Тип BF

Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC.

2. Кабель пациента (1 шт.)

12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно.

3. Электроды конечностей (4 шт.)

Многоразовые электроды для снятия электрокардиограммы на конечности. Состоят из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента.

4. Грудные электроды (6 шт.)

Многоразовые электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl.

5. Кабель питания (1 шт.)

Кабель не менее 200 см длина, 100 – 240 В переменного тока.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

1. Бумага для устройства регистрационных данных (1 шт.)

бумага рулонная, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11”.

2. Гель для ЭКГ (1 шт.)

Гель специально разработан для электрокардиографов, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств.

Требования к условиям эксплуатации
Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.

Требования к окружающей среде

Влажность: 30~ 85%

Рабочая температура: 10°С~ 40°С

Атмосферное давление: 70~ 106КРа

Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)- DDP пункт назначения.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

Наличие регистрационного удостоверения РК на МТ.
	ед.
	22
	1899454,55
	41788000
	1360000
	1417770
	1890000
	1687000
	1890000
	1869000


3. Комиссия РЕШИЛА:

Признать закуп  не состоявшимся: 

Потенциальный поставщик  ТОО "SATY INVEST" на основании  Параграф 4. Подведение итогов тендера  пункт 81. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лотам №1, №2 в случаях: подпункт 1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Потенциальный поставщик  ТОО "Med SK-PV " на основании  Параграф 4. Подведение итогов тендера  пункт 81. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях: подпункт 12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил, а именно, в части несоответствия указанных  по лоту №1 технических характеристик.

Потенциальные поставщики  ТОО "ФАРМАКС-2", ТОО "Med SK-PV " на основании  Параграф 4. Подведение итогов тендера  пункт 81. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях: подпункт 12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил, а именно, в части несоответствия указанных  по лоту №2 технических характеристик.
На основании главы 5. раздел 2. "Оценка и сопоставление тендерных заявок тендерной документации", пункта 35. "При оценке и сопоставлении тендерных заявок: 3) тендерная комиссия вправе запрашивать у потенциальных поставщиков разъяснения в связи с их тендерными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере" и Приказа Министра здравоохранения и социального развития РК от 29 мая 2015 года № 427. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК от 30 июня 2015 года № 11481 "Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в РК"  Глава 2. Порядок проведения сервисного обслуживания медицинских изделий

     п. 4. Сервисное обслуживание медицинских изделий в Республике Казахстан осуществляется: субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинских изделий, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинских изделий или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинских изделий; сервисными службами.


Тендерная комиссия запросила сертификат инженера, прошедшего непосредственно обучение на заводе изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком медицинского оборудования, а также авторизационное  письмо от завода изготовителя о праве компании потенциального поставщика осуществлять сервисное обслуживание (согласно технической спецификации гарантированное сервисное обслуживание 37 месяцев, не реже 1 раза в квартал).
           На основании ответов потенциальных поставщиков  ИП "GroMax" и ИП MEDGROUP, что предоставят сертификат после признания победителями в тендере, отклоняются из-за отсутствия сертификата инженера, прошедшего непосредственно обучение на заводе изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком медицинского оборудования.

-№1,№2 - ТОО "Tender Invest" - соответствует требованиям п. 13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг,  согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729;
84. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований: 4) если допущен один потенциальный поставщик.
Параграф 4 п.83. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.
Потенциальный поставщик,  которому предполагается  направить приглашение из одного источника на основании Параграфа 4 п.83. по лотам:

-  №1, №2 - ТОО "Tender Invest" 
Секретарю комиссии Исеновой Б.Н.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 4 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)
Председатель  комиссии
Рафальский А.П.      ____________    Главный врач
Члены комиссии 
Вручинская Н.В._____________     Заместитель главного врача по лечебной работе
Латиф Батес_____________    Заместитель главного врача по ПМСП     
Тулегенова А.Ж.     _____________    Заведующая аптекой
Секретарь  комиссии
Исенова Б.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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