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Сатып алынатын тауарларға МТ сипаттама

Техникалық ерекшелігі
   Сатып алынатын медициналық тауарларға (МТ) қойылатын талаптар
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Медициналық техниканың атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)

	Әмбебап операциялық үстел, аксессуарлары бар электро/механогидравлик, нұсқа


	2
	Өлшеу құралдарына қатысты МТ атауы (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып
)
	

	3
	Қаптамаға қойылатын талаптар

	№
п/п
	Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)

	Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы

	Қажетті мөлшер
(өлшем бірлігін көрсетеді
)

	
	
	Негізгі компоненттер


	
	
	1
	Құрылғы Аудиологиялық жабдық

	Әмбебап операциялық үстел кең ауқымды хирургиялық операцияларға арналған (кеуде қуысына, іш қуысы мүшелеріне, қан тамырлары хирургиясы, гинекологиялық, проктологиялық, ортопедиялық, нейрохирургиялық, ЛОР-офтальмологиялық, урологиялық) - қолжетімділік. Электр желісінен де, батареялардан да жұмыс істеу мүмкіндігі (егер опция бар болса): батарея заряды үстелдің бір апта бойы жұмысын қамтамасыз етуі керек, 50-80 операция қол жетімді. Батареяларда «жад» әсері болмауы керек және оны кез келген уақытта стандартты желі кабелі арқылы 220 В айнымалы ток желісінен қайта зарядтауға болады – қолжетімділік. Қуат көзі 220 В, 50 Гц. Колоннаның негізі хром-никельді болаттан жасалған корпуспен жабылған - міндетті емес. Үстелді бекіту үстелдің негізінде орналасқан педальдың көмегімен жүзеге асырылуы керек - қолжетімділік. Үстелді бекіту арнайы тартылатын тіректерде жүзеге асырылады - қолжетімділік. Үстел үстінде рентгендік кассеталарды үстелдің бүкіл ұзындығы бойынша орналастыру үшін арнайы бағыттаушы рельстер болуы керек - қолжетімділік. Бұрандалы бекіткішсіз секцияларды жылдам қосу және бекіту жүйесі - болуы. Бөлім саны, 5 бөлім. Жетек – электро/механогидравлик. Қолмен де, аяқпен де сымды қашықтан басқару құралы арқылы үстелді басқару мүмкіндігі (жеткізу жинағында аяқпен басқару құралы болса). 2 кабельдік басқару панелін (аяқ пен қол) бір уақытта пайдалану мүмкіндігі - жеткізу жинағында аяқпен басқару құралы болса. Аяқпен басқару міндетті емес.
Қолмен басқару панелінің функционалдық пернелері: Үстелді биіктік бойынша реттеу; Tradelenburg / Anti-Tredelenburg позициясын реттеу - қолжетімділік; Бөлімдердің бүйірлік бейімділіктері – болуы. Бір түймені басу арқылы үстелді көлденең күйге келтіру - бұл болуы. Бір түймені басу арқылы үстел үстін иілу / ұзарту күйіне келтіру - бұл болуы. Кестені басқару панелінде стандартты функциялардан басқа келесі арнайы функциялар болуы керек: 0-позициясы, алдын ала орнатылған бағдарламаланатын позициялар және т.б. - Қол жетімділік.
Үстелдегі матрац алынбалы, секцияларға сәйкес келеді, ультрадыбыстық жіксіз дәнекерлеу бар. Матрас материалы - арнайы екі қабатты матрац: есте сақтау әсері бар тұтқыр-серпімді синтетикалық материалдың бір қабаты, екінші қабат - этилен-пропилен-диен мономерінің серпімді негізі - болуы. Матрастың қалыңдығы 75 мм. Арнайы ауа клапандары - қолжетімділік. Барлық бөлімдердегі радиожарық беті – болуы. Орнатылған аксессуарлар пациенттің оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін жұмыс бетінің айналу бұрышында, айналу бұрышында, көлбеу бұрышында және биіктігін реттеуде қозғалысын қамтамасыз етуі керек - қолжетімділік. Операция бөлмесінің ішінде қозғалысты жеңілдету үшін кіріктірілген дөңгелектер - қолжетімділік. Бүйірлік рельстерден аксессуарлардың сырғып кетуіне және құлауына қарсы қауіпсіздік жүйесі - аксессуарлардың бекітпелерінің сырғып кетуіне және құлауына жол бермейтін бүйірлік рельстердегі тығындар - бар. Үстелдің бойлық ығысуы 300 мм - міндетті емес. Бүйрек роликі 120 мм - міндетті емес. Жүк көтергіштігі 185 кг. Габариттік өлшемдері: Үстелдің ұзындығы (бас және аяқ бөліктерін қосқанда) 2030 мм. Бүйірлік рельстермен үстелдің ені 556 мм. Бүйірлік рельстерсіз үстелдің ені 500 мм. Үстелдің салмағы 200 кг. Электрлік/механогидравликалық реттеулердің техникалық сипаттамалары: Үстелдің ең төменгі биіктігі (матрастың қалыңдығын қоспағанда) 680 мм. Үстелдің максималды көтеру биіктігі (матрастың қалыңдығын қоспағанда) 1030 мм. Үстелдің бүйірлік еңістері солға 21 °, оңға 21 °. Тренделенбург/анти-Тренделенбург позициясы +26/-26°. Артқы бөлікті жоғары/төмен +80/-40° еңкейтіңіз. Бөлек аяқ бөлігін жоғары/төмен +20/-90°. Аяқ бөлігін әрқайсысын 90°-қа бөліңіз. Аяқ бөліктерін бүйірлерге жалпы сұйылту, 180°. Бас бөлігін жоғары/төмен еңкейту +45/-90°.
Толық жиынтық: Әмбебап операциялық үстел - 1 жинақ. Клиппен аяқ тірегі, сол. Қысқышы, жастығы және бекітетін белдігі бар аяқ тірегі. Қолданылуы: науқастың аяғын қолдау және бекіту үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 20×200×310 мм - 1 дана. Қысқышпен аяқ тірегі, оң. Қысқышы, жастығы және бекітетін белдігі бар аяқ тірегі. Қолданылуы: науқастың аяғын қолдау және бекіту үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 20×200×310 мм - 1 дана. Су төгетін контейнер: ағызатын контейнер. Гинекология және урология үшін дренаждық бассейн. Қолданылуы: қалдықтарды төгу үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 430×355×280 мм – 1 дана.
	1 шт.

	
	
	Қосымша керек-жарақтар

	
	

	
	

	
	
	1
	Қысқышы бар жеңіл анестезия жақтауы
	Анестезия экраны, бекітуге арналған қысқышы бар, L x W x H - 680x590x90 мм.

	1 шт.

	
	
	2
	Қорғасын қышқылды аккумулятор жұбы

	Электр желісінен де, батареялардан да жұмыс істеу мүмкіндігі (егер опция бар болса): батарея заряды үстелдің бір апта бойы жұмысын қамтамасыз етуі керек, 50-80 операция қол жетімді. Батареяларда «жад» әсері болмауы керек және оларды кез келген уақытта 220 В айнымалы ток желісінен стандартты желі кабелі арқылы қайта зарядтауға болады.
	1 шт.

	
	
	3
	Жеңіл қол тірегі, қысқышы бар
	Қолды орналастырғыш, айналмалы, биіктігі реттелетін, бекіткіш қыстырғышы бар, L x W x H - 550x140x140 мм
	2 шт.

	
	
	4
	СКД дисплейі бар сымды қашықтан басқару құралы

	Қолмен басқару панелінің функционалдық пернелері: Үстелді биіктік бойынша реттеу; Tradelenburg / Anti-Tredelenburg позициясын реттеу - қолжетімділік; Бөлімдердің бүйірлік бейімділіктері – болуы. Бір түймені басу арқылы үстелді көлденең күйге келтіру - бұл болуы. Бір түймені басу арқылы үстел үстін иілу / ұзарту күйіне келтіру - бұл болуы. Кестені басқару панелінде стандартты функциялардан басқа келесі арнайы функциялар болуы керек: 0-позициясы, алдын ала орнатылған бағдарламаланатын позициялар және т.б. - Қол жетімділік.
	1 шт.

	
	
	5
	Денеге арналған бау
	Дене әбзелдері, бір бөлік

	1 шт.

	
	
	6
	Белдік қыстырғыш, жұп
	Дене белбеуі қысқышы, моноблок

	1 шт.

	
	
	Шығын материалдары мен тозу бөлшектері:

	4
	Жұмыс жағдайына қойылатын талаптар

	Құрылғы орналастырылатын және орнатылатын бөлме келесі талаптарға сай болуы керек:
• бөлек қуат көзі (жерлендірілген ортаңғы терминалы бар 230 В EURO ұясы, жиілігі 50/60 Гц, қуаты 400 ВА);
• операция бөлмесінде терезелер мен жылытқыштардан 2 х 2 метр бос кеңістікте
• құрылғыны орнатуға бөлінген бөлмеде діріл тудыратын, құрылғыны қосымша қыздыратын көздер болмауы керек.
• Еден ағаш, цемент немесе керамикалық плиткамен қапталған болуы керек.
• құрылғыны орнату орнында химиялық агрессивті заттардың шығу көздері болмауы керек;
• +5 °C-тан +40 °C-қа дейінгі диапазондағы тұрақты қоршаған орта температурасын ұйымдастыру қажет;
• бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы конденсациясыз 15-95% аспауы керек.


	5
	Медициналық жабдықты жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес)

	DDP тағайындау орны


	6
	Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері

	Осы жылдың соңына дейін: Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша қаласы. ст. Крыжановский. 72


	7
	Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары

	Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызмет көрсету. Жоспарлы жөндеу жұмыстары тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі керек.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек:
- пайдаланылған компоненттерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы реттеу және реттеу; берілген медициналық техникаға тән жұмыс және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тетіктерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта құрастыру;
- негізгі механизмдер мен тетіктерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта құрастыру;
- оның құрамдас бөліктерінің медициналық техникасының корпусының сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-түйінді бөлшектеумен);
- медициналық техниканың белгілі бір түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген басқа операциялар.




 Сатып алынатын медициналық бұйымға қойылатын талаптар:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады.
Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;
2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.
Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;
4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;
6) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру;
7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады.
Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;
8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.

"СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ                                                                                                                                                                                            

«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК      Директордын  м.а.                   					    Құдратуллаев М.М.

	

	 
	

	 
	




Приложение 2
к заявке на закуп медицинской техники
	
	

	 
	Форма

	 
	"Согласовано"
Руководитель ____________________
(наименование заявителя)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(подпись)
________________________________
(дата)



Техническая спецификация
к закупаемым товарам – МТ


Требования к закупаемым товарам (МТ)
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Стол операционный универсальный, электро/механогидравлический с принадлежностями, вариант исполнения

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Стол операционный универсальный в комплекте
	 Стол операционный универсальный предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (на грудной клетке, органах брюшной полости, сосудистой хирургии гинекологических, проктологических, ортопедических, нейрохирургических, лор-офтальмологических, урологических) – наличие. Возможность работы, как от сети, так и от аккумуляторов (при наличии опции): заряд батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение недели, 50-80 операций – наличие. Аккумуляторы не должны иметь эффекта "памяти" и могут подзаряжаться в любое время непосредственно от сети переменного тока 220 В при помощи стандартного сетевого кабеля – наличие.
Питание 220 В, 50Гц. Основание колонны закрыто корпусом из хромоникелевой стали – опционально. Фиксация стола должна осуществляться при помощи педали, расположенной на основании стола – наличие. Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры – наличие. Столешница должна иметь специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы – наличие. Система быстрого соединения и фиксации секций без винтовых крепежей – наличие. Количество секций, 5 секций. Привод – электро/механогидравлический. Возможность управления столом с помощью проводного пульта дистанционного управления как ручного, так и ножного (при наличии ножного пульта управления в комплекте поставки). Возможность одновременного использования 2-х кабельных пультов управления (ножного и ручного) – при наличии ножного пульта управления в комплекте поставки. Ножной пульт управления – опционально. Функциональные клавиши ручного пульта управления: Регулировка стола по высоте; Регулировка положения Тределенбург/ Антитределенбург – наличие; Латеральные наклоны секций – наличие. Приведение столешницы в горизонтальное положение путем нажатия одной кнопки – наличие. Приведения столешницы в положение сгибание/разгибание путем нажатия одной кнопки – наличие. Пульт управления стола кроме стандартных функций должен иметь следующие специальные функции: 0-позиция, предустановленные программируемые позиции и т.д. – наличие. Матрац на столе съемный, соответствует секциям, ультразвуковая бесшовная сварка – наличие. Материал матраца - специальный двухслойный матрац: один слой из вязко-эластичного синтетического материала с эффектом памяти, второй слой - упругое основание из этилен-пропилен-диенмономера – наличие. Толщина матраца, 75 мм. Специальные воздушные клапаны – наличие. Рентгенопрозрачная поверхность на всех секциях – наличие. Устанавливаемые дополнительные принадлежности должны обеспечивать перемещение рабочей поверхности по углу поворота, углу вращения, углу наклона и регулировку по высоте для обеспечения оптимального позиционирования пациента – наличие. Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной – наличие. Система безопасности от соскальзывания и падения дополнительных принадлежностей с боковых рельсов - стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей – наличие. Продольный сдвиг столешницы 300мм – опционально. Почечный валик 120 мм – опционально. Грузоподъемность 185 кг. Габаритные размеры: Длина стола (включая головную и ножную секции) 2030 мм. Ширина стола с боковыми рельсами 556 мм. Ширина стола без боковых рельсов 500 мм. Вес стола 200 кг. Технические характеристики электро/механогидравлических регулировок: Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца) 680 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца) 1030 мм. Боковые наклоны столешницы, влево 21°, вправо 21°. Положение Тренделенбург/анти-Тренделенбург +26/-26°. Наклон спинной секции вверх/вниз +80/-40°. Раздельная ножная секция вверх/вниз +20/-90°. Раздельная ножная секция каждая в стороны 90°. Суммарное разведение ножных секций в стороны, 180°. Наклон головной секции вверх/вниз +45/-90°. Комплектация: Стол операционный универсальный – 1 компл. Опора для ноги с зажимом, левая. Опора для ноги, с зажимом, подушкой и фиксирующим ремнем. Применение: для поддержки и фиксации ноги пациента. Размеры (Д×Ш×В) (мм): 20×200×310 мм – 1 шт. Опора для ноги с зажимом, правая. Опора для ноги, с зажимом, подушкой и фиксирующим ремнем. Применение: для поддержки и фиксации ноги пациента. Размеры (Д×Ш×В) (мм): 20×200×310 мм – 1 шт. Емкость для слива: Емкость для слива. Дренажный таз для гинекологии и урологии. Применение: для слива отходов. Размеры (Д×Ш×В) (мм): 430×355×280 мм – 1 шт.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие
	
	

	
	

	
	
	1
	Легкая анестезиологическая рама с зажимом
	Анестезиологический экран, с зажимом для фиксации, Д х Ш х В- 680х590х90 мм.
	1 шт.

	
	
	2
	Свинцово-кислотный аккумулятор, пара
	Возможность работы, как от сети, так и от аккумуляторов (при наличии опции): заряд батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение недели, 50-80 операций – наличие. Аккумуляторы не должны иметь эффекта "памяти" и могут подзаряжаться в любое время непосредственно от сети переменного тока 220 В при помощи стандартного сетевого кабеля
	1 шт.

	
	
	3
	Легкая опора для руки, с зажимом
	Устройство для укладки руки, вращающееся, с регулировкой по высоте, с зажимом для фиксации, Д х Ш х В - 550х140х140 мм
	2 шт.

	
	
	4 
	Проводной пульт управления с ЖК дисплеем
	Функциональные клавиши ручного пульта управления: Регулировка стола по высоте; Регулировка положения Тределенбург/ Антитределенбург – наличие; Латеральные наклоны секций – наличие. Приведение столешницы в горизонтальное положение путем нажатия одной кнопки – наличие. Приведения столешницы в положение сгибание/разгибание путем  нажатия одной кнопки – наличие. Пульт управления стола кроме стандартных функций должен иметь следующие специальные функции: 0-позиция, предустановленные программируемые позиции и т.д. – наличие.
	1 шт.

	
	
	5
	Ремень для фиксации тела
	Ремень для тела, моноблочный
	1 шт.

	
	
	6
	Зажим для ремня, пара
	Зажим для ремня для тела, моноблочный
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:
• отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 230 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 400 ВА);
• в операционном блоке свободного пространства размером 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов 
•в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. 
•Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки.
•по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ;
•необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +5 °C до +40 °C;
•относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 15 до 95% без конденсации.

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	[bookmark: _GoBack]До конца текущего года: СКО.г.Тайынша. ул. Крыжановского. 72

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного медицинской техники  работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



К закупаемому медицинскому изделию требования:

[bookmark: z189][bookmark: z190]      1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.
[bookmark: z127]      Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
      2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.
[bookmark: z129]      При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

[bookmark: z191][bookmark: z192]      3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;
      4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

[bookmark: z193][bookmark: z194]      5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
      6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
      7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.
[bookmark: z148]      Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;
    8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

                                                

                                                                       И.о.  Директора                                                                                                        Кудратуллаев М.М.
                                                           КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»
                                                           КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                                  
