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П Р О Т О К О Л № 76
Об утверждении итогов закупа МТ способом  тендера
г. Тайынша                                                                                   09 декабря 2021 года
1.Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72, провела закуп  МТ способом  тендера в соответствии согласно Правилами «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков: 
ТОО "SATY INVEST"  г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаева д.158       08.12.2021 г. 08:55 ч.
На закуп способом тендера были представлены предложения по следующим лотам:
	№
	Наименова
ние
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	ТОО "SATY INVEST"

	1
	Аппарат для УФО терапии
	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФк-01 – многофункциональный физиотерапевтический прибор, предназначенный как для местного, так и для внутриполостного облучения. Данная процедура назначается при диагностике и лечении воспалительных заболеваний дыхательной системы, различных органов, болезней кожи.

Рекомендации к использованию аппарата ОУФк-01

Облучатель ОУФк-01 может применяться разными способами:

· Для внутриполостного облучения. Прибор может быть использован как в домашних условиях, так и в санаториях, профилакториях, медицинских и образовательных учреждениях. Применение данного оборудования является эффективным способом борьбы с различными заболеваниями, повышает сопротивляемость организма ОРЗ, ОРВИ, иным вирусным инфекциям. 

· Для местного облучения. «Солнышко» ОУФк-01 оказывает лечебное воздействие на кожные покровы. Облучение болезненных участков позволяет вылечить многие заболевания кожи, в том числе применение аппарата показано при бронхиальной астме, артрите, переломах и сильных ушибах.

Аппарат ОУФк-01 используется при лечении всей семьи – взрослых и детей старше трёх лет. При работе с облучателем необходимо надеть защитные очки.

Перед применением необходимо получить консультацию у врача, ознакомиться со списком противопоказаний, а также изучить руководство по эксплуатации.

Преимущества облучателя ОУФк-01

· Прибор соответствует требованиям нормативных документов и прошёл необходимую сертификацию.

· Лампа ОУФк-01 комплектуется различными насадками, что расширяет возможности применения аппарата.

· Может быть использован в домашних условиях.

· Большая продолжительность непрерывной работы – до 8 часов.

· Низкий уровень энергопотребления.

· Компактные габариты и малый вес устройства.

· В комплект поставки входят защитные очки и удобная сумка для транспортировки.

Для получения консультации, уточнения условий сотрудничества, заказа ультрафиолетового кварцевого облучателя ОУФк-01 или другого медицинского оборудования, свяжитесь с нами по контактному номеру телефона в удобное для Вас время. Вы также можете оставить заявку на сайте и с Вами свяжется сотрудник компании, либо на все заданные вопросы Вы получите письменный ответ на электронную почту.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Лампа типа ДКБУ-7.

· Эффективный диапазон излучений 180-275 нм (коротковолновый).

· Потребляемая от сети питания мощность не более 300 ВА.

· Время установления рабочего режима изделия не превышает 1 мин с момента загорания лампы облучателя.

· Изделие обеспечивает работу в течение 8 часов в сутки в циклическом режиме – 30 минут работа – 15 минут перерыв.

· Габаритные размеры облучателя: не более 275х145х140 мм.

· Масса комплекта не более: 1 кг.

· Питание от сети 220 В, частота 50 Гц.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

· Облучатель ультрафиолетовый кварцевый в варианте исполнения ОУФк-01 «Солнышко» – 1 шт.

· Очки защитные от УФ облучения – 1 шт.

· Тубус с выходным отверстием Ø5 мм – 1 шт.

· Тубус с выходным отверстием Ø15 мм – 1 шт.

· Тубус с выходным отверстием под углом 60° – 1 шт.

· Биодозиметр – 1 шт.

· Заслонка – 1 шт.

· Руководство по эксплуатации.

· Инструкция по применению.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

· Грипп, ОРВИ и осложнения после них (острый тубоотит, острый ларинготрахеит, тонзиллит, острое воспаление верхнечелюстных пазух (гайморит) и.т.д.);

· Заболевания слизистых оболочек горла и носа;

· Вазомоторный ринит, острый хронический ринит;

· Заболевания наружного слухового прохода;

· Острый пародонтит, хронический пародонтоз, стоматит, инфильтраты после удаления зубов, воспаления десен;

· Гнойные раны, трофические язвы;

· Чистые раны;

· Бронхит;

· Бронхиальная астма;

· Переломы костей;

· УФО в послеоперационном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

· Злокачественные новообразования в любой период течения;

· Заболевания, в т.ч. после радикальных операций;

· Системные заболевания соединительной ткани;

· Активная форма туберкулеза легких;

· Гипертиреоз;

· Лихорадочные состояния;

· Склонность к кровотечению;

· Недостаточность кровообращения II и III степеней;

· Артериальная гипертензия III степени;

· Выраженный атеросклероз;

· Инфаркт миокарда (первые 2-3 недели);

· Острое нарушение мозгового кровообращения;

· Заболевания почек и печени с недостаточностью их функции;

· Язвенная болезнь в период обострения;

· Хронический гепатит, панкреатит при явлениях активности процесса;

· Кахексия;

· Повышенная чувствительность к УФ-лучам, фотодерматозы.

Требования к условиям эксплуатации


Условия осуществления поставки МТ

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)


Срок поставки МТ и место дислокации 


Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан 


При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.

Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.

Гарантия   37 месяцев

Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 

Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники

Сведения о регистрации в РК Регистрационное удостоверение


	шт
	1
	36000
	36000

	2
	Спирограф портативный


	Спирограф обеспечивает:

 измерение 4 параметров ЖЕЛ, 19 параметров ФЖЕЛ, 26 параметров петля «поток-объем», 7 параметров МОД и 3 параметров МВЛ;

· расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON;

· оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS

· отображение результатов на цветном графическом ЖКИ дисплее;

· печать протокола обследования на встроенном термопринтере;

· возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер;

· проведение постмедикаментозных проб;

· возможность работы от встроенного аккумулятора;

· хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти;

· возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

 Измеряет 36 параметров внешнего дыхания:

 ТЕСТ спокойного вдоха (выдоха) (ЖЕЛ) и форсированного выдоха (ФЖЕЛ);

· ТЕСТ петля «поток-объем»;

· ТЕСТ минутного объема дыхания (МОД);

· ТЕСТ максимальной вентиляции легких (МВЛ) Постмедикаментозная проба.

 Область применения: 

 отделения функциональной диагностики;

· контроль эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий в пульмонологии;

· астма – мониторинг;

· спортивная, авиационно – космическая медицина;

· медицинские службы предприятий (проведение медосмотров);

· врачебно – трудовая экспертиза;

· оздоровительные центры.

Технические характеристики

· расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON; 

· оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS; 

· отображение результатов на цветном графическом ЖКИ дисплее; 

· печать протокола обследования на встроенном термопринтере; 

· возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер; 

· проведение постмедикаментозных проб; 

· возможность работы от встроенного аккумулятора; 

· хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти; 

· цветной TFT дисплей размером 116х88 мм, разрешением 640х480 точек; 

· ширина термобумаги -110 мм, тип бумаги: рулон или z-fold; 

· датчик потока фирмы Vitalograph (Великобритания); 

· питание от сети напряжением 220 В, 50 Гц и встроенной аккумуляторной батареи; 

· габаритные размеры: 250х174х63 мм; 

· вес — 1,2 кг.

 Возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях

Комплект поставки

· спирограф,

· датчик спирографа,

· лазерный принтер по отдельному заказу,

· мундштуки (5 шт.),

· одноразовые фильтры по отдельному заказу;

· зажим для носа,

· шнур сетевой,

· калибровочный шприц 3 л,

· шнур витой для датчика,

· сумка для переноски

· руководство по эксплуатации.
	шт
	1
	710000
	710000

	3
	Аппарат светолечения  цветолечения
	Прибор для светотерапии Про 1 разработан для использования дома, в спа, больницах и медицинских центрах. Прибор поставляется с функциональной напольной стойкой и/или с эргономичной настольной стойкой, что делает его пригодным как для домашних условий, так и для профессионального применения. Легко регулируемые высота и наклон, а также возможность поворота головы прибора на 360° обеспечивают удобное использование практически в любом положении. Время воздействия легко устанавливается с точностью до 30 секунд с помощью контрольной панели. Встроенный фиксатор позволяет определить правильное расстояние до области воздействия. Модель с настольной стойкой дополнительно снабжена чехлом от пыли и удобной сменной подушечкой (которую можно дезинфицировать, мыть и заменять). Напольная стойка поставляется с набором колесиков, но можно дополнительно заказать опорные ножки.
Диаметр фильтра  составляет приблизительно 11 см.

 Прим. диаметр фильтра

 11 см

 Параметры сети
 электропитания

 100-240 В~, 50/60 Гц

 Энергопотребление

 90 ВА

 Номинальная мощность
 галогеновой лампы

 50 Вт

 Класс защиты

 Класс II [image: image1.png]


 , IP 20

 Вес

 

  - с настольной стойкой

 3,4 кг

  - с напольной стойкой

 7,8 кг

 Температура окружающей среды

 

  - при использовании

 от +10 до +40°C

  - при хранении

 от -30 до +45°C

 Длина волны

 480 - 3400 нм

 Степень поляризации

 >95%
(590 - 1550 нм)

 Удельная мощность

 в среднем
 40 мВт/см2
 Плотность потока световой
 энергии в минуту

 в среднем
  2,4 Дж/см2
 Маркировка CE

 CE0197

Требования к условиям эксплуатации


Условия осуществления поставки МТ

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)


Срок поставки МТ и место дислокации 


Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан 


При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.

Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.

Гарантия   37 месяцев

Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 

Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники

Сведения о регистрации в РК Регистрационное удостоверение

	шт
	1
	1250000
	1250000


3. Комиссия РЕШИЛА:

Признать закуп   не состоявшимся: 


-№1,№2,№3 лот-  Параграф 4. Пункт  72   Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.
Потенциальный поставщик, с которым предполагается  заключить договор по закупу МТ:

- ТОО "SATY INVEST" по лоту -№1,№2,№3 на сумму 1 996 000 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч ) тенге 00 тиын, 

 Секретарю комиссии Жигадло Н.Н.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)
Председатель  комиссии

Рафальский А.П.      ____________    Директор
Члены комиссии 

Вручинская Н.В.      _____________    Заместитель директора по медицинской части КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

 Латиф Батес           ______________  Заместитель директора  по ККМУ КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Тулегенова А.Ж.     _____________    Заведующая аптекой

Секретарь  комиссии

Жигадло Н.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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