Тендерлік құжаттамаға 

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (МТ)
Ұйымдастырушы: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
Тапсырыс беруші: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
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	1
	Төсек жанындағы монитор (пациенттің)
	1. Дисплей (1 дана) кемінде 10,4" сенсорлы LCD-дисплей (800х600)

Габариттері 270х250х184, 5 артық емес, салмағы 4 кг

Кемінде 6 толқындық форманың көрсетілуі: 2 * ЭКГ, SpO2, тыныс алу жиілігі немесе инвазиялық қысым СО2, 2*талдауы

Өрістету жылдамдығы кемінде 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек

Дабылдың 3 деңгейін индикациялау / дыбыс сигналы, шам жыпылықтауы, дабыл параметрін жыпылықтату жүрек қағу Дыбысы, пульсоксеметрия Дыбысы, батареяны зарядтау, сыртқы қорек

Интерфейс

Дефибриллятор синхрондау қосқышы:

- Сигнал деңгейі 0-ден 5 В дейін

- Импульстің жиілігі кемінде 100±10 мс

Деректерді беру үшін желілік Шығыс / дабыл түймесі

- 125 В кезінде 0,3 А

- 1А 24 В кезінде

Тұрақты ток шығысы: 5В, 1А

Батарея Қайта зарядталатын Литий-ионды батарея, автономды жұмыс уақыты 2 сағаттан кем емес (толық зарядпен)

Термопринтер басып шығару жылдамдығы 25,50 мм\сек / қағаз өлшемі 58 мм

Трендтерді жазу кемінде 168 сағат сандық трендтерді жады / 10 секунд толқынды жазумен дабылдың 20 жағдайын есте сақтайды

Тіл нұсқалары: ағылшын, француз, испан, итальян, неміс, қытай, орыс, чех, поляк, Түрік, Румын, португал, Болгар

HDMI деректерді мониторға шығару қосқышы

B2B функциясы BedtoBed қосылымдары

Қосымша жиынтықтар
2. Кабель ЭКГ-5-мя отведениями (1 дана)

ЭКГ. Бұрылу саны 5-тен кем емес

ЧС диапазоны: ересектер 30-дан 300 ДБ/мин дейін

балалар 30 дейін 350 д / мин

Өлшеу дәлдігі ЧС ±1 уд / мин немесе ±1%

Өрістету жылдамдығы кемінде 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек

Сегменттен талдау-Иә

Аритмияны талдау

Қарыншалық экстрасистолия,

Фибрилляция,

Систолалық.

Сүзгі:

Диагностикалық режим 0,05 Hz-150Hz

Мониторинг режимі 0,5-40 Hz

Операциялық және реанимация режимі 0,5-25Hz

Кедергілерді басу деңгейі > 50 немесе 60 Гц кезінде 90 дБ

Бұрылу болмауының дабылы-Иә.
3. Температура датчиктері, үстіңгі, көп рет қолданылатын (1 дана)
Температуралық үстіңгі және батырылған датчиктер өзара алмастырылатын қосқыш кабельдері бар 2 сымды ажыратқыштармен жабдықталған

Температура сипаттамасы:

Өлшеу диапазоны: 0-50 º C (0-122 º F)

Дәлдігі: 25-ден 50 ºС дейін C ± 0,1 ºС

0-ден 24 ºС дейін C ± 0,2 ºС

Сыйымдылығы: 400 YSI сериялы температуралық зондтар.
4. Неинвазивный шланг ( 1 дана)

Ересектердегі артериялық қысымды инвазивті емес өлшеу манжетін қосуға арналған қосқыш Шланг, ұзындығы 2,5 м кем емес.
5. Ересек манжет 25-30 см, көп рет қолданылатын (3 дана)
Ересектерге арналған Манжета, көп рет қолданылатын пациенттің артериялық қысымын өлшеуге арналған. Түтіктен және мата манжеттен тұрады.

Өлшеу әдістемесі - осциллометриялық

Өлшеу режимдері:

Қолмен режимі: бір рет өлшеу

Автоматты режим: 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут және 1,2,4,8 сағат аралықтарымен өлшеу

Стат: тұрақты 5 минут ішінде

Артериялық қысымды өлшеу диапазоны:

20-дан 260 мм-ге дейін.құжат

Манжеттерді толтыру дәрежесі реттелетін.
6. Пульсоксиметриялық иілгіш сенсорлық кабель (1 дана) Пульсоксиметриялық датчикті пациенттің мониторына қосуға арналған Кабель.
7. Пульсоксиметриялық сенсорлы сенсорлы сенсор, көп рет қолданылатын (1 дана)
Ересектерге арналған пульсоксиметриялық сенсорлы сенсорлы сенсор

Пульсоксиметриялық сенсорлық сенсорлық сенсор көп рет қолданылатын сенсорлық сенсорлық сенсор-Пластмассадан жасалған бастырғыш. Пациенттің пульсін өлшеуге арналған.

SpO2 (пульсоксиметрия)

Қанығу пайыздық аралығы 0-ден 100-ге дейін

Өлшеу диапазоны 30~254 соққы / мин

Оксигенация дәрежесі 70-тен 100% - ға дейін: ± 2 бірл.

0-ден 69 % - ға дейін: жоқ     қателік

Пульсті өлшеу дәлдігі - ±2 уд/мин.
8. Жинағы АТД дәйекті қысым көп рет қолданылатын трансдуцер (1 дана)

Өлшеу диапазоны - 50-ден 300мм-ге дейін.ст.дәлдік > = 100мм рт.СТ.: ± 1% көрсеткішінен импульс жиілігін өлшеу диапазоны 0-ден 300 уд / мин дейін қалдықтарды нөлдеу диапазоны ± 200мм рт.ст. дәлдік: ± 1 мм Ср.Дрифт: ± 1 мм рт.ст.24 сағаттан астам датчиктің сезімталдығы 5мкв/В/мм. рт.құжат.

9. Желілік қуат адаптері (1 дана)
Желілік қуат адаптері 18 В, 2,8 А.

10. Литий-ионды батарея (1 дана.)

Батарея Түрі: Литий-ионды. Қайта зарядталатын Li-Ion батареясы

1 сағат үздіксіз жұмыс

Шығыс материалдары және тозатын тораптар:

1. Бір реттік электродтар (10 дана)

Электрокардиограмманы тіркеуге арналған.

2. Термобумага (2 дана)
Қағаз өлшемі: 58 мм – ені, 308 мм – диаметрі.

МИТСО жеткізуді жүзеге асыру шарттары

(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) - DDP межелі пункт.

МТҚҚ-ға кемінде 37 ай кепілдік сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және өзіне:

- ресурсты жұмыс істеген құрамды бөліктерді ауыстыру;

- - МИТСО-ның жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;

-бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға ерекше жұмыс және т.б.;

- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;

- бұйымның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінде шаң, кір, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен);

- - бұйымның нақты түріне арналған пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге операциялар.
МТ-да ҚР тіркеу куәлігінің болуы.
	бірлік
	20
	2507900
	50158000
	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
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	2
	12 арналы электрокардиограф
	Негізгі жинақтаушылар

1. Блок аппаратының базалық (1 дана)

Экгнеден 12-ден кем параллель бөліп алу ЭКГ

Өлшемі 296 х 305.5 х 92.5 мм, шамамен. 2.98 кг.

Бекітуші арналар кемінде 3, 6, 12 арна (60 секунд)

Сезімталдық 5,10,20 мм/мВ және auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)

12.5, 25, 50 мм/с кем басып шығару жылдамдығын таңдау

Амплитудалық-импульстік модуляция жиілігі кемінде 500 импульс / сек

Сүзгілер

Желілік (50/60 Гц, - 20dB немесе жақсы)

Сүзгі ЭМГ (25-35 Гц, - 3dB немесе жақсы)

Базалық желі (0.1 Гц, - 3dB немесе жақсы)

Төменгі жиілік сүзгісі (өшірулі., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)

СКД дисплейі 16х2 белгі емес

LED индикаторы сигнал сапасы, қуат көзі, батарея

Пациенттің деректері жеке нөмірі, аты, жасы, жынысы, бойы, салмағы

Негізгі параметрлері ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, осьтер P-R-T

Жазу құрылғысы

Термалды баспа басы, қағаз түрі - термобумага / орамдағы

Қағаз ені: форматы А4 кем емес: 210мм немесе 8.5 дюйм;

Ұзындығы: форматы А4 кем емес: 300мм немесе 11 дюйм

Электрмен қоректендіру

Меншікті Шу: 20 |Л артық емес(р-р) макс.

Кіру контуры: жерленбеген кіру

Пациенттің кіруі толығымен оқшауланған, дефибриллятордан қорғау

Кіріс импедансы: 10 МП артық емес

Кіріс диапазоны: 5±мВ

Симфазалық сигналдың әлсіреу коэффициенті: >100 дб

Тұрақты құрамдастың ығысуы: ±300 мВ

Уақыт: 3,2 секунд / ағу тогы <10 мкА

Сандық жазу жиілігі 0.005-150 Гц кем емес

Сигнал сапасын бақылау оқшауланған бұруды анықтау

Батарея сыйымдылығы 1 сағат қарапайым пайдалану режимі (шамамен 100 Автоматты басып шығару ЭКГ)

RS-232 және LAN интерфейсі арқылы ДК-мен байланыс

Қауіпсіздік

1 сынып, BF түрі

CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC сапа стандарттарына сәйкестік.
2. Кабель пациенттің (1 дана)

Кезекпен немесе бір уақытта жазылатын 12 стандартты бұрулар.

3. Аяқ электродтары (4 дана))

Аяқ-қолдағы электрокардиограмманы алуға арналған көп рет қолданылатын электродтар. Пластикалық қысқыш-клеммадан, серіппеден және пациент кабелінің штекеріне арналған әмбебап бекіткіш электродты пластиналардан тұрады.

4. Кеуде электродтары (6 дана)
AG/AgCl жабылған металл емес Контакті бар кеудеге арналған көп рет қолданылатын электродтар.

5. Қуат кабелі (1 дана)
Кабель 200 см кем емес ұзындық, 100 – 240 В айнымалы ток.

Шығыс материалдары және тозатын тораптар:

1. Тіркеу деректерін құруға арналған қағаз (1 дана)
орам қағаз, есептерге арналған қағаз:ені A4:210 мм немесе 8.5", ұзындығы A4: 300 мм немесе 11".

2. ЭКГ арналған Гель (1 дана)
Гель электрокардиографтарға арналған, Таратқыш құрылғылардың қозғалысынан туындайтын кедергілерді болдырмау үшін арнайы жасалған.

Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар

АЖ энергия тұтынуы немесе кіріктірілген аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5 А, 60В макс.

Қоршаған ортаға қойылатын талаптар

Ылғалдылығы: 30~ 85%

Жұмыс температурасы: 10°С~ 40°С

Атмосфералық қысым: 70~ 106КРа

МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары

(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)- DDP межелі пункт.

МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 айдан кем емес (лизингтің барлық мерзіміне).

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және өзіне:

- ресурсты жұмыс істеген құрамды бөліктерді ауыстыру;

- МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;

-бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға ерекше жұмыс және т.б.;

- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;

- бұйымның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінде шаң, кір, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен));

- бұйымның нақты түріне арналған пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге операциялар. МТ-да ҚР тіркеу куәлігінің болуы.
	бірлік
	22
	1899454,55
	41788000
	Шартқа қол қойылғаннан кейін 25 күнтізбелік күн
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                                                                         А.П.  Рафальский
Приложение 1 
к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров 

(МТ)
Организатор: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
Заказчик:  КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
	N лота
	Наименование товара
	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) 
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Монитор прикроватный (пациента)
	1. Дисплей (1 шт.)  не менее 10,4" сенсорный LCD-дисплей (800х600) 

Габариты    не более 270х250х184,5, вес 4 кг

Отображение не менее 6 волновых форм:2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, 2*инвазивного давления

Скорость развертки  не менее 6,25; 12,5; 25; 50 мм\сек

Индикация  3 уровня тревог/Звуковой сигнал, мигание лампы, мигание тревожного параметра Звук сердцебиения, Звук пульсоксеметрии, Зарядка батареи, Внешнее питание

Интерфейс 

Разъем синхронизации с дефибриллятора:

- Уровень сигнала от не уже 0 до  5 В

- Частота импульсов не менее 100±10 мс

Сетевой выход для передачи данных/Тревожная кнопка

  - 0,3А при 125 В

  - 1А при 24 В

Выход постоянного тока: 5В, 1А

Батарея Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея, время автономной работы  не менее 2 часа (при полном заряде)

Термопринтер Скорость печати  не менее 25,50 мм\сек/Размер бумаги   58 мм

Запись трендов Память цифровых трендов не менее 168 часов/Запоминает   20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны

Версии языков: Английский, французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Русский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Португальский, Болгарский

HDMI разъем для вывода данных на монитор
Функция B2B соединения BedtoBed
Дополнительные комплектующие
2. Кабель ЭКГ с 5-мя отведениями (1 шт.) 

ЭКГ. Количество отведений не менее 5

Диапазон ЧСС: взрослый не уже 30 до 300 уд/мин

                детский не уже 30 до 350 уд/мин

Точность измерений ЧСС ±1 уд/мин либо ±1%

Скорость развертки не менее 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек

Анализ СТ сегмента - Да

Анализ аритмий

Желудочковая экстросисталия,

Фебриляция, 

Асистолический.

Фильтр: 

    Диагностический режим 0,05Hz – 150Hz
    Режим мониторинга 0,5 – 40 Hz
    Режим для операционной и реанимации 0,5-25Hz
Уровень подавления помех > 90 дБ при 50 или 60 Гц

Тревога отсутствия отведения - Да.
3. Температурные датчики, поверхностные, многоразовые (1шт.)
Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взаимозаменяемыми соединительными кабелями

Характеристики температуры:

Диапазон Измерения не уже: 0 –  50 º C (0 – 122 º F)

Точность не уже: от 25 –  до 50 º C   ± 0,1ºС

                  от   0 –  до 24 º C   ± 0,2ºС

Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI.

4. Неинвазивный шланг ( 1 шт.)

Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления увзрослых, длина не менее 2,5 м.

5. Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый (3 шт.)
Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты.

Методика измерения - Осциллометрический

Режимы измерения:

Ручной режим: однократное измерение

Автоматический режим: измерение с интервалами не менее 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час

Стат: Постоянный в течении 5 минут

Диапазон измерения артериального давления:

от 20 до 260 мм рт.ст.

 Степень наполнения манжетов – Регулируемая.
6. Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель (1 шт.)

Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента.
7. Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый (1 шт.)

Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых

Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента.

SpO2 (пульсоксиметрия)

Процентный интервал насыщения от 0 до 100

Диапазон измерения не уже 30~254 удар/мин

Степень оксигенации не уже 70 до 100%: ± 2 ед.

                                         от 0 до 69 %:  без 

                                         погрешности 

Точность измерения пульса - ±2 уд/мин.
8. Набор ИАД последовательного давления многоразовый трансдуцер (1 шт.)
Диапазон измерения не уже -50 до 300мм рт.ст. точность > = 100мм рт.ст.: ± 1% от показания диапазон измерения частоты импульсов от 0 до 300 уд/мин обнуление остатков диапазон ± 200мм рт.ст. Точность: ± 1 мм рт.ст. Дрифт: ± 1 мм рт.ст. более 24часа чувствительность датчика 5мкВ/В/мм.рт.ст.
9. Адаптер сетевого питания (1 шт.)

Адаптер сетевого питания 18 В, 2,8 А
10. Литий-ионовая батарея (1 шт.)

Тип батареи: Литий - ионная 

Перезаряжаемая Li-Ion батарея

1 час непрерывной работы
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
1. Одноразовые электроды (10 шт.)
Предназначены для регистрации электрокардиограммы.
2. Термобумага (2 шт.)

Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр.
Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) - DDP пункт назначения.
Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. 

Наличие регистрационного удостоверения РК на МТ.
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	Электрокардиограф 12-ти канальный
	Основные комплектующие
1. Блок аппарата базовый (1 шт.)

Отведения ЭКГне менее 12 параллельных отведений ЭКГ

Размерыне более 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.

Фиксирующие каналы не менее 3, 6, 12 каналов (60 секунд)

Чувствительностьне хуже 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)

Выбор скорости печатине менее 12.5, 25, 50 мм/с

Частота амплитудно-импульсной модуляции не хуже500 импульсов/сек

Фильтры

Сетевой (50/60 Гц, -20dB или лучше)

Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB или лучше)

Базовая линия (0.1 Гц, -3dB или лучше)

Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)

Дисплей ЖК-дисплей не менее16х2 знаков

Индикатор LED Качество сигнала, источник питания, батарея

Данные пациента Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес

Основные параметрыне менее ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T

Записывающее устройство

Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах

Ширина бумаги: формат не менее А4: 210мм или 8.5 дюймов;

Длина: формат не менее А4: 300мм или 11 дюймов

Электропитание

Собственный шум: не более 20 |Л(р-р) макс.

Входной контур: незаземленный вход

Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора 

Входящий импеданс: не более 10 МП

Диапазон входного сигнала: 5±мВ

Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб

Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ 

Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА

Частота цифровой записи не хуже 0.005-150 Гц

Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения

Емкость батареи 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)

Связь Наличие соединения с ПК через интерфейс RS-232 и LAN

Безопасность

Класс 1, Тип BF

Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC.

2. Кабель пациента (1 шт.)

12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно.

3. Электроды конечностей (4 шт.)

Многоразовые электроды для снятия электрокардиограммы на конечности. Состоят из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента.
4. Грудные электроды (6 шт.)

Многоразовые электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl.
5. Кабель питания (1 шт.)

Кабель не менее 200 см длина, 100 – 240 В переменного тока.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
1. Бумага для устройства регистрационных данных (1 шт.)

бумага рулонная, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11”.

2. Гель для ЭКГ (1 шт.)

Гель специально разработан для электрокардиографов, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств.
Требования к условиям эксплуатации
Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.

Требования к окружающей среде

Влажность: 30~ 85%

Рабочая температура: 10°С~ 40°С

Атмосферное давление: 70~ 106КРа
Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)- DDP пункт назначения.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.
Наличие регистрационного удостоверения РК на МТ.
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Главный врач

КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»

КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                     Рафальский А.П.
