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П Р О Т О К О Л №39
Об утверждении итогов закупа   МТ анализатор способом  тендера 
г. Тайынша                                                                                                                                                    11 сентября  2018 года

1.Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72, провела закуп МТ способом тендера в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических  (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями (далее Правила).

2. До истечения окончательного срока представления тендерных заявок потенциальными поставщиками представлены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков: 
         1. ТОО «МеdSK-PV» Петропавловск, ул.Мира 103А, офис 7  10.09.2018 09:40

На закуп способом тендера были представлены предложения по следующим лотам:
	№ лота
	Наименование
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Цена
	ТОО «МеdSK-PV»


	1
	Полуавтоматический биохимический анализатор со встроенным термостатом
	Полуавтоматический биохимический анализатор со встроенным термостатом. Открытая система с возможностью работы с реагентами любых производителей, проточная кювета и гидравлическая система, встроенная проточная термостати-руемая кювета не менее 13 лунок. Оптический путь 10мм., проточная кювета состоит из кварцевого стекла и имеет алюминиевый корпус. Объем реакционной смеси в реакционно-измерительной кювете 30мкл., 4 режима термостатирования проточной кюветы. Температура термостатирования проточной кюветы: комнатная, 25°C, 30°C, 37°C.Точность термостатирования проточной кюветы (минимальное значение не более 0,2 °C). Аспирационный объем: (минимальное значение не более 200, максимальное значение не менее 3000). Время прогрева проточной кюветы - 30 минут. Возможность выбора режима промывки: прямая, обратная, циклическая. Насос - на шаговом двигателе. Диапозон длин волн, нм. (минимальное значение не более 340, максимальное значение не менее 805), точность длины волн (минимальное значение не более ±2нм), ширина полосы полупропускания  (минимальное значение не более 12нм). Интерфереционные фильтры. Карусель для фильтров - 8 позиций.6 стандартых фильтров: (340нм., 405нм., 510нм., 546нм., 578нм., 630нм.). 2 позиции дополнительных фильтров. Возможность выбора дополнительных фильтров на длины волн: (492нм., 670нм., 766нм., 805нм.).  Фотометрический диапазон, единиц абсорбции (минимальное значение, не более 0, максимальное значение, не более 3,0). Абсолютная систематическая погрешность абсорбции, Abs   (минимальное значение, не более 0,0004). Приемник света (фотодиод кремниевый), источник света (галогеновая лампа). Напряжение/ мощность источника света (6В/10Вт). Срок службы источника света (3000 часов работы, 4000 часов в режиме ожидания). Диапазон выбора времени отключения лампы, минут (минимальное значение не более 0, максимальное значение не менее 99). Типы измерений: фотометрия, турбидиметрия, конечная точка, кинетика, мультистандарт, двухточечный режим, двуволновые измерения, бланк, фактор (автоматически), фактор (вручную). Калибровка: одноточечная, многоточечная, линейная регрессия. Количество стандартов при нелинейной калибровке (минимальное значение, не более 6). Период  одного фотометрического измерения (измерение, расчет и печать результатов), секунд  (минимальное значение, не более 10). Жидкокристаллический сенсорный дисплей. Разрешение дисплея, пикселей (максимальное значение, не более 320х240), Размер экрана, дюйм  (максимальное значение  6), линейные размеры видимой зоны экрана, д*ш, мм. (максимальное значение 120х90). Отображение информация на дисплее: полученные результаты, построение графиков реакции,  графики контроля качества, параметры анализа, информация о технических параметрах, дата, время. Предустановленные методики под реагенты того же производителя, что и  фотометра лабораторного медицинского (максимальное значение 41), свободные к программированию методики (максимальное значение 36), хранение результатов образцов, контролей и калибраторов (максимальное значение 1024), время хранения результатов кон-троля качества  (максимальное значение 31 день). Энергонезависимая память. Хранение всех параметров тестов, в т.ч. параметры фильтра, метод расчета, единицы измерения, границы норм и линейности, времена для кинетики, значение стандартов, название теста и предыдущую калибровку. Встроенный термический матричный высокоскоростной принтер. Возможность печати графики. Ширина бумаги для принтера, 57мм. Количество знаков в строке, 24шт., скорость печати, знаков/сек 50. Русифицированное меню. Возможность редактирования параметров теста: режим измерения, фильтр 1, фильтр 2, границы нормы, реакционный объем, температура реакции, единицы измерения, время задержки, время измерения, фактор, режим печати. Возможность выбора задержки общего времени  реакции. Возможность выбора времени считывания. Возможность контроля линейности теста. Возможность очистки кюветы воздухом. Возможность выбора 2 режимов печати. Возможность отображения старой и новой карты контроля качества в режиме редактирования. Возможность выбора количества измерений контрольного материала. Возможность вывода результатов анализа: по ID теста, по имени теста. Интерфейс: порт RS-232, возможность передачи результатов на внешний компьютер и ЛИС. Встроенный термостатируемый блок. Количество ячеек 13. Световая индикация нагрева термостатируемого блока до 37 °C. Возможность питания от сети напряжением 220В частотой 50Гц. Предохранитель в цепи питания 2А, 250 В, 5х20 мм.  Атмосферное давление (минимальное значение не более 700 гПа, максимальное значение не менее 1060).
	шт
	1
	3500000
	3450000



3. Комиссия РЕШИЛА:
согласно пункт 83 Параграф 4 Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических  (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729
 
Признать закуп  не состоявшимся по следующим лотам:  №1       
Потенциальный поставщик  которому предполагается  направить приглашение из одного источника на основании Параграф 4 пункт 83 п.п 2:
 - ТОО «МеdSK-PV»

Секретарю комиссии Жигадло Н.Н.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера на интернет-ресурсе Организатора закупок. В течение пяти календарных дней направить приглашение из одного источника.  За данное решение проголосовали: За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)
Председатель  комиссии

Рафальский А.П.      ____________    Главный врач

Члены комиссии 

Вручинская Н.В       _____________     Заместитель главного врача по лечебной работе 

Тулегенова А.Ж.     _____________    Заведующая аптекой
Секретарь  комиссии

Жигадло Н.Н _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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