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П Р О Т О К О Л №59
Об утверждении итогов закупа  МТ способом из одного источника
г. Тайынша                                                                                                            12  апреля 2019 года

Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72, провела закуп МТ способом из одного источника, обоснование применения данного способа  в соответствии с Параграф 4. П 83. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку п.п. 2 представления менее двух тендерных заявок
Порядок осуществления закупа способом из одного источника. Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических  (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, были приглашены потенциальные поставщики 
 ТОО «Альянс» ВКО г.Усть-Каменогорск,  ул.Красина 12,2, ТОО «Гелика» СКО г.Петропавловск ул.Маяковского, 95 соответствуют квалификационным требованиям, технической спецификации установленным Правилам.

1. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключаться договор: 
ТОО «Альянс» ВКО г.Усть-Каменогорск,  ул.Красина 12,2, ТОО «Гелика» СКО г.Петропавловск ул.Маяковского, 95

	№ лота
	Наименование
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Цена
	ТОО Гелика
	ТОО Альянс

	4
	Проявочная машина
	Проявочный процессор  является компактным автоматическим настольным устройством для обработки медицинских рентгеновских листовых и рулонных пленок. Обладает возможностью регулировки температуры рабочих растворов, имеет автоматическую систему рециркуляции и восстановления растворов.

·   Процессор занимает всего 0,36 кв.м площади;

·   Автоматический контроль уровня жидкостей;

·   Отсутствие резких перегибов в направляющих реках предотвращает заедание пленки и предохраняет снимок от царапин;

·   Фильтрация хим. Реактивов: улучшается процесс проявления и плотность снимка;

·   Вихревой вентилятор сушки: эффективно высушивает снимок в процессе быстрой  обработки;

·   Автоматическое пополнение хим. реактивов освободит ваше время от проверки кондиции хим. растворов;

· экономия за счет снижения расхода химических реактивов и воды.

Главные характеристики:
·   Корпус процессора изготовлен из пластмассы, что предотвращает коррозию и способствует длительной эксплуатации;

·   Процессор имеет малые габариты и хороший дизайн;

·   Установка и регулировка занимает мало времени; 

·   Процессор занимает мало места, его можно поставить непосредственно на стол;

·   Подающие ролики не оставляют царапин на снимках;

·   Высокоэффективная сушка. В процессе сушки не остается даже незначительных капель воды на снимке;

·   После опускания крышки фильмоприемника, оператор может включать наружное освещение. Это делает работу легкой и удобной;

·   Материал роликов выполнен из материалов выдерживающих высокую температуру и не подвергается короблению и отложению кристаллов хим. реактивов в процессе длительного времени эксплуатации;

·   Микропроцессор поддерживает заданную температуру и следит за процессом проявления пленки;

·   При отсутствии проявляемой пленки, процессор автоматически переходит в дежурный режим, при этом прекращается нагревание рабочих растворов, что способствует значительной экономии электроэнергии

Техническая характеристика :
Формат пленки (см)

мин. 7,5 x 15;  макс. 35 x 43

Тип пленки

листовая для общей рентгенологии, специализированные, для компьютерных томографов

Время процесса, регулируется (сек)

90 - 160

Скорость протяжки (мм)

556, при времени проявления 25 секунд

Производительность снимков (при 90-секундном  времени процесса)

24 х 30 см - 129 снимков/час; 
35 х 43 см -  70 снимков/час.

Время проявления, регулируется (сек)

25 - 45

Температура проявителя, регулируется

20 - 40 °C

Температура сушки

40 - 65 °C

Емкости танков проявитель / фиксаж / вода (л)

5,5  / 5,5 / 5,5

Расход растворов, не более (регулируется) (мл)

20 - 200 на 0,5 кв.м

Расход воды(л/мин):
     - во время обработки
     - ждущий режим


2  
0

Энергопотребление (кВт):
     - во время обработки
     - в ждущем режиме


2,64
0,3

Габаритные размеры, (Л х Ш х В) (см)

86 x 58 x 52

Вес (кг):
     - пустой
     - с реактивами


35
60

Электропитание (В, Гц, А)

220-240, 50/60, 10

Подвод воды:
     - диаметр 
     - давление


3/4”
2-10 бар

Гарантия 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Обязательные требования:

Наличие у поставщика сервисной службы на территории Республики Казахстан.

Монтаж и пуско-наладка оборудования.

Гарантийное сервисное обслуживание техники - не менее 37 (тридцати семи) месяцев  с даты ввода в эксплуатацию. (Согласно Правилам осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в РК, утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.05.215 года № 427 п 3 пп2).
Наличие инструкции по эксплуатации на русском и государственном языке.

Наличие регистрационного удостоверения РК.

Срок поставки не более  45 дней с момента заключения договора
	шт
	1
	1848000
	
	1 550 000

	6
	Стерилизатор паровой
	Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике.

Стерилизатор предназначен для установки в централизованных стерилизационных лечебно-профилактических учреждениях. В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течение года.

Основные технические данные стерилизатора:
Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, мПа (кгс/см2)

0,22 (2,2)

Ток

переменный, трехфазный

Частота, Гц

50

Напряжение, В

380±10%

Потребляемая мощность, кВт, не более

10

Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм

400 ±4

Количество режимов стерилизации

5

Остаточная влажность не более

±1%

Объем парогенератора, л

25

Управление автоматическое

Габаритные размеры, мм:
- глубина

1200±10

- ширина

720±10

- высота

1360±10

Масса, кг, не более

170

Параметры присоединяемой водопроводной сети:
- наружный диаметр трубы

1/2"

- давление, мПа (кгс/см2), не менее

0,25 (2,5)

- требования к используемой воде

ГОСТ Р 5 1232 и ГОСТ 6709

Применяемые стерилизационные коробки

КФ-18, КСК-18

Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, не более, л

100

 

 Описание требований, характеристики
Наличие функции или величина параметра
Тип стерилизатора

паровой горизонтальный

Механизм закрывания крышки

один прижим

Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, мПа (кгс/см2)

0,22 (2,2)

Ток

переменный, трехфазный

Частота, Гц

50

Напряжение, В

380

Потребляемая мощность, кВт, не более

10

Степень защиты оболочки

IP24
ГОСТ 14254-96
Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм

400 ±4

Количество режимов стерилизации, не менее

5

Параметры первого режима стерилизации:

рабочее давление, мПа (кгс/см2 )

температура, °С

время стерилизационной выдержки, мин

 

 0,21±0.01 (2,1+0,1)

134±1

5+1

Параметры второго режима стерилизации:

рабочее давление, мПа (кгс/см )

температура, °С

время стерилизационной выдержки, мин

0,11±0,01(1,1±0,1)

121±1

20+2

Параметры третьего режима стерилизации:

рабочее давление, мПа (кгс/см2)

температура,°С

время стерилизационной выдержки, мин

0,20±0,02 (2,0±0,2)

132 ± 2

20 + 2

Параметры четвертого режима стерилизации:

рабочее давление, мПа (кгс/см2 )

температура, °С

время стерилизационной выдержки, мин

0,11+0,02(1,1+0,2)

120+2

45+3

Ручной (программируемый) режим стерилизации:

рабочее давление, мПа (кгс/см2 )

температура, °С

время стерилизационной выдержки, мин

наличие

 

110…136

 не более 60

Точность поддержания стерилизационной температуры

±1°С

Вакуумная сушка стерилизуемых изделий

наличие

Глубина разряжения  при сушке, не менее

0,06 мПа

Остаточная влажность, не более

1%

Объем парогенератора, л, не более

25

Управление

автоматическое

Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе

наличие

Возможность заливки воды в парогенератор в ручную

наличие

Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки

наличие

Система охлаждения сброса пара в канализацию

наличие

Фильтр очистки воды

наличие

Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры

метод гравитационной продувки

Габаритные размеры, мм, не более

- глубина

- ширина

 - высота

 

1200±10

604±10

1360±10

Масса, кг, не более

170

Производительность парогенератора, кг/ч пара

15,87

Средняя наработка на отказ, циклов, не менее

3000

Средний срок службы, лет, не менее

10

Объем стерилизационной камеры, л

100

Применяемые стерилизационные коробки

КФ-18, КСК-18

Комплектация:

 

Стерилизатор паровой горизонтальный

1

Подставка под стерилизационные коробки

1

Запасные части

наличие

- колпачок (под указатель уровня)

2

- уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры)

1

- кольцо (прокладка под крышку  парогенератора)

1

- прокладка под ТЭН

6

-трубка стеклянная 12x1,5-260

1

- электронагреватель ТЭН

3

- вставка плавкая

2

Эксплуатационная документация

 

-Паспорт на фильтр

1
- Паспорт. Руководство по эксплуатации стерилизатора  

1

- Паспорт сосуда, работающего под давлением (камера стерилизационная)                                             

1

  -Паспорт сосуда, работающего под давлением  (парогенератор)                                             

1

- Паспорт мановакуумметра

1

- Паспорт клапана предохранительного

1

- Руководство по эксплуатации блока управления стерилизатором

1

 

Дополнительные требования

 

Сертификат соответствия ГОСТ

наличие

Регистрационное удостоверение

наличие

Гарантия, месяцев, не менее

37

Монтаж и пуско-наладка оборудования.

Наличие

Эксплуатационная документация на русском и государственном языке.

Наличие

Обязательные требования:

Наличие у поставщика сервисной службы на территории Республики Казахстан.

Гарантийное сервисное обслуживание техники - не менее 37 (тридцати семи) месяцев  с даты ввода в эксплуатацию. (Согласно Правилам осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в РК, утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 29.05.215 года № 427 п 3 пп2).
Наличие инструкции по эксплуатации на русском и государственном языке.

Наличие регистрационного удостоверения РК.

Срок поставки не более  60 дней с момента заключения договора

	1
	шт
	2100000
	2 098 000
	


Комиссия по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛА: 
Закупить МТ по лоту №4  у потенциального поставщика ТОО «Альянс» ВКО г.Усть-Каменогорск,  ул.Красина 12,2
            Закупить МТ по лоту №6  у потенциального поставщика ТОО «Гелика» СКО г.Петропавловск ул.Маяковского, 95

Организатору и Заказчику: КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского,           72   заключить договор о закупе с ТОО «Альянс»   на сумму 1 550 000,00 (один  миллион пятьсот пятьдесят тысяч ) тенге 00 тиын.
Организатору и Заказчику: КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского,           72   заключить договор о закупе с ТОО «Гелика»   на сумму 2 098 000,00 (два  миллиона девяносто восемь тысяч ) тенге 00 тиын.
2.  Секретарю комиссии Жигадло Н.Н. разместить информацию об итогах проведенных закупок способом из одного источника на интернет-ресурсе                     Организатора и Заказчика закупок,  предоставить (направить) копии данного протокола об итогах потенциальным поставщикам.
За данное решение проголосовали: За 3 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет).
Председатель  комиссии
Рафальский А.П.      ____________    Главный врач

Члены комиссии 
Вручинская Н.В       _____________    Заместитель главного врача по лечебной работе 

Тулегенова А.Ж.     _____________     Заведующая аптекой
Секретарь  комиссии

Жигадло Н.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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