Тендерлік құжаттамаға 

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (МТ)
Ұйымдастырушы: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
Тапсырыс беруші: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
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	1
	Қойылатын талаптар жинақтау
	1 Толығымен сандық қадағалауды енгізетін көпмақсатты диагностикалық ультрадыбыстық жүйесі

Мақсаты:

жүргізу Үшін диагностикалық процедуралар.

қолдану Облысы: 

Үшін ультрадыбыстық диагностикалық зерттеу медициналық мекемелерде. 

Толығымен сандық қадағалауды енгізетін көпмақсатты диагностикалық ультрадыбыстық жүйе жиынтығымен датчиктермен, жүзеге асыруға арналған диагностика мынадай салаларда:

Абдоминальные зерттеу

Акушерлік және гинекология

Неврология

Травматология және ортопедия

Кардиология

Урология

Нефрология

Эндокринология және зерттеу сүт бездерінің

Ангиология

Педиатрия

Неонатология

Транскраниальные зерттеу

Онкология

Негізгі блок:

Қалыптастыру ультрадыбыстық сәуленің

жұмыс жиіліктерінің Диапазоны (МГц), кемінде 1,0 -21,5 (± 0,5)

кең жолақты және многочастотное сканерлеу

Генерациялау сәуле с программируемым санымен цикл

Динамикалық бақылау фокальді аймақтары

бір Мезгілде пайдалану таратушы фокусных аймақтардың кемінде 8

Бағдарламалау динамикалық диафрагма

Саны қарқынды бақыланатын ауытқу бұрыштарының сәуле, кемінде 15

Қалыптастыру сурет

Саны қабылдау-таратушы сандық арналар, кемінде 3 000 000

Жеке арналар қабылдау-тапсыру деректер, 1000-нан кем емес

Бұрышы көру үшін конвексных датчиктер (град.), диапазоны кемінде 18 ÷195 (±5)

Бұрышы көру үшін фазированных датчиктер (град.), диапазоны кемінде 12 ÷85(±5)

Бұрышы көру үшін желілік датчиктер "режимінде виртуалды Конвекс" - кеңейтілген бұрышпен көру (град.), диапазоны кемінде 6÷57(±3)

Толығымен сандық түрлендіргіш (бит), кем дегенде 16

Динамикалық диапазоны (дБ),кемінде 250 (±10)

Шкала сұр кемінде 256 деңгейдегі

Тереңдігі визуализация (см), кемінде 40 (±1)

Матрицасы ультрадыбыстық суреттер, кем дегенде 1120х800

Саны реттеуіштер күшейту тереңдігі бойынша, кем дегенде 8

Ең жоғары жиілігі (Гц), 2-ден кем емес 100(±50)

Болуы операциялық жүйесінің базасында жаман емес Windows 10

Бағдарламалық қамтамасыз ету интерфейсі орыс немесе ағылшын тілінде

Мүмкіндігін конфигурациялау жүйесі (кеңейту) бойынша талаптарға пайдаланушының қоспай аппараттық модульдер, типтік элементтер мен плат

Ұлғайту сурет нақты уақыт режимінде және стоп-кадр.

Жалпы сипаттама негізгі блок:

өлшеулер Жүргізу нақты уақыт режимінде бейнені тоқтату (стоп-кадр

Болуы автоматты очерчивания допплеровского спектрін нақты уақыт

Автоматты параметрлерін есептеу допплеровского спектрін нақты уақыт

бағдарламалық қамтамасыз етудің Болуы үшін, қарап шығу, өңдеу (қосымша өлшеу - жұмыс сырыми деректерімен) және талдау сақталған суреттерді және зерттеу нәтижелерінің сыртқы ӨК

Болуы коннекторларды қосу үшін электрондық датчиктер (есептемегенде карандашного) кемінде 3

қатқыл дискісінің Көлемі кемінде 500 Гб

Болуы кірістірілген DVD / CD жазуға арналған құрылғылар және оқу DVD және CD

USB 2.0 порты қосылу үшін флеш-карталарды және сыртқы құрылғылардың кемінде 4

дайындық Уақыты жүйесін енгізген сәттен бастап (күту), 15 сек

Болуы кіріктірме аккумулятор батареясының

Салмағы аппаратының қосымша жабдықтарды артық емес 55 кг

Аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз ету

Процессор нашар IntelCore i7

Операциялық жүйе жаман емес Windows 10

деректерді Сақтау

Естелік үшін бейнелерді: кемінде 10000 кадр әдісіне байланысты. Жаңа технология R. T. A. (Мұрағаттау нақты уақыт).

Сақтауды суреттер: Суреттер мен клиптер

Құрылғылары мәліметтерді сақтау: Кіріктірілген қатты диск (кемінде 512 Gb), флэш-жады USB (5-тен кем емес порттар)

Кинопетля, 1000-нан кем емес кадрларды

Кірістірілген станциясы сақтау статикалық суреттер, динамикалық клиптер мен хаттамаларын тексеру

Сақтау динамикалық клиптер (кинопетли) пішімінде (.аvi)

Сақтау статикалық суреттер форматтарда (bmp, jpeg және т. б.) шектеусіз

Перифирия

ETHERNET

қосу Мүмкіндігі жөніндегі LAN

Мүмкіндігі Wi–Fi

HDMI

Стерео-дыбыс 

Порты сыртқы биометрии, 

Порт референтті ЭКГ сигнал, 

USB-порттары

Монитор

Болуы түрлі-түсті LED монитор және IPS-технологиясымен антибликовым жабыны бар

монитор Диагональ кемінде 21.5 дюймов

Рұқсат монитор, нашар 1920×1080 пиксель

Болуы бекітудің монитор арнайы жылжымалы кронштейне мүмкіндігімен реттеу ережелері монитор

Режимдері сурет дисплей: FullDual (полноразмерное қос сурет) Бағыты: солға / оңға, жоғары / төмен. B, B ± B, B ± M, M, B ± D, D, B ± CFM, B ± CFM ± D

басқару Панелі

Болуы интерактивті жарық пернетақта

түрлі-Түсті сенсорлық басқару панелі, кем 8,7 дюймді

Интерактивті панель басқару мүмкіндігімен бұрылу

Интерактивті басқару панелі реттей отырып, биіктігі кемінде 120 мм және

Болуы сенсорлық алфавиттік-цифрлық пернетақта

Қолда бар өлшеу және есептеулер:

Болуы пакетін есеп айырысу және жиынтық қорытындыларды зерттеу үшін ангиологии

Болуы пакетін есеп айырысу және жиынтық қорытындының зерттеу үшін абдоминальных органдары

Болуы пакетін есеп айырысу және жиынтық қорытындылар зерттеулер, акушерлік және гинекология

Болуы пакетін есеп айырысу және жиынтық қорытындылар зерттеулер кардиология

Болуы пакетін есеп айырысу және жиынтық қорытындыларды зерттеу үшін беттік орналасқан органдар мен құрылымдар

Болуы функцияларын құру, есептердің және есептер бойынша меншікті талаптарға пайдаланушының

Қосымша мүмкіндіктер (опциялар кірмейді жинақтауды):

Мүмкіндігі режимін сандық және векторлық бағалау қозғалыстар учаскелерін жүрек 2D

Мүмкіндігі режимін ч / б және түрлі-түсті STIC

Мүмкіндігі режимін 3D / 4D қайта құру

Мүмкіндігі режимін панорамного сканерлеу ұштастырылған бірнеше бейнелерін және в-режимінде үшін кескін ұзақ анатомиялық құрылымдар

Мүмкіндігі режимін автоматты өлшеу, артериялық қаттылық бойынша радиожиілік құрайтын ДБ сигнал

Мүмкіндігі режимін автоматты қалыңдығын өлшеу интима-медиа нақты уақыт бойынша Мүмкіндігі режимді қарама-қарсы түсті визуализация маталарды пайдалана отырып, қарама-қарсы заттар

Белсендіру барлық қосымша режимдер мен модульдер жоқ сындарлы және аппараттық қайта жарақтандыру аппаратының радиожиілік құрайтын ДБ сигнал

Түрлері қолдау датчиктер

Многочастотные кең жолақты электрондық датчиктер:

Сызықтық, элементтердің саны кемінде 192

Конвексные, элементтердің саны кемінде 192

Конвексные пункционные, элементтердің саны кемінде 192

Фазированные төмен және жоғары жиілікті, элементтердің саны кемінде 128

Микроконвексный, элементтердің саны кемінде 192

Эндокавитальный, бұрышымен шолу 180 (± 10) градус, элементтердің саны аз кем 192

Биплан ректальді (конвексный және желілік), элементтердің саны әрбір датчиктер кемінде 192

4D көлемді конвексные, элементтердің саны 

кем дегенде 192

4D көлемді эндокавитальный, элементтердің саны кемінде 192

Трансезофагеальни (ересектер үшін), элементтердің саны кемінде 64

Трансезофагеальни (балалар үшін), элементтердің саны кемінде 64

Интероперацийни (T-ұқсас), элементтердің саны, кем дегенде 192

Интероперацийни (клюшкообразные), элементтердің саны, кем дегенде 192

Мамандандырылған лапараскопические, элементтердің саны, кемінде 128

Карандашные допплеровские датчиктері

пайдалану Мүмкіндігін пункционных биопсийных және адаптерді желілік конвексных, эндокавитальный және интраоперационных датчиктер

Многочастотные кең жолақты монокристальные матрицалық датчиктер:

Конвексный монокристальный матрицалық саны элементтерін, баламасы кемінде 960 (±64)

Сызықтық монокристальный матрицалық саны элементтерін, баламасы кемінде 960 (±64)

Фазированный монокристальный матрицалық саны элементтерін, баламасы кемінде 960 (±64)

Интероперацийний матрицалық саны элементтерін, баламасы кемінде 960 (±64)

Болуы өндірушінің ұсыныстарын өңдеу датчиктер жылғы COVID19.

 - қауіпсіздік Сыныбы: 2 а Класы – қауіп дәрежесі орташа.
Қосымша құрамдауыштар:

2

Лицензия үшін жалпы визуализация

кеңейтілген бағдарламалық пакет үшін жалпы зерттеулерді қоса алғанда абдоминальные зерттеу және урологиялық зерттеу (қоса алғанда зерттеу тамырларының құрсақ қуысындағы допплеровских режимдерде), зерттеу, сүт бездерін зерттеу, қалқанша безінің (қоса алғанда зерттеу мойын тамырларының да допплеровских режимдерде), зерттеу бұлшық ет-қаңқалық жүйесі (қоса алғанда зерттеу тамырларының, аяқ-қол да допплеровских режимдерінде) және зерттеу шағын органдарының

1 шт.

3

Лицензия үшін жүрек-қан тамырлары жүйесінің зерттеу

кеңейтілген бағдарламалық пакет үшін зерттеулер кардиология. Бағаланады өлшемдері жүрек және оның жекелеген құрылымдардың (қарыншаларын, предсердия, межжелудочковая қалқа, қалыңдығы миокард қарыншаның предсердий және т. б.) болуы және көлемі сұйықтық перикарде жай-күйі, жүрек клапандарының. Көмегімен арнайы есептеулер және өлшеу Эхокардиография анықтауға мүмкіндік береді массасын жүрек, сократительную қабілеті жүрек — фракция шығарынды және т. б.

1 шт.

4

Лицензия зерттеу үшін қан тамырларының

(Ангиология - тамырлар) - кеңейтілген бағдарламалық пакет құрамында хаттамалар зерттеу үшін кранеальных, магистральдық және аймақтық қан тамырларының (қоса алғанда зерттеу тамырларының допплеровских режимдерінде) және т. б. қамтиды алдын ала орнату бойынша анатомиялық облыстар зерттеулер мен рассчетные модульдер. Сондай-ақ, пакет қамтиды Интракраниальные зерттеу (қоса алғанда зерттеу интракраниалды қан тамырларының допплеровских режимдерінде).

1 шт.

5

Лицензия үшін акушерлік және гинекологиялық зерттеулер

(Акушерлік-гинекология) - кеңейтілген бағдарламалық пакет енгізілген барлық хаттамалар үшін зерттеулер акушерлік (қоса алғанда расширеную перинатологию) және гинекология

1 шт.

6

Лицензия Dicom

Лицензия Dicom
1 шт.

7

Лицензия 

Автоматты түрде анықтау воротникового пространства ұрық - анықтауға мүмкіндік береді хромосомную патологияны ұрықтың

1 шт.

8

Лицензия 

Лицензия - автоматты түрде есептеу фракциясының шығарындыларын сол жақ қарыншаның натиском бір батырмасын басу.

1 шт.

9

Лицензия үшін стресс-эхокардиографии

Лицензия үшін стресс-эхокардиографии

1 шт.

10

Секторлық фазированный датчигі, көпжиілікті, кеңжолақты - ересектер үшін

Технологиясы: кең жолақты электрондық фазированный технологиясымен монокристальной матрицалық тор

- қолдану Облысы: кардиологиялық, абдоминальные, қан тамырлары және транскраниальной зерттеу

- элементтердің Саны, баламасы кемінде 960(± 64)

- жұмыс бетінің Өлшемдері, кемінде 19х27 (±2,0) мм. 

- жұмыс жиіліктерінің Диапазоны, кем емес 1,0 - 4,0 (±0,5) МГц

- Максималды тереңдігі сканерлеу, кемінде 355(±5) мм. 

- Ең жоғары шолу бұрышы кемінде 90 (±5,0) градус

- Саны тірек жиілік режимі-кем емес 4

- Саны тірек жиілік-режимді тіндік гармоникой кемінде 4

- Қолдау режимдерін түрлі-түсті, энергетикалық, импульсті-толқындық және тұрақты толқындық допплера, сондай-ақ, тіндік гармоника

1 шт.

11

Конвексный датчигі, көпжиілікті, кең жолақты

- Технологиясы: кең жолақты электрондық конвексный технологиясымен монокристальной матрицалық тор

- қолдану Облысы: абдоминальные, акушерлік-гинекологиялық зерттеулер мен зерттеулер абдоминальных тамырларының

- элементтердің Саны, баламасы кемінде 960 (± 64)

- қисықтық Радиусы, кемінде 50 (± 5) мм. 

- жиілік Диапазоны, кем емес 1,0 – 8,0 (±0,5) МГц

- Максималды тереңдігі сканерлеу, кемінде 390 (± 10) мм. 

- Саны орталық жиілік-режим көрінісінде, кем дегенде 4

- Саны орталық жиілік-режимді тіндік гармоникой, бейнеленетін экрандағы кемінде 4

- Қолдау режимдерін түрлі-түсті, энергетикалық, импульсті Допплера, сондай-ақ, тіндік гармоника

- пайдалану Мүмкіндігі биопсиялық адаптер

1 шт.

12

Желілік датчигі, көпжиілікті, кең жолақты

- Технологиясы: кең жолақты электрондық желілік технологиясымен монокристальной матрицалық тор

- қолдану саласы: зерттеу тамырларының, беттік орналасқан және шағын органдардың, ғылыми-зерттеу, қалқанша және сүт бездерінің, бұлшық ет-қаңқа зерттеулер

- элементтердің Саны, баламасы кемінде 960 (± 64)

- Ұзындығы жұмыс бетінің, кем дегенде 45 (±2,0) мм. 

- жұмыс жиіліктерінің Диапазоны, кем дегенде 4,0 - 15,0 (±0,5) МГц

- Саны тірек жиілік режимі-кемінде 5

- Саны тірек жиілік-режимді тіндік гармоникой кемінде 5

- Қолдау режимдерін түрлі-түсті, энергетикалық, импульсті-толқындық Допплера, сондай-ақ, тіндік гармоника

- пайдалану Мүмкіндігі биопсиялық адаптер

1 шт.

13

Внутриполостной датчигі, көпжиілікті, кең жолақты

- Технологиясы: кең жолақты электрондық микроконвексный

- қолдану Облысы: эндовагинальный және эндоректальный зерттеу

- Саны жеке элементтерінің кемінде 192

- қисықтық Радиусы, кемінде 10 (±1) мм. 

- жұмыс жиіліктерінің Диапазоны, кем емес 3,0 – 9,0 (±0,5) МГц

- Максималды тереңдігі сканерлеу, кемінде 160 (±5) мм

- Шолу бұрышы кемінде 195(±5) градус

- Саны тірек жиілік режимі-кем емес 4

- Саны тірек жиілік-режимді тіндік гармоникой кемінде 4

- Қолдау режимдерін түрлі-түсті, энергетикалық, импульсті Доплера, сондай-ақ, тіндік гармоника

- пайдалану Мүмкіндігі биопсиялық адаптер

1 шт.

14

Термопринтер ч/б

Черно-белый принтер.

1 шт.

15

Батареялар жиынтығы

Үздіксіз қоректендіру көзі Қуаты кемінде 3 кВА. Түзеткіш тогының функциясы бар тұрақтандыру кернеу және сүзу кедергі авариялық қоректендіру.

1 шт.

Шығыс материалдары мен изнашиваемые тораптары:

16

Кабель ЭКГ

Кабелі арқылы ЭКГ үшін алынады көрсеткіштері үшін пациентті одан әрі оларды расшивровки аппаратынан

1 шт.

17

Шөлмек гель

Гель ультрадыбыстық зерттеу

1 шт.

18

Принтерге арналған қағаз

Басып шығару үшін ультрадыбыстық видео бейнелер

1 шт.

Жағдайларына қойылатын талаптар пайдалану Үй-жайға қойылатын талаптар:Оңтайлы жүйесін пайдалану:

қоршаған ортаның Температурасы 15-25 °С кезінде ылғалдылығы 30-75 %;

Тұрақты электрмен жабдықтау 200-240В.
Жүзеге асыру шарттары жеткізу

медициналық техниканы (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) DDP тағайындалу пункті
Жеткізу мерзімі медициналық техниканы және

орналасқан жері Шарттың талаптарына сәйкес
Шарттары кепілдік сервистік

қызмет көрсету медициналық техниканың

жеткізуші, оның сервистік орталықтары бар Қазақстан Республикасындағы тарту арқылы үшінші құзыретті тұлғалардың

Кепілдік сервистік қызмет көрсету, медициналық техниканы 37 айдан аз болмауы тиіс.

техникалық қызмет көрсету бойынша Жұмыстар орындалады пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес және өзіне мыналарды қамтуы тиіс:

- баптауды және реттеуді медициналық техника; үшін арнайы медициналық техника және т. б.;

- тазалауға, майлауға және қажет болған жағдайда переборку негізгі механизмдері мен тораптарын;

- жою шаңнан, кірден, коррозия іздері және тотығу сыртқы және ішкі беттерін корпусының медициналық техниканы, оның құрамдас бөліктерін (ішінара блокты-торапты бөлшектеу);

- пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге операциялар, ерекше нақты түрі үшін медициналық техника
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	1
	35930074
	35930074
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                                                                          А.П.  Рафальский
Приложение 1 
к тендерной документации

Перечень закупаемых товаров 

(МТ)
Организатор: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
Заказчик:  КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
	N лота
	Наименование МТ
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Ультразвуковая медицинская диагностическая система
	1 Полностью цифровая многоцелевая диагностическая ультразвуковая система
Назначение:                                                                                                                       
Для проведения диагностических процедур.

Область применения: 

Для ультразвуковых диагностических исследовании в медицинских учреждениях. 

Полностью цифровая многоцелевая диагностическая ультразвуковая система в комплекте с датчиками, предназначен для осуществления диагностики в следующих областях:

Абдоминальные исследования

Акушерство и гинекология

Неврология

Травматология и ортопедия

Кардиология

Урология

Нефрология

Эндокринология и исследования молочных желез

Ангиология

Педиатрия

Неонатология

Транскраниальные исследования

Онкология

Основной блок:

Формирование ультразвукового луча

Диапазон рабочих частот (МГц), не менее 1,0 -21,5 (± 0,5)

Широкополосное и многочастотное сканирования

Генерирование луча с программируемым количеством циклов

Динамический контроль фокальных зон

Одновременное использование передающих фокусных зон,  не менее 8

Программируемая динамическая апертура

Количество динамично контролируемых углов отклонения луча,  не менее 15

Формирование изображения

Количество приемо-передающих цифровых каналов, не менее 3 000 000

Физические каналы приема-передачи данных, не менее 1000

Угол поля зрения для конвексных датчиков (град.), диапазон не менее 18 ÷195 (±5)

Угол поля зрения для фазированных датчиков (град.), диапазон не менее 12 ÷85(±5)

Угол поля зрения для линейных датчиков в режиме «виртуального Конвекс» - расширенного под углом поля зрения (град.), диапазон не менее 6÷57(±3)

Полностью цифровой преобразователь (бит), не менее 16

Динамический диапазон (дБ),не менее 250 (±10)

Шкала серого не менее 256 уровней

Глубина визуализации (см), не менее 40 (±1)

Матрица ультразвукового изображения, не менее 1120х800

Количество регуляторов усиления по глубине, не менее 8

Максимальная частота кадров (Гц), не менее 2 100(±50)

Наличие операционной системы на базе не хуже Windows 10

Программное обеспечение с интерфейсом на русском или английском языке

Возможность конфигурирования системы (расширение возможностей) по требованиям пользователя без добавления аппаратных модулей, типовых элементов и плат

Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра 

Общие характеристики основного блока:

Проведение измерений в режиме реального времени и режиме стоп-кадра

Наличие автоматического очерчивания допплеровского спектра в реальном времени

Автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени

Наличие программного обеспечения для просмотра, обработки (дополнительных измерений - работа с сырыми данными) и анализа сохранившихся изображений и результатов обследований на внешнем ПК

Наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не считая карандашного)  не менее 3

Объем жесткого диска  не менее 500 Гб

Наличие встроенного DVD / CD устройства для записи и чтения дисков DVD и CD

USB 2.0 порта для подключения флэш-карт и внешних устройств  не менее 4

Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 15 сек

Наличие встроенной аккумуляторной батареи

Вес аппарата без дополнительного оборудования не более 55 кг

Аппаратно-программное обеспечение

Процессор не хуже IntelCore i7

Операционная система  не хуже Windows 10

Сохранение данных

Память для видеоклипов: не менее 10000 кадров в зависимости от метода. Новейшая технология R.T.A. (Архивирование в реальном времени).

Сохранение изображений: Снимки и клипы

Устройства сохранения данных: Встроенный жесткий диск (не менее 512 Гб), флэш-память USB (не менее 5 портов)

Кинопетля, не менее 1000 кадров

Встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования

Сохранение динамических клипов (кинопетли) в формате (.аvi)

Сохранение статических изображений в форматах (bmp, jpeg и др.) без ограничений

Периферия

ETHERNET

Возможность подключения по LAN

Возможность подключения Wi–Fi

HDMI

Стерео-аудио 

Порт внешней биометрии, 

Порт референтного ЭКГ сигнала, 

USB-порты

Монитор

Наличие цветного LED монитор с технологией IPS и антибликовым покрытием

Диагональ монитора, не менее 21.5  дюймов

Разрешение монитора,  не хуже 1920×1080 пикселей

Наличие крепления монитора на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора

Режимы изображения дисплея: FullDual (полноразмерное двойное изображение), Направление: влево / вправо, вверх / вниз. B, B ± B, B ± M, M, B ± D, D, B ± CFM, B ± CFM ± D

Панель управления

Наличие интерактивной подсветки клавиатуры

Цветная сенсорная панель управления, не менее 8,7 дюймов

Интерактивная панель управления с возможностью поворота

Интерактивная панель управления с регулировкой высоты  не менее 120 мм

Наличие сенсорной алфавитно-цифровой клавиатуры

Имеющиеся измерения и вычисления:

Наличие пакета расчетов и суммарных заключений для исследований в ангиологии

Наличие пакета расчетов и суммарных заключения для исследований абдоминальных органов

Наличие пакета расчетов и суммарных выводов исследований в акушерстве и гинекологии

Наличие пакета расчетов и суммарных выводов исследований в кардиологии

Наличие пакета расчетов и суммарных заключений для исследований поверхностно расположенных органов и структур

Наличие функции создания расчетов и отчетов по собственным требованиям пользователя

Имеющиеся режимы сканирования, программные и аппаратные модули:

Наличие В-режима

- Карты серой шкалы,  не менее 10

- Карты псевдо-окрашивания, не менее 20

- Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее 8

- Максимальная глубина сканирования,  не менее 400 (± 10) мм

- Изменение угла скануваннявливо / вправо на линейных датчиках, не менее 15 шагов

- Частота кадров в B-режиме, не меньше (указать точное значение)не менее 2100 (± 50) Гц

- Возможность изменения коэффициента усиления на замороженном изображении

- Автоматическая оптимизация изображения и автоматическое усиление по зонам глубины нажатием одной кнопки

Наличие М-режима

- Карты псевдо-окрашивания,  не менее 20

- Скорость развертки,  диапазон не менее от 1,7 сек. до 12 сек.

- Возможность изменения коэффициента усиления на замороженном изображении

Наличие мультинаправленного анатомического М-режима

Наличие цветного Допплера

- Частоты,  диапазон не менее от 1,5 до 12,5 МГц

- Количество карт окрашивания,  не менее 9

- Диапазон PRF, диапазон не менее от 125 Гц до 11,6 кГц

- Фильтр движения стенок,  не менее 5 уровней

- Частота кадров в режиме ЭД,  не менее 180 Гц

Наличие энергетического Допплера

- Количество арт окрашивания,  не менее 9

Наличие энергетического направленного Допплера

Наличие импульсно-волнового Допплера

- Частоты,  диапазон не менее от 1,5 до 12,5 МГц

- Диапазон PRF, диапазон не менее от 500 Гц до 41,7 кГц

- Фильтр движения стенок,  не менее 10 шагов

- Изменение скорости развертки, диапазон не менее 1,7 - 12 сек.

- Регулировка окна контрольного объема,  диапазон не менее от 0,5 мм до 24 мм

- Коррекция угла, не менее 90 град.

- Автоматическая подстройка и оптимизация нажатием одной кнопки

- Возможность изменения коэффициента усиления и базовой линии на замороженном изображении

Наличие постоянно-волнового Допплера

- Частоты, диапазон не менее от 2,0 до 8,0 МГц

- Фильтр движения стенок,  не менее 8 шагов

- Изменение скорости развертки, диапазон не менее 1,7 - 12 сек.

- Автоматическая подстройка и оптимизация нажатием одной кнопки

- Возможность изменения коэффициента усиления и базовой линии на замороженном изображении

Колоризация импульсно-волнового и постоянно-волнового допплера

Картирование скорости тканей (тканевой Допплер)

Наличие режима отображения низкоскоростного кровотока в серошкальном В-режиме, с возможностью цветного картирования по направлению движения

Наличие режима визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках

Наличие режима расширения зоны обзора на линейных датчиках с расширением угла сканирования

Наличие режима полноэкранной визуализации без потери качества изображения

Наличие режима использования нескольких частот в излучаемом импульсе для получения изображения с высокой разрешающей способностью на большой глубине сканирования

Наличие режима улучшенной визуализации с удалением спеклов и артефактов с помощью технологии обработки каждого кадра изображения на уровне пиксела с адаптивным алгоритмом обработки в реальном времени (томографическое качество изображения)

Наличие режима сканирования объекта управляемым лучом под разными углами с получением нескольких копланарних сканирований для уменьшения количества артефактов, акустических теней от препятствий на линейных и конвексных датчиках

Дуплексное и триплексное объединения режимов в реальном времени

Функция программирования последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши

Наличие модуля референтного сигнала ЭКГ

Подключение и активация дополнительных режимов и модулей без конструктивного переоснащение системы

Модуль DICOM для передачи и хранения информации в DICOM формате

Режим автоматического расчета фракции выброса левого желудочка нажатием одной кнопки

Режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография

Дополнительные возможности (опции, не входят в комплектацию):

Возможность режима количественной и векторной оценки движений участков сердца 2D

Возможность режима ч / б и цветной STIC

Возможность режима 3D / 4D реконструкции

Возможность режима панорамного сканирования с сочетанием нескольких изображений в В-режиме для получения изображения протяженных анатомических структур

Возможность режима автоматического измерения артериального жесткости по радиочастотной составляющей УЗ сигнала

Возможность режима автоматического измерения толщины интима-медиа в реальном времени по Возможность режима контрастной визуализации тканей с использованием контрастных веществ

Активация всех дополнительных режимов и модулей без конструктивного и аппаратного переоснащение аппарата радиочастотной составляющей УЗ сигнала

Типы поддерживаемых датчиков

Многочастотные широкополосные электронные датчики:

Линейные, количество элементов  не менее 192

Конвексные, количество элементов  не менее 192

Конвексные пункционные, количество элементов  не менее 192

Фазированные низко и высокочастотные, количество элементов не менее 128

Микроконвексный, количество элементов  не менее 192

Эндокавитальный, с углом обзора  180 (± 10) градусов, количество элементов меньше не менее 192

Биплан ректальные (конвексный и линейный), количество элементов в каждом из датчиков не менее  192

4D объемные конвексные, количество элементов 

не менее 192

4D объемные эндокавитальный, количество элементов  не менее 192

Трансезофагеальни (для взрослых), количество элементов  не менее 64

Трансезофагеальни (для детей), количество элементов  не менее 64

Интероперацийни (T-подобные), количество элементов,  не менее 192

Интероперацийни (клюшкообразные), количество элементов,  не менее 192

Специализированные лапараскопические, количество элементов,  не менее 128

Карандашные допплеровские датчики

Возможность использования пункционных и биопсийных адаптеров для линейных конвексных, эндокавитальный и интраоперационных датчиков

Многочастотные широкополосные монокристальные матричные датчики:

Конвексный монокристальный матричный с количеством элементов, эквивалент  не менее 960 (±64)

Линейный монокристальный матричный с количеством элементов, эквивалент  не менее 960 (±64)

Фазированный монокристальный матричный с количеством элементов, эквивалент  не менее 960 (±64)

Интероперацийний матричный с количеством элементов, эквивалент не менее 960 (±64)

Наличие рекомендации производителя по обработке датчиков от COVID19.

Класс безопасности: Класс 2 а – со средней степенью риска.
Дополнительные комплектующие:

2

Лицензия для общей визуализации 

расширенный программный пакет для общих исследований включая абдоминальные исследования и урологические исследования (включая исследование сосудов брюшной полости в допплеровских режимах), исследования молочных желез, исследование щитовидной железы (включая исследование сосудов шеи в допплеровских режимах), исследование мышечно-скелетной системы (включая исследование сосудов конечностей в допплеровских режимах) и исследование малых органов

1 шт.

3

Лицензия для исследований сердечно-сосудистой системы 

расширенный программный пакет для исследований в кардиологии. Оцениваются размеры сердца и его отдельных структур (желудочки, предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочков, предсердий и т. д.), наличие и объем жидкости в перикарде, состояние клапанов сердца. С помощью специальных расчетов и измерений Эхокардиография позволяет определить массу сердца, сократительную способность сердца — фракцию выброса и т. д.

1 шт.

4

Лицензия для исследования сосудов 

(Ангиология - сосуды) - расширенный программный пакет, который содержит протоколы для исследования кранеальных, магистральных и региональных сосудов (включая исследование сосудов в допплеровских режимах) и др., содержит предустановки по анатомическим областям исследования и рассчетные модули. Также пакет включает Интракраниальные исследования (включая исследование интракраниальных сосудов в допплеровских режимах).

1 шт.

5

Лицензия для акушерских и гинекологических исследований 

(Акушерство-гинекология) - расширенный программный пакет включающий все протоколы для исследований в акушерстве (включая расширеную перинатологию) и гинекологии

1 шт.

6

Лицензия Dicom

Лицензия Dicom
1 шт.

7

Лицензия 

Автоматическое определение воротникового пространства у плода - позволяет определить хромосомную патологию плода

1 шт.

8

Лицензия 

Лицензия - автоматический расчет фракции выбросов левого желудочка натиском одной кнопки.

1 шт.

9

Лицензия для стресс-эхокардиографии 

Лицензия для стресс-эхокардиографии

1 шт.

10

Секторный фазированный датчик, многочастотный, широкополосный - для взрослых

Технология: широкополосный электронный фазированный с технологией монокристальной матричной решетки

- Области применения: кардиологические, абдоминальные, сосудистые и транскраниальной исследования

- Количество элементов,  эквивалент не менее 960(± 64)

- Размеры рабочей поверхности,  не менее 19х27 (±2,0) мм.

- Диапазон рабочих частот, не менее 1,0 - 4,0 (±0,5) МГц

- Максимальная глубина сканирования,  не менее 355(±5) мм.

- Максимальный угол обзора, не менее 90 (±5,0) градусов

- Количество опорных частот В-режима  не менее 4

- Количество опорных частот В-режима с тканевой гармоникой  не менее 4

- Поддержка режимов цветного, энергетического, импульсно-волнового и постоянно-волнового допплера, а также тканевой гармоники

1 шт.

11

Конвексный датчик, многочастотный, широкополосный

- Технология: широкополосный электронный конвексный с технологией монокристальной матричной решетки

- Области применения: абдоминальные, акушерско-гинекологические исследования и исследования абдоминальных сосудов

- Количество элементов,  эквивалент не менее 960 (± 64)

- Радиус кривизны, не менее  50 (± 5) мм.

- Диапазон частот, не менее 1,0 – 8,0 (±0,5) МГц

- Максимальная глубина сканирования, не менее 390 (± 10) мм.

- Количество центральных частот В-режима, отображаются на экране,  не менее 4

- Количество центральных частот В-режима с тканевой гармоникой, отображаемых на экране, не менее 4

- Поддержка режимов цветного, энергетического, импульсного Допплера, а также тканевой гармоники

- Возможность использования биопсийного адаптера

1 шт.

12

Линейный датчик, многочастотный, широкополосный

- Технология: широкополосный электронный линейный с технологией монокристальной матричной решетки

- Области применения: исследование сосудов, поверхностно-расположенных и малых органов, исследование щитовидной и молочных желез, мышечно-скелетных исследований

- Количество элементов,  эквивалент не менее 960 (± 64)

- Длина рабочей поверхности, не менее 45 (±2,0) мм.

- Диапазон рабочих частот,  не менее 4,0 - 15,0 (±0,5) МГц

- Количество опорных частот В-режима не менее 5

- Количество опорных частот В-режима с тканевой гармоникой не менее 5

- Поддержка режимов цветного, энергетического, импульсно-волнового Допплера, а также тканевой гармоники

- Возможность использования биопсийного адаптера
1 шт.

13

Внутриполостной датчик, многочастотный, широкополосный

- Технология: широкополосный электронный микроконвексный

- Области применения: эндовагинальный и эндоректальный исследования

- Количество физических элементов  не менее 192

- Радиус кривизны,  не менее 10 (±1) мм.

- Диапазон рабочих частот,  не менее 3,0 – 9,0 (±0,5) МГц

- Максимальная глубина сканирования, не менее 160 (±5) мм

- Угол обзора,  не менее 195(±5) градусов

- Количество опорных частот В-режима  не менее 4

- Количество опорных частот В-режима с тканевой гармоникой не менее 4

- Поддержка режимов цветного, энергетического, импульсного Доплера, а также тканевой гармоники

- Возможность использования биопсийного адаптера

1 шт.

14

Термопринтер ч/б

Черно-белый принтер.

1 шт.

15

Комплект батарей

Источник бесперебойного питания Мощность не менее 3 кВА. Выпрямитель тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.

1 шт.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

16

Кабель ЭКГ

С помощью кабеля для ЭКГ берутся показатели у пациента для дальнейшей их расшивровки с аппарата

1 шт.

17

Бутылка геля

Гель для ультразвуковых исследовании

1 шт.

18

Бумага для принтера

Для печати ультразвукового видео изображения

1 шт.

Требования к условиям эксплуатации Требования к помещению:

Оптимальные условия эксплуатации системы:

Температура окружающей среды 15–25 °C при влажности 30–75 %;

Стабильное электроснабжение 200-240В.
Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP пункт назначения
Срок поставки медицинской техники и

место дислокации Согласно условиям договора
Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
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