Тендерлік құжаттамаға 

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (МТ)
Ұйымдастырушы: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
Тапсырыс беруші: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттамасы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Өлшем бірлігі
	Саны (көлемі)
	Бағасы
	Сатып алуға бөлінген сома, в тенге
	Жеткізу мерзімі
	Жеткізілу орны

	1
	Медициналық техниканың атауы (өндірушінің атауы көрсетілген медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес))
	Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе
	дана
	1
	35930074
	35930074
	2021 ж. шарт жасалғаннан кейін 120 күнтізбелік күн
	СҚО Тайынша ауд, Тайынша қ-сы, Крыжановский к-сі, 72

	2
	Жинақтауға қойылатын талаптар


	.№ п/п
	Медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық қызметтердің мемлекеттік тізіліміне сәйкес))
	Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Қажетті саны (көрсете отырып, бірлік-қой, қазақстан респуб-ті)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Негізгі компоненттер
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйеге арналған Консоль.
	Жалпы талаптар: импульстік-толқындық, түсті және энергетикалық допплері бар сараптамалық кластағы толық цифрлы көп мақсатты ультрадыбыстық диагностикалық жүйе.

Қолдану салалары

абдоминальды зерттеулер

акушерлік

гинекология

кардиология

қаңқа-бұлшық ет жүйесі

маммология

ангиология

урология

Үстірт орналасқан органдар мен құрылымдар педиатрия

неонатология

ортопедия

онкология

транскраниальды зерттеулер

трансректалды зерттеулер

Орыс тіліндегі бағдарламалық қамтамасыз ету

Сканерлеу режимдері:

Режимге:

- Сұр шкала карталары, кемінде 10

- Жалған бояу карталары, кемінде 9

- Беру кезінде қолдау көрсетілетін фокустау аймақтарының саны, кемінде 8

- Сканерлеудің ең үлкен тереңдігі, кемінде 33 см

- Екінші сенсорда кең бұрыштық сканерлеу технологиясын қолдау (120 б. дейін)

-B-режимдегі кадр жиілігі секундына, кемінде 2904

- Дыбыс жылдамдығының өзгеруі

- Сызықтық датчиктерде в-режимдегі сканерлеу бұрышының өзгеруі, град., +/-12 градустан кем емес

М-режим

- Жалған бояу карталары, кемінде 9

Анатомиялық М-уақыттың нақты масштабындағы режим

Уақыттың нақты масштабындағы анатомиялық сызықты емес М-режим

Сақталған кинокөрсетілімдерде анатомиялық М-режимді іске қосу

Түсті Доплер, мата түсті Доплер режимдерімен үйлесімділік

PW-импульсті толқындық Доплер:

-Нақты уақыт режимінде және өңдеуден кейінгі режимде доплерлік спектрді Автоматты контурлау

- Карталар саны, кемінде 14

- PRF диапазоны, 0,5-тен 26,7 кГц-ке дейін

- Тіркелетін жақын аралықтардың диапазоны, кемінде 6,4 см/с – 20,49 м / с

- Сканерлеу бұрышының өзгеру диапазоны, + / - 20 кем емес;

- Бұрышты түзету, диапазон, + / - 90 кем емес

- Бұрышты түзету, Қадам, 1-ден артық емес.

- Бақылау көлемінің мөлшері, мм 1-16

Дуплексті режимдегі ссекундтағы кадрлардың ең жоғары жиілігі, 45-тен кем емес

ЦДК-түсі бойынша доплерлік карталау:

- Бояу карталарының саны, кемінде 15

- PRF диапазоны, 0,1-ден 23,5 кГц-ке дейін

- Тіркелетін жылдамдықтар диапазоны, кемінде 1 мм/с-3,91 м / с

- Ажырату бұрышының өзгеру диапазоны, + / - 20 кем емес

- Қозғалыс және тыныс алу кезінде туындайтын арте-фактілердің жолын кесу алгоритмі

- ЦДК режиміндегі кадр жиілігі секундына 380 кем емес

-Бір датчикте ЦДК жиіліктерінің ең көп саны, 6 кем емес

Энергия бойынша ЭД-түстік доплерлік карталау

- Бояу карталарының саны, кемінде 16

- PRF диапазоны, 0,1-ден 23,5 кГц-ке дейін

- Ажырату бұрышының өзгеру диапазоны, + / - 20 кем емес

- ЭД режиміндегі кадр жиілігі секундына 380 кем емес

- Бір датчиктегі ПҚ жиіліктерінің ең көп саны, 5-тен кем емес

Бағытталған энергетикалық қосымша

Триплекс режимі:

- ЖЫЛЫ+CFM + PW

- B+PD+PW

- B + TVI + PW (қосылған TVI опциясы болған жағдайда)

- Триплексті режимде се-кунду кадрларының максималды жиілігі, 77 - ден кем емес

Трапеция сканерлеу режимі

-барлық сызықтық және секциялық датчиктерде қолдау

- көп құрамды сканерлеу режимімен үйлесімділік

Кодталған мата гармоника режимі

- Барлық көрінетін датчиктерде қолдау

Фазалық инверсия гармоникасы

Кескіннің көлденең және радиалды тепе-теңдігін, сондай-ақ мата кескінінің жарықтығын үздіксіз оңтайландыру режимі

Бейнелер мен кинопетельдерді электрондық поштаға жіберу (аппаратты Интернетке қосу болған жағдайда)

2D режиміндегі беттік көлемді қайта құру режимі:

- Барлық визуализация датчиктерін қолдау

Бұрын сақталған кинотеатрдан қайта құру

Көп сәулелі құрама сканерлеу есебінен кескінді УЗ қалыптастыру режимі

-Бір мезгілде берілетін сәулелердің саны, 9-дан кем емес

-Бір мезгілде қабылданатын сәулелердің саны, 9-дан кем емес

- Іргелі кескінмен бір уақытта көрсету

- Кодталған гармоника режимімен үйлесімділік

- Органоспитикалық режиммен үйлесімділік

-ЦДК, ЭД және импульстік-толқындық Доплер режимдерімен үйлесімділік

- Барлық сызықтық датчиктерде трапеция тәрізді сканерлеу режимімен үйлесімді

Адаптивті алгоритм негізінде кескін алудың органо-спецификалық режимі

- Көп салалы сканерлеу режимімен және кодталған гармоникамен қиыстыру

- Өңделген және іргелі суреттерді бір уақытта көрсету

- Сенсорлардың барлық түрлерімен үйлесімді

B-режим, ЦДК және ЭД, контрасты гармоника және 3D/4D үйлесімді

Монитор

Сұйық кристалды жарқылға қарсы монитор

Экран өлшемі диагональ бойынша 21,5 кем емес“

Монитордың ажыратымдылығы, 1920х1080 кем емес

Контраст ажыратымдылығы >600:1

Сканерлеудің барлық режимдерінде қызметтік және диагностикалық ақпаратты бейнелеу аймағының диагоналі, кемінде 21,5”

Көру бұрышы, град., 170-тен кем емес.

Монитордың еңкею бұрышын алға / артқа реттеу, 90 с кем емес / 15 с

Көлденең жазықтықта айналу, + / - 90 кем емес

Пайдаланушы интерфейсі

Консольге біріктірілген динамиктер

Түсті сенсорлық басқару тақтасы

-диаго-налидің сенсорлық панелінің өлшемі 10,4 " кем емес

- сенсорлық тақтадағы пернетақта

- TGC-ті сенсорлық панельде реттеу

Толық өлшемді алфавиттік-сандық пернетақта

Интерактивті пернетақта жарығы

Сканерлеу жиілігін баптау мүмкіндігі бар жүйе жұмысының жиілік диапазоны, 1,6-дан 12 МГц-ке дейін

Ультрадыбыстық сәулені қалыптастыру толығымен сандық

Ультрадыбыстық сәулені кең жолақты қалыптастыру технологиясы

Датчиктерді қосуға арналған белсенді порттардың саны (CW емес), кемінде 4

Динамикалық диапазон, 270 дБ кем емес

Цифрлық қабылдау-беру арналарының саны, кемінде 386 469

Се-кундудағы кадрлардың ең жоғары жиілігі, 2904-тен кем емес

Зауыт алдындағы бағдарламалардың саны, кемінде 325

Пайдаланушы анықтайтын алдын ала орнатылған бағдарламалар саны, 585-тен кем емес

Пайдаланушы анықтайтын алдын ала орнатылған бағдарламалар саны 1 датчикке, кемінде 45

Кинопамять:

- Ультрадыбыстық бейнелеу және сандық кескін жадынан кино ілмектерінің монитор экранында тікелей сақтау режимі.

- Кинопетлдің айналдыру жылдамдығын реттеу, 10 позициядан кем емес

-Кино кадрларының максималды ұзақтығы, кем дегенде 380850

- Кино ілмегінің максималды ұзақтығы, сек, 6954,3 кем емес

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Маталардың акустикалық қасиеттері бойынша В-режимінде ойлап табуды Автоматты оңтайландыру

Түсті карталау режимінде ойлап табуды Автоматты оңтайландыру

TGC кескінін автоматты түрде оңтайландыру

Доппле-ров спектрін автоматтық оңтайландыру:

- Базалық желіні автоматты түрде түзету

- PRF автоматты түзету

- Бұрышты автоматты түзету

- Спектрді Автоматты инверттеу

Нақты триплексті режимде Доплер спектрін автоматты түрде есептеу

- Көрсетілетін параметрлер саны, кемінде 14

Кескінді одан әрі оңтайландыру үшін өңделмеген "шикі" ультрадыбыстық деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық функциялар.

Бұрын сақталған суреттерде келесі параметрлерді реттеу және реттеу:

● В-режим: күшейту, динамикалық диапазон, басу, түс гаммасын және жалған ажырату карталарын таңдау, М-режимді іске қосу

● СFM / PDI режимі: режимді қосу / өшіру, күшейту, теңгерімді реттеу, түс гаммасын таңдау

● PW-режим: күшейту, динамикалық диапазон, бұрышты өзгерту, базалық сызықты ауыстыру, айналдыру жылдамдығын таңдау, ашыту форматын, түс гаммасын және жалған бояу картасын таңдау

Кинопетли режимі: кинопетлидің айналдыру жылдамдығы, анатомиялық М-режимді іске қосу

Ультрадыбыстық бейнелерді сандық түрде мұрағаттауға және өңдеуге арналған аппаратқа біріктірілген Компьютерлік жұмыс станциясы

- Пациенттер мұрағатын құрастыру;

- Raw DICOM "шикі" деректер форматында статикалық және динамикалық бейнелерді сақтау

- Сақталған суреттерді өңдеуден кейінгі өңдеу

- Өлшеулер мен есептеулер жүргізу

- Зерттеу есептерін шығару

-Ауыстырмалы CD/DVD, USB : JPG, avi, wmv ультрадыбыстық өнертабыстарды сақтау

Статикалық және динамикалық суреттерді стандартты форматтарда сақтау

Windows форматындағы сыртқы жұмыс станциясындағы мұрағатталған статикалық өнертабыстар мен кинопетельдерді көруге арналған кіріктірілген бағдарлама

Тиісті сыныптаманы тағайындай отырып, жиі орындалатын іс-әрекеттерді дәйектілікпен бағдарламалау

Қалыпты және нашар акустикалық терезесі бар пациенттерге виза қоюға арналған алдын ала орнатылған қондырғылар

Абдоминалдық зерттеулер үшін есеп айырысу пакеттері және жиынтық қорытындылар

Ангиологияға арналған есептеу пакеттері және жиынтық тұжырымдары

Кардиологияға арналған есептеу пакеттері және жиынтық тұжырымдары

Акушерия және гинекология үшін есеп айырысу пакеттері және жиынтық тұжырымдары

- Ұрықтың іштен дамуын қадағалау ХАТТАМАСЫ

- Көп ұрықты жүктілікке арналған есептеу бағдарламалары

- Буын дисплазиясына арналған есептеу бағдарламалары

Урология үшін есеп айырысу пакеттері және жиынтық қорытындылар

Бүйректерді зерттеуге арналған есептеу пакеттері және жиынтық қорытындылар

Өлшемдері

Биіктігі, мм, 1375 артық емес

Ені, мм, 530 артық емес

Тереңдігі, ММ, 740 артық емес

Салмағы, кг, артық емес 60

Қолдау көрсетілетін сенсорлардың түрлері:

Конвекстік

Микроконвекс

Секторлық электрондық

Сызықтық

Аралас ректовагинальды

Биплан

Мамандандырылған 4D-датчиктер

Кардиологияға арналған тұрақты толқынды доппле-ров спектрін іріктеуге арналған "қарындаш" түріндегі Датчик
	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Орысша пернетақта
	Орысша әріптік-сандық пернетақта
	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Жүйе пайдаланушысының орыс тіліндегі негізгі басшылығы
	Орыс тіліндегі негізгі пайдаланушы нұсқаулығы, баспа көшірмесі
	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Пайдаланушы нұсқаулығы
	Қазақ тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы, баспа көшірмесі
	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Қосымша компоненттер
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Конвекс датчигі
	Абдоминальды зерттеулерге, акушерияға, гинекологияға, қан тамырларына арналған конвекс датчигі Ауыстырып қосылатын және іріктеп алынатын орталық жиіліктердің диапазоны, кемінде 1,8 – 5,0 МГц Доплерлік жиіліктер саны, 4-тен кем емес Сканерлеу бұрышы, кемінде 58. Элементтер саны, кемінде 128 Қисықтық радиусы 60 мм
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Микрокон-вексель сенсоры
	Акушерия, гинекология, урология үшін микроконвексті әмбебап қуысішілік датчик Ауыстырып қосылатын және іріктеп алынатын орталық жиіліктердің диапазоны, кемінде 3,6-10,0 МГц B-режимдегі тірек жиіліктерінің саны, кемінде 3 B-режимдегі доплерлік жиіліктер саны, кемінде 4 Сканерлеу бұрышы, кемінде 168. Қисықтық радиусы, мм, 8,7 артық емес Элементтер саны, кемінде 128
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Датчик линейный
	Линейный датчик для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 4,2 – 12,0 МГц

Ширина сканируемого участка, не более 38,4 мм  

Максимальная глубина сканирования, см 12

Количество элементов, не менее 128

Отклонение луча макс., не менее +/-12 
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Секторлы фазалық сенсор
	Транскраниальды зерттеулер мен кардиологияға арналған салалық фазалық сенсор. Ауыстырып қосылатын және іріктеп алынатын орталық жиіліктердің диапазоны, кемінде 1,6 -5,0 МГц Екінші гармоника жиіліктерінің саны, кемінде 4 Доплерлік жиіліктер саны, 5-тен кем емес Байланыс беті, 15 мм артық емес Сканерлеу бұрышы, кемінде 120. Элементтер саны, 64-тен кем емес Анатомиялық, қисық анатомиялық, түсті М-режимді қолдау
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Устройство для автоматического расчета параметров плода
	Транскраниальды зерттеулер мен кардиологияға арналған салалық фазалық сенсор. Ауыстырып қосылатын және іріктеп алынатын орталық жиіліктердің диапазоны, кемінде 1,6 -5,0 МГц Ұрық параметрлерін автоматты есептеуге арналған құрылғы
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	Ағынды плеер-лік емес визуал-дыру режімінде медиа-ультра-дыбыстық изображений алуға арналған құрылғы
	Нақты уақыт ауқымында ыдыстардағы қан ағынын дәл визуализациялаудың плеер емес сандық техноло-гиясы: - Қанның шағылысатын элементтерін В-режимінде тікелей визуализациялау - Статикалық құрылымдарсыз тек ағындарды визуализациялау - Статикалық құрылымдармен бірге бағытты түсті кодтаумен ағындарды В-режимінде визуализациялау - Сканерлеу бұрышының қан ағымын визуализациялауға әсерінің болмауы - Сезімталдық деңгейінің саны, 17-ден кем емес - Сұр шкала карталарының саны, кемінде 8 - Түс карталарының саны, 9-дан кем емес - Қозғалыс бағытын анықтай отырып, ағындарды визуализациялау Бір түймені басу арқылы осы режимде ойлап табуды автоматты түрде оңтайландыру
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	Құрылғы қамтамасыз ету печивающее деректерді беру мүмкіндігі – DICOM
	Деректерді форматта беруді қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық функциялар
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	Орнатылған жүйелер үшін тұрақты-толқындық доплерді қосуға арналған құрылғы
	СW-үздіксіз толқындық Доплер Нақты уақыт режимінде және өңдеуден кейінгі режимде қосымша спектрді Автоматты контурлау Тіркелетін жылдамдықтар диапазоны, кемінде 1,0 см/с - 21,2 м / с Бұрышты түзету, диапазон, + / - 90 кем емес Бұрышты түзету, Қадам, 1-ден артық емес.
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Қосуға арналған жиынтығы бар қара түсті медициналық ультрадыбыстық бейнелерді басып шығаруға арналған құрылғы
	Б / б принтер, принтерді қосуға арналған жиынтық
	1 д
	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)
	DDP баратын жері
	
	
	
	
	
	

	5
	Медициналық техниканы жеткізу және орналастыру мерзімі
	120 күнтізбелік күн
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мекен жайы:
	
	
	
	
	
	

	6
	Медициналық техниканы Қазақстан Республикасында ұстаушының, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып кепілдік бере отырып, қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету-37 ай.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;


	
	
	
	
	
	

	
	
	- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.;


	
	
	
	
	
	

	
	
	- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;
	
	
	
	
	
	

	
	
	-медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
	
	
	
	
	
	

	
	
	- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түрі үшін ерекше өзге де операциялар.
	
	
	
	
	
	


 "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ                                                                                                                                                                                            

«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК

  Бас дәрігері




                                                                          А.П.  Рафальский
Приложение 1 
к тендерной документации

Перечень закупаемых товаров 

(МТ)
Организатор: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
Заказчик:  КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
	№ п/п
	Критерии
	Описание
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
	шт
	1
	35930074
	35930074
	120 календарных дней после подписания договора 2021г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основные комплектующие
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской.
	Общие требования: полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером.

Области применения 

абдоминальные исследования

акушерство

гинекология

кардиология

скелетно-мышечная система

маммология

ангиология 

урология 

поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия

неонатология

ортопедия

онкология 

транскраниальные исследования

трансректальные исследования

Программное обеспечение на русском языке

Режимы сканирования: 

В режим:

- Карты серой шкалы, не менее 10

- Карты псевдоокрашивания, не менее 9

- Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее 8

- Максимальная глубина сканирования, не менее 33 см

- Поддержка технологии широкого угла сканирования (до 120) на секторном датчике 

- Частота кадров в секунду в B-режиме, не менее 2904

- Изменение скорости звука

-Изменение угла сканирования в В-режиме на линейных датчиках, град., не менее +/-12 град

М-режим

- Карты псевдоокрашивания, не менее 9

Анатомический М-режим в реальном масштабе времени

Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени

Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях

Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера

PW – импульсно-волновой допплер:

· Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки

· Количество карт, не менее 14 

· Диапазон PRF, не менее От 0,5 до 26,7 кГц

· Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 6,4 см/с – 20,49 м/с

· Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20
· Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90
· Коррекция угла, шаг, не более 1
· Размер контрольного объема, мм 1-16

Максимальная частота кадров в cсекунду в дуплексном режиме, не менее 45

ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости:

· Количество карт окрашивания, не менее 15

· Диапазон PRF, не менее От 0,1 до 23,5 кГц

· Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 1 мм/с – 3,91 м/с

· Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20
· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании

· Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее 380 

· Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее  6

ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии

-     Количество карт окрашивания, не менее 16

· Диапазон PRF, не менее От 0,1 до 23,5 кГц

· Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20
· Частота кадров в секунду в режиме ЭД, не менее  380

· Максимальное количество частот ЭД на одном датчике, не менее  5

Направленный энергетический допплер

Триплексный режим: 

- В+CFM+PW

- B+PD+PW

- B+TVI+PW (при наличии подключенной опции TVI)

- Максимальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее 77

Режим трапециевидного сканирования

- поддержка на всех линейных и секторных датчиках

-совместимость с режимом многолучевого составного сканирования 

Режим кодированной тканевой гармоники

· Поддержка на всех визуализирующих датчиках 

Гармоника фазовой инверсии

Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани

Отправка изображений и кинопетель на электронную почту (при наличии подключения аппарата к Интернет)

Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D:

· Поддержка всеми визуализирующими датчиками 

Реконструкция из сохраненной ранее кинопетли

Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования 

· Число одновременно передаваемых лучей, не менее 9

· Число одновременно принимаемых лучей, не менее 9

· Одновременное отображение с фундаментальным изображением

· Совместимость с режимом кодированной гармоникой

· Совместимость с органоспецифичным режимом 

· Совместимость с режимами ЦДК, ЭД и импульсно-волнового допплера

· Совместимость с режимом трапециевидного сканирования на всех линейных датчиках 

Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма

 - Совмещение с режимом многолучевого сканирования и кодированной гармоникой

· Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений

· Совместим со всеми типами датчиков

Совместим с B-режимом, ЦДК и ЭД, контрастной гармоникой и 3D/4D

Монитор

Жидкокристаллический антибликовый монитор

Размер экрана по диагонали, не менее 21,5“ 

Разрешение монитора, не менее 1920х1080

Контрастное разрешение >600:1

Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее 21,5”

Угол обзора, град., не менее  170
Регулировка угла наклона монитора вперед/назад, не менее 90/15
Поворот в горизонтальной плоскости, не менее +/- 90
Интерфейс пользователя

Интегрированные в консоль динамики

Цветная сенсорная панель управления

- размер сенсорной панели по диагонали не менее 10,4’’

- клавиатура на сенсорной панели

- регулировка TGC на сенсорной панели

Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура

Интерактивная подсветка клавиатуры

Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования, не менее от 1,6 до 12 МГц 

Формирование ультразвукового луча Полностью цифровое

Технология широкополосного формирования ультразвукового луча

Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее 4

Динамический диапазон, не менее 270 дБ

Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее 386 469

Максимальная частота кадров в секунду, не менее 2904 

Количество заводских предустановочных программ, не менее 325

Количество определяемых пользователем предустановочных программ, не менее 585

Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее 45

Кинопамять:

- Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений.

 - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, не менее 10 позиций

- Максимальная длительность кинопетли кадров, не менее 380850  

- Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее 6954,3

Программное обеспечение

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей

Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования

Автоматическая оптимизация TGC изображения

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

· Автоматическая корректировка базовой линии

· Автоматическая корректировка PRF

· Автоматическая корректировка угла

· Автоматическое инвертирование спектра

Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме

· Количество отображаемых параметров, не менее  14

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения.

Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

· В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима

· СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы

· PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания

Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений

- Составление архивов пациентов;

- Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные

- Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений

- Проведение измерений и расчетов

- Вывод отчётов об исследованиях

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB : jpg, avi, wmv

Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах

Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows

Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши

Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном

Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований

Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии

Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии

Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии

- Протокол отслеживания внутриутробного развития плода

- Программы расчетов для многоплодной беременности

- Программы расчетов для суставной дисплазии

Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии

Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек

Габариты

Высота, мм, не более   1375

Ширина, мм, не более 530

Глубина, мм, не более 740

Вес, кг, не более60

Типы поддерживаемых датчиков: 

Конвексные

Микроконвексные

Секторные электронные

Линейные

Комбинированные ректовагинальные

Биплановые

Специализированные 4D–датчики

Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии


	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Русифицированная клавиатура
	Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Основное руководство пользователя системы на русском языке
	Основное руководство пользователя на русском языке, печатная копия
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Руководство пользователя
	Руководство пользователя на казахском языке, печатная копия
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные комплектующие
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Датчик конвексный
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, сосудов

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,8 – 5,0 МГц

Количество допплеровских частот, не менее 4

Угол сканирования, не менее 58

Количество элементов, не менее 128

Радиус кривизны 60 мм
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Датчик микроконвексный
	Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,6 – 10,0 МГц

Количество опорных частот в B-режиме, не менее 3

Количество допплеровских частот в B-режиме, не менее 4

Угол сканирования, не менее 168

Радиус кривизны, мм, не более 8,7

Количество элементов, не менее 128
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Датчик линейный
	Линейный датчик для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 4,2 – 12,0 МГц

Ширина сканируемого участка, не более 38,4 мм  

Максимальная глубина сканирования, см 12

Количество элементов, не менее 128

Отклонение луча макс., не менее +/-12 
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Датчик секторный фазированный
	Секторный фазированный датчик для транскраниальных исследований и кардиологии. 

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,6 -5,0 МГц

Количество частот второй гармоники, не менее 4

Количество допплеровских частот, не менее 5

Контактная поверхность, не более 15 мм

Угол сканирования, не менее  120

Количество элементов, не менее  64

Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Устройство для автоматического расчета параметров плода
	Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме недопплеровской визуализации кровотока
	Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени: 

-Прямая визуализация в В-режиме отражающих элементов крови

-Визуализация в В-режиме только потоков без статических структур

-Визуализация в В-режиме потоков с цветовым кодированием направления совместно со статическими структурами

-Отсутствие влияния угла сканирования на визуализацию кровотока 

-Количество уровней чувствительности, не менее 17

-Количество карт серой шкалы, не менее 8

-Количество цветовых карт, не менее 9

-Визуализация потоков с определением направления движения

Автоматическая оптимизация изображения в данном режиме нажатием одной кнопки
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	Устройство, обеспечивающее возможность передачи данных –
DICOM
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие передачу данных в формате
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	Устройство для подключения постоянно-волнового допплера для установленных систем
	СW – непрерывно-волновой допплер

Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки

Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 1,0 см/с – 21,2 м/с

Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90
Коррекция угла, шаг, не более 1
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Устройство для печати черно- белых медицинских ультразвуковых изображений с комплектом для подключения
	Ч/б принтер, Комплект для подключения принтера
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения
	
	
	
	
	
	

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 календарных дней
	
	
	
	
	
	

	
	
	Адрес:
	
	
	
	
	
	

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники – 37 месяцев.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- замену отработавших ресурс составных частей;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
	
	
	
	
	
	

	
	
	- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
	
	
	
	
	
	


Главный врач

КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»

КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                     Рафальский А.П.
