Қосымша 2
Сатып алынатын тауарларға МТ сипаттама

Техникалық ерекшелігі


	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттамасы

	
	
	

	1
	Аппарат активный и пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей
	Жоғарғы және төменгі аяқ-қолдарды белсенді-пассивті механотерапияға арналған Аппарат жоғарғы және төменгі аяқ-қолдарды белсенді-пассивті емдеу арқылы пациенттерді оңалтуға арналған. Моторлы және бағдарламалық басқарылатын тренажер инсульт, жұлынның жарақаттық зақымдануы және т.б. салдарынан неврологиялық бұзылулары бар науқастарды оңалту үшін арнайы әзірленген.
* Тренажер пациенттің аяқ-қолдарының келесі жаттығу режимдерін қамтамасыз етеді:
o пассивті жаттығу (қозғалтқышпен);
o айнымалы кедергісі бар белсенді жаттығу (мотор жасаған қарсылыққа қарсы);
o Ассистивті жаттығу (мотор тарапынан қолдауымен өз күшімен);
* Мүгедектер арбасындағы науқастар үшін қолайлы.
* Жоғарғы және төменгі аяқтардың белсенді-пассивті механотерапиясына арналған Аппарат-бұл биологиялық кері байланысы бар пассивті, белсенді-пассивті механотерапияға арналған аппарат , бұл "спазмды бақылауды" өндіруге мүмкіндік береді-спастика санын түзетуге, спастиканы қалпына келтіру кезінде тренажерді тоқтатуға және спастиканы босаңсыту үшін обструктивті жаққа бұруды бастауға мүмкіндік береді.
* "Педальдарды беру" функциясы – педальдарға/тұтқаларға орнату процесін жеңілдету және пациенттің қолдары мен аяқтарын бекіту үшін.
* Ересектерге де, ең жалқау пациенттерге де жаттығу процесін жеңілдететін екі мотивациялық ойын бағдарламасы.
* Тренажердің биіктігін электронды реттеу, бұл тренажерді әртүрлі биіктіктегі пациенттерге, соның ішінде балаларға пайдалануға мүмкіндік береді.
* Кері байланыс функциясы бар біріктірілген жүрек соғу датчигі - жүрек соғу жиілігінің белгіленген шегінен асқан кезде тренажер өшіріледі-ОПЦИЯ!
Атауы, белгіленуі
параметр немесе талаптар параметр мәні
Механотерапияға арналған құрылғы жоғарғы және төменгі аяқтардың белсенді және пассивті дамуына арналған. Сәйкестік
Тіркеу куәлігінің болуы
Сәйкестік декларациясы
Нұсқаулық және паспорт қазақ және орыс тілдерінде болуы
Аппараттың габариттік өлшемдері (ШхДхВ), мм 485 х 790 х 1200
Жұмыс жағдайындағы аппарат биіктігінің диапазоны, мм 1200-ден 1625-ке дейін
Аппарат негізінің Биіктігі, мм 70
Цилиндрлік тұтқалар, бу, Ø мм 31
Тұтқалардың орналасуын реттеу диапазоны, мм 745 - 1170
Тұтқалардың айналу радиусы, мм 110
Тіректердің ішкі бөлігінің өлшемдері, (ШхДхВ), мм 135 х 260 х 95
Аралық қашықтық, мм 120
Диапазондағы педальдардың айналу радиусы, ММ 50,70 және 90
Сенсорлық экран технологиясы бар түрлі-түсті сенсорлық дисплей/Басқару тақтасы. Диагональ дюйм / мм болуы
10.1”/256
Тасымалдауға ыңғайлы болу үшін аппараттың негізіне біріктірілген тасымалдау роликтері (дөңгелектер). D = 75 мм, 2 дана
Аппараттың салмағы, кг 35
Пациенттің максималды салмағы, кг 120
220 В, 50 Гц желісінен электрмен қоректендіру
Жоғарғы және төменгі аяқ-қолдарға арналған екі кіріктірілген электр қозғалтқышы
Тұтынылатын қуат, 220 ВА артық емес
Жоғарғы аяқ-қолдарға арналған аппараттың тіреуі пациенттің өсуіне қарай реттеу үшін биіктіктің электрондық өзгеру мүмкіндігіне ие болуы
Аяқ-қолдарға арналған тіреудің биіктігі өзгерген кезде аппараттың операциялық панелі онымен бірге жылжиды, операциялық панельдің экранында ақпаратты көруге ыңғайлы болу үшін оның болуы
Жаттығу кезінде қолдың сенімді бекітілуін қамтамасыз ететін "велкро" манжеттері (қолды қолмен ұстауға арналған). Болуы (жұп)
Педальдарды сатылы реттеу болуы
Жаттығу кезінде аяқтың тұрақтылығын қамтамасыз ететін әмбебап тіректер, бекітетін велкро бар аяққа арналған қысқыштар (жұп)
Қауіпсіз педальдармен топсалы қосылған биіктігі өзгеретін және "велкрода" бекітетін ленталары бар жіліншікті ұстау түйіні болуы
Биологиялық - кері байланыс болуы
Пассивті режимдегі революциялар санының ауқымы
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
0 айн/мин
60 айн/мин
Белсенді режимдегі айналымдар санының диапазоны
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
2 айн/мин
100 айн/мин
Диапазондағы жүктеменің өзгеруі
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
0 кг
12 кг
Жаттығу уақыты
Төменгі шекара
Жоғарғы шекара
1 мин
180 мин
"Кідірту" режиміне ауыса отырып, тренингтің шектеусіз уақытын орнату мүмкіндігі болуы
Мүгедектер арбасы мен орындықтан жасалған құрылғыны пайдалану мүмкіндігі
Болуы
Аяқтың белсенді қалпына келуі
Аяқтың пассивті қалпына келуі
Жоғарғы қолды белсенді қалпына келтіру
Жоғарғы қолды пассивті қалпына келтіру
Кіріктірілген жаттығу бағдарламалары, дана 16
Неврологиялық оңалту болуы
Травматологиялық оңалту болуы
Геронтология (егде және егде жастағы адамдарда қозғалыс тапшылығын төмендету). Болуы
Қозғалыс белсенділігінің жетіспеушілігінің салдарын азайту: ісіну, буындардың контрактурасы, иілгіштік болмауы
Спастиканы тану функциясы, спастиканы жоюға арналған жаттығуды автоматты түрде өзгерту
Қозғалыс белсенділігі төмендеген әртүрлі жастағы пациенттерде асқынулардың алдын алу
Әрбір пациент үшін жүктемені жеке баптау мүмкіндігі
Пациенттің жарақаттануын болдырмау үшін жылдамдықты бірқалыпты реттеу
Құрылғы дисплейінде оқыту параметрлері мен нәтижелерін көрсету:
* айналымдар саны (жылдамдығы айн/мин);
* терапия уақыты (жалпы және әрбір жаттығу режимі бойынша: мотормен және моторсыз)
* қарсылықты реттеу (жүктеме деңгейі)
• білінген спастикалық күй
* сол және оң аяқ-қолға арналған күш-жігердің симметриялық көрсеткіштері (графикалық және цифрлық форматта)
* қозғалыс бағыты
* пациенттің "жүріп өткен" қашықтығы (жалпы және әрбір үй бойынша жаттығу режимі: мотормен және моторсыз)
* ағымдағы оқу бағдарламасы
* ккал-дағы энергия шығындары
* пайда болған құрысулар санын есептеу
* қаттылық-тренингтің басында, ортасында, соңында болуы


Басқару блогының көлбеу бұрышы бойынша реттеу болуы
Экранда рұқсат етілмеген басудан құлыптау мүмкіндігі бар
БОС принципін қолдана отырып, қозғалтқыш белсенділігі мен аяқ-қол күштерінің симметриялылығын үйретудің ойын мотивациялық бағдарламасы, дана 2
Жеке оқу бағдарламаларын құру және оларды құрылғының операциялық панелінің жадында сақтау мүмкіндігі. Болуы
Оқу бағдарламаларын түзету мүмкіндігі. Болуы
Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мүмкіндігі. Болуы
Қозғалыс бағытын өзгерту мүмкіндігі
(алға / артқа) операциялық басқару панеліндегі түймені басу арқылы немесе автоматты түрде (бағдарламалық) болуы
Спастика пайда болған кезде іске қосылу сезімталдығын түзету мүмкіндігімен тұрақты түйілуді бақылау, айналу бағытының өзгеруі
Спастикадан қорғаудан кейін айналу бағытын қалпына келтіру функциясы
Құрылғының өзін-өзі тексеру функциясы
Педальдардан ко-нестерді салуды / алып тастауды жеңілдету үшін жаттығу басталғанға дейін және аяқталғаннан кейін педальдарды беруге көмек көрсету режимі болуы
Механотерапияға арналған Аппарат
дана 1
Желілік қуат сымы, дана 1
"Velcro" манжеттері (қолмен ұстау үшін), жұп 1
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, дана 1
Паспорт, дана 1
Дезинфекциялық құралдармен өңдеу болуы
Пайдалану жағдайындағы ауа температурасының диапазоны, с +10-нан +35-ке дейінгі
Бас тартуға орташа істелген жұмыс, кем емес, сағ 60 000
Аппараттың орташа қызмет ету мерзімі, жыл 6
Аппаратты пайдаланудың кепілдік мерзімі, ай 37
Орнату және пайдалануға беру
Персоналды жұмыс орнында аппаратпен жұмыс істеуге оқыту
Қызмет көрсету бойынша сервистік орталық
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	Аппарат  для  пассивной  разработки верхних конечностей
	




	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ
	қолды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппаратын өлшеу құралдарына жатқызылатын МИ атауы Жиынтықтауға қойылатын талаптар № р / с МТ жиынтықтаушының атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) МТ Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) Негізгі компоненттер Қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппараты Қозғалыс амплитудасын таңдау мүмкіндігі бар, қол бағдарламалық оқтары мен чип
	карталар жиынтығы бар, сол жақ/оң жақ сау аяққа арналған шынтақшасы бар және буыны зақымданған аяқ

	
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ
	қолды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппаратын өлшеу құралдарына жатқызылатын МИ атауы Жиынтықтауға қойылатын талаптар № р / с МТ жиынтықтаушының атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) МТ Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) Негізгі компоненттер Қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалыс аппараты Қозғалыс амплитудасын таңдау мүмкіндігі бар, қол бағдарламалық оқтары мен чип
	карталар жиынтығы бар, сол жақ/оң жақ сау аяққа арналған шынтақшасы бар және буыны зақымданған аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) қол
	аяқтарды ұзақ пассивті жұмылдыруға арналған қозғалтқыш аппараты Аяқ

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
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	Аппарат  для  пассивной  разработки нижних конечностей
		Талаптардың сипаттамасы функцияның немесе параметр шамасының болуы
	Операциядан кейінгі және постиммобилизациялық кезеңде аяқ-қол аурулары мен жарақаттары бар науқастарды оңалту-қалпына келтіру емі үшін тізе және жамбас буындарын ұзақ пассивті жұмылдырудың қозғалыс аппараты болуы

	Тіркеу куәлігі
	Болуы

	Сәйкестік сертификаты / сәйкестік декларациясы болуы
	Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қазақ орыс тілінде болуы

	Аппаратқа қызмет көрсету жөніндегі лицензияланған сервистік орталықтың болуы
	Қызметкерлерді оқыту болуы

	Кепілдік 37 айдан кем емес. Болуы
	Негізгі металл блок 1 дана.

	Аяққа арналған тірек 1 дана.
	Қолмен басқару пульті 1 дана.

	Чип-карталар 5 дана.
	Жалғағыш кабель 1 дана.

	Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы 1 дана.
	Пластикалық фиксациялау төсегі бар негізгі металл блок, буыны зақымданған аяқ-қолға арналған табан тіреуі, пациенттің терапия параметрлерін сақтау үшін аппараттың функционалдық мүмкіндіктерін таңдайтын бағдарламалық пульт және чип-карталар болуы тиіс

	Аяқ-қолға арналған бекіткіштері және сирақ-табан буынына арналған тірегі бар ұтқыр металл негізгі блок болуы
	Отырған және жатқан науқастарды емдеу мүмкіндігі. Болуы

	Оң және сол жақ аяқ-қолдарға жарамды
	Аппарат аяқ-қолдардың физиологиялық дұрыс қозғалысын қамтамасыз етеді

	Пультпен жұмыс істеудің қарапайымдылығы үшін символдық белгіні, бағдарламаланған мәндерді сақтау үшін чип-карталар жиынтығын қолданатын пациент терапиясының жеке параметрлерін дәл баптауды бағдарламалау пульті болуы
	Пультті бағдарламалаудың кемінде 5 деңгейінің болуы

	Зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы "Тізе": бүгу/жазу -10 С -0 с -120.
	

	"Жамбас" зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы: иілу/жазу 0 с -7 С -115.
	Білекке арналған тіректі реттеу мүмкіндігі болуы

	Табанның айналу бұрышын реттеу болуы
	Табанның биіктігін бірқалыпты реттеу 0-160 мм

	Тегіс бастау нөлден бастап берілген жылдамдыққа дейін болуы
	Берілген жылдамдықтан нөлге дейін бірқалыпты тоқтау

	Бірқалыпты старт және тоқтату уақыты 6 секундтан кем емес
	Барлық пайдалану мерзімі ішінде қызмет көрсетуді талап етпейтін аспаптың редукторы болуы

	Аяқты гипоаллергенді материалдан жасалған ыңғайлы ортопедиялық фиксаторлармен бекіту болуы
	Байланыссыз нұсқада жасалған иілу бұрышын анықтау модулі болуы

	Процедура параметрлерінің өзгеруін бұғаттаудың кемінде 2 режимінің болуы
	Бір рәсім кезінде қозғалыстың әртүрлі түрлерін пайдалану мүмкіндігі (жүйелілік) болуы

	Үзілісті баптаудың кемінде 2 режимі (жазу және бүгу)
	

	Болуы
	1 секунд қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның минималды мәні 0-ден кем емес диапазонның максималды мәні 59 секундтан аспайды

	1 минут қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды
	Терапия таймерін баптаудың кемінде 3 режимінің болуы

	Үздіксіз жұмыс болуы
	Таймерді 1 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды

	Таймерді 30 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 24 сағаттан аспайды
	Жылдамдық: жылдамдықты орнату қадамы 5% - дан 100% - ға дейінгі аралықта 5% - дан аспайды.

	5% 58 с/минутқа тең,
	100% 146 с/минутқа тең

	Жылыту бағдарламасы
	(қозғалыс ауқымының біртіндеп артуы, реттелген тартылу мен иілудің шекті мәндерінің орташа позициясынан бастап) болуы

	Созу функциясы
	(буынды тарту бағытында жұмсақ созуды қамтамасыз етеді) болуы

	
	Иілуді ұзарту функциясы

	(буынның иілу бағытында жұмсақ созылуын қамтамасыз етеді) болуы
	Әр түрлі бағдарламаларды бір уақытта біріктіруді қамтамасыз ететін жаттығу бағдарламасы, жаттығу уақыты-кем дегенде 40 минут болуы

	Comfort бағдарламасы қозғалыс ауқымын ең жоғары бағдарламаланған тарту және иілу мәндеріне дейін баяу ұлғайтуды қамтамасыз етеді
	Соңғы 10 ЛГ диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін созуды қайталау. Болуы

	Иілудің белгіленген ең жоғары мәнінің соңғы 10С диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін иілуді қайталау. Болуы
	Құрылғыны EMS құрылғысымен бірге синхрондауды одан әрі пайдалану мүмкіндігі (пойыз.бұлшықет стимуляциясы), міндетті емес

	Терапия барысын құжаттау
	Функция жаңа пациент (құрылғы жаңа пациент үшін бастапқы күйге өтеді және қолданыстағы терапия параметрлері чип картасынан жойылады) болуы

	Ұстамалар, спазмалар, бірлескен блокадалар және т. б. болған жағдайда пациентті қорғау үшін жүктемеге кері әсер ету функциясы
	Кері жүктеме реттеу ауқымы

	пациенттің қауіпсіздігі үшін: диапазонның ең төменгі мәні кемінде 1 диапазонның ең жоғарғы мәні кемінде 25 кг
	Машинаны буып-түю және тасымалдау үшін ыңғайлы орынға тасымалдау үшін тасымалдау мүмкіндігі бар

	Терапияның жалпы уақыты, терапия сессияларының жалпы сомасы
	Бағдарлама параметрлерінің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу үшін түймелерді бұғаттаңыз болуы

	Сервистік қызмет көрсетуге арналған арнайы мәзірдің болуы
	Қызмет мәзірінің құпия сөзін қорғау

	Құрылғыны пайдаланудың барлық кезеңіндегі қателерді көру мүмкіндігі
	Аппаратты ұзарту сағаттарын бекіту

	Құрылғыны калибрлеу режимі, өзін-өзі тексеру (қозғалтқыштарды өз бетінше калибрлеуге мүмкіндік береді)
	ARTROMOT құрылғыларына графикалық басқару тақтасын қолдана отырып, терапия деректерін сақтауға қызмет етеді

	Пациентке арналған баптаулар туралы ақпарат тасығышы бар электрондық чипі бар пластикалық карточка болуы
	Artromot құрылғыларын басқару панелімен үйлесімді болуы

	Әрбір жаңа пациент үшін деректерді қайта жазу мүмкіндігі болуы
	Өлшемдері 8,5 х 5,4 х 0,1 см

	Кейіннен өшіру мүмкіндігі бар чип-картаға жазуларды жазуға арналған маркердің болуы
	Вагонға максималды жүктеме 20 кг аспайды.

	Тренажердің салмағы, кг. 11 кг артық емес
	Аппараттың габариттері, см. 96 х 35 Х 23-56 см артық емес

	Жамбастың ең аз ұзындығы, см 31 см кем емес
	Жамбастың максималды ұзындығы, см 49 см артық емес

	Сирақтың ең аз ұзындығы, см кемінде 25 см
	Сирақтың максималды ұзындығы, см 57 см артық емес

	Қол пульті кабелінің ұзындығын өзгерту мүмкіндігі, см диапазонның минималды мәні 110 см кем емес, диапазонның максималды мәні 220 см артық емес
	Дезинфекциялау мүмкіндігі бар қол пультіне арналған алмалы-салмалы силикон соққыға қарсы қап болуы

	Тамақтану 100-240В, 50-60Гц
	40В аспайтын жүктемемен жұмыс істеу кезінде тұтынылатын қуат

	Демалу күйіндегі тұтынылатын қуат 5В-тан аспайды
	Жерге қосу қажеттілігінсіз аппараттың электр қауіпсіздігінің жоғары дәрежесі болуы

	Конденсат болмаған кезде 93% - дан аспайтын ылғалдылықта аспапты пайдалану мүмкіндігі
	Тренажерді арнайы көлік арбасына орнату мүмкіндігі (опция) болуы

	2 жылдан кем емес қызмет ету мерзімі ұзартылған табанды бекітудің тоқыма ілгегі болуы
	Қажетті бөлшекті жылдам анықтау үшін аппараттың барлық бөліктерінің графикалық деталировкасы бар электрондық каталог

	Чип-картадан деректерді оқу және емдеу хаттамаларын жасау үшін КОМПЬЮТЕРГЕ арналған арнайы бағдарламалық жасақтаманы пайдалану мүмкіндігі (міндетті емес) болуы
	Пайдаланылған пластикалық материалдар ABS, POM, PUR, PA, FR4, алюминий, жоғары сапалы болат, жез

	Талаптардың сипаттамасы функцияның немесе параметр шамасының болуы
	Операциядан кейінгі және постиммобилизациялық кезеңде аяқ-қол аурулары мен жарақаттары бар науқастарды оңалту-қалпына келтіру емі үшін тізе және жамбас буындарын ұзақ пассивті жұмылдырудың қозғалыс аппараты болуы

	Тіркеу куәлігі
	Болуы

	Сәйкестік сертификаты / сәйкестік декларациясы болуы
	Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қазақ орыс тілінде болуы

	Аппаратқа қызмет көрсету жөніндегі лицензияланған сервистік орталықтың болуы
	Қызметкерлерді оқыту болуы

	Кепілдік 37 айдан кем емес. Болуы
	Негізгі металл блок 1 дана.

	Аяққа арналған тірек 1 дана.
	Қолмен басқару пульті 1 дана.

	Чип-карталар 5 дана.
	Жалғағыш кабель 1 дана.

	Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы 1 дана.
	Пластикалық фиксациялау төсегі бар негізгі металл блок, буыны зақымданған аяқ-қолға арналған табан тіреуі, пациенттің терапия параметрлерін сақтау үшін аппараттың функционалдық мүмкіндіктерін таңдайтын бағдарламалық пульт және чип-карталар болуы тиіс

	Аяқ-қолға арналған бекіткіштері және сирақ-табан буынына арналған тірегі бар ұтқыр металл негізгі блок болуы
	Отырған және жатқан науқастарды емдеу мүмкіндігі. Болуы

	Оң және сол жақ аяқ-қолдарға жарамды
	Аппарат аяқ-қолдардың физиологиялық дұрыс қозғалысын қамтамасыз етеді

	Пультпен жұмыс істеудің қарапайымдылығы үшін символдық белгіні, бағдарламаланған мәндерді сақтау үшін чип-карталар жиынтығын қолданатын пациент терапиясының жеке параметрлерін дәл баптауды бағдарламалау пульті болуы
	Пультті бағдарламалаудың кемінде 5 деңгейінің болуы

	Зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы "Тізе": бүгу/жазу -10 С -0 с -120.
	

	"Жамбас" зақымдалған аяқ-қол үшін қозғалыс амплитудасы: иілу/жазу 0 с -7 С -115.
	Білекке арналған тіректі реттеу мүмкіндігі болуы

	Табанның айналу бұрышын реттеу болуы
	Табанның биіктігін бірқалыпты реттеу 0-160 мм

	Тегіс бастау нөлден бастап берілген жылдамдыққа дейін болуы
	Берілген жылдамдықтан нөлге дейін бірқалыпты тоқтау

	Бірқалыпты старт және тоқтату уақыты 6 секундтан кем емес
	Барлық пайдалану мерзімі ішінде қызмет көрсетуді талап етпейтін аспаптың редукторы болуы

	Аяқты гипоаллергенді материалдан жасалған ыңғайлы ортопедиялық фиксаторлармен бекіту болуы
	Байланыссыз нұсқада жасалған иілу бұрышын анықтау модулі болуы

	Процедура параметрлерінің өзгеруін бұғаттаудың кемінде 2 режимінің болуы
	Бір рәсім кезінде қозғалыстың әртүрлі түрлерін пайдалану мүмкіндігі (жүйелілік) болуы

	Үзілісті баптаудың кемінде 2 режимі (жазу және бүгу)
	

	Болуы
	1 секунд қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның минималды мәні 0-ден кем емес диапазонның максималды мәні 59 секундтан аспайды

	1 минут қадамымен үзілісті баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды
	Терапия таймерін баптаудың кемінде 3 режимінің болуы

	Үздіксіз жұмыс болуы
	Таймерді 1 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 59 минуттан аспайды

	Таймерді 30 минут қадаммен баптау диапазоны: диапазонның ең аз мәні 1-ден кем емес диапазонның ең көп мәні 24 сағаттан аспайды
	Жылдамдық: жылдамдықты орнату қадамы 5% - дан 100% - ға дейінгі аралықта 5% - дан аспайды.

	5% 58 с/минутқа тең,
	100% 146 с/минутқа тең

	Жылыту бағдарламасы
	(қозғалыс ауқымының біртіндеп артуы, реттелген тартылу мен иілудің шекті мәндерінің орташа позициясынан бастап) болуы

	Созу функциясы
	(буынды тарту бағытында жұмсақ созуды қамтамасыз етеді) болуы

	
	Иілуді ұзарту функциясы

	(буынның иілу бағытында жұмсақ созылуын қамтамасыз етеді) болуы
	Әр түрлі бағдарламаларды бір уақытта біріктіруді қамтамасыз ететін жаттығу бағдарламасы, жаттығу уақыты-кем дегенде 40 минут болуы

	Comfort бағдарламасы қозғалыс ауқымын ең жоғары бағдарламаланған тарту және иілу мәндеріне дейін баяу ұлғайтуды қамтамасыз етеді
	Соңғы 10 ЛГ диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін созуды қайталау. Болуы

	Иілудің белгіленген ең жоғары мәнінің соңғы 10С диапазонындағы Соңғы жағдайға дейін иілуді қайталау. Болуы
	Құрылғыны EMS құрылғысымен бірге синхрондауды одан әрі пайдалану мүмкіндігі (пойыз.бұлшықет стимуляциясы), міндетті емес

	Терапия барысын құжаттау
	Функция жаңа пациент (құрылғы жаңа пациент үшін бастапқы күйге өтеді және қолданыстағы терапия параметрлері чип картасынан жойылады) болуы

	Ұстамалар, спазмалар, бірлескен блокадалар және т. б. болған жағдайда пациентті қорғау үшін жүктемеге кері әсер ету функциясы
	Кері жүктеме реттеу ауқымы

	пациенттің қауіпсіздігі үшін: диапазонның ең төменгі мәні кемінде 1 диапазонның ең жоғарғы мәні кемінде 25 кг
	Машинаны буып-түю және тасымалдау үшін ыңғайлы орынға тасымалдау үшін тасымалдау мүмкіндігі бар

	Терапияның жалпы уақыты, терапия сессияларының жалпы сомасы
	Бағдарлама параметрлерінің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу үшін түймелерді бұғаттаңыз болуы

	Сервистік қызмет көрсетуге арналған арнайы мәзірдің болуы
	Қызмет мәзірінің құпия сөзін қорғау

	Құрылғыны пайдаланудың барлық кезеңіндегі қателерді көру мүмкіндігі
	Аппаратты ұзарту сағаттарын бекіту

	Құрылғыны калибрлеу режимі, өзін-өзі тексеру (қозғалтқыштарды өз бетінше калибрлеуге мүмкіндік береді)
	ARTROMOT құрылғыларына графикалық басқару тақтасын қолдана отырып, терапия деректерін сақтауға қызмет етеді

	Пациентке арналған баптаулар туралы ақпарат тасығышы бар электрондық чипі бар пластикалық карточка болуы
	Artromot құрылғыларын басқару панелімен үйлесімді болуы
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	Велоэгрометр-мини велосипед 
	
	Медициналық бұйымның (бұдан әрі – МИ)атауы
	медициналық Велоэргометр (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)

	Жиынтықтауға қойылатын талаптар №
	р / с МТ жиынтықтаушының атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) МТ Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы

	Медициналық Велоэргометр-велоэргометрия әдісімен дене жүктемесін жүргізуге арналған.
* Неврологиялық оңалту;
1. айналымдар саны (жылдамдығы айн/мин)
	Техникалық ерекшеліктері және функционалдық параметрлері:
	* Аяқ-қолдарды белсенді оңалту;
	* Кіріктірілген оқу бағдарламалары;
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	* Травматологиялық оңалту;

	
	2. жаттығу уақыты (жалпы және әрбір жаттығу режимі бойынша: жүктемемен және жүктемесіз)
	3. қарсылықты реттеу (жүктеме деңгейі)
	4. сол және оң аяқ-қолға арналған күш-жігердің симметриялық көрсеткіштері (графикалық және цифрлық форматта)
	1 шт

	5. пациент "жүріп өткен" қашықтық (жалпы және жаттығудың әрбір режимі бойынша: жүктемемен және жүктемесіз)
	6. ағымдағы оқу бағдарламасы

	* Басқару тақтасының көлбеу бұрышын реттеу;
	* Экранда рұқсатсыз басудан құлыптау мүмкіндігі бар;

	Диагноздар:
	

	- Сан сүйегінің сынуы
	- Б / тибияның сынуы

	- Қол саусақтары
	- Бұлшық
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	Имитатор ходьбы
		Наименование медицинского изделия (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»

	Наименование МИ, относящейся к средствам измерения
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»

	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие

	
	
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»
		Основное преимущество тренажера в том, что он полностью воспроизводит процесс ходьбы даже если пациент совсем не может передвигаться самостоятельно. Имитатор ходьбы вырабатывает моторную привычку держать ноги правильно. Элементы конструкции двигаются одновременно, поддерживая адинамичные конечности в правильном положении.
Принцип действия имитатора ходьбы заключается в том, что пациент с помощью обеих рук (или хотя бы одной) приводит в движение механизм, который двигает нижние конечности, имитируя процесс ходьбы. 
Если руки пациента тоже неподвижны или малоподвижны, механизм может приводиться в движение медперсоналом или любым сопровождающим лицом.
Результатом занятий на имитаторе ходьбы будет пассивная проработка мышц и суставов ног, а также тренировка мышц верхнего плечевого пояса, спины и живота, общее повышение тонуса.
Тренажер выпускается в двух модификациях: детский (4-12 лет) и взрослый.
Показания к применению:
· парезы или параличи нижних конечностей;
· гемипарезы, три- и тетрапарезы после травм и заболеваний головного и спинного мозга;
· детский церебральный паралич и другие двигательные расстройства у детей.
Технические характеристики
ДхШхВ  не менее 1040x650x1100 мм 
Имитатор ходьбы	1
Руководство по эксплуатации, шт	1
Паспорт, шт	1
	1 шт

	Требования к условиям эксплуатации
	

	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	

	Срок поставки МТ и место дислокации 
	

	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
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	Опора-вертикализатор  столик для детейс ДЦП
	Вертикализатор бала мен оның отбасының қажеттіліктеріне жеке көзқарас жасауға мүмкіндік береді. Бұл құрылымның тиісті конфигурациясы артқы немесе алдыңғы жағынан тік позицияны қабылдауға мүмкіндік береді. Балаға қажетті қолдауды таңдау одан әрі даму үшін қажетті оң әсер береді. Пневматиканың қолданылуының арқасында құрылғыны күйге келтіру және көлбеу бұрышты реттеу баланы жату орнынан тұрып, біртіндеп көтеруге мүмкіндік береді. Жастықтар мен белдіктер жүйесі баланың денесін мықтап бекітеді, тамақ ішуге, ойнауға немесе тұрып үйренуге мүмкіндік береді. Тұру тірегі-кері көлбеу вертикализатор пациентті тік күйге бейімдеуге, тепе-теңдік сезімін қалыптастыруға, қан айналымы жүйесі мен ішкі ағзаларды дененің тік орналасуы жағдайында жаңа жүктемелерге бейімдеуге бағытталған пассивті қалпына келтіру шараларына арналған. БЦП және мүгедек пациенттің өз бетінше тұруға және отыруға мүмкіндігі болмаған басқа да патологиялық жағдайларда қолданылады. Қолдау пациентке таңдалған позицияны қатаң бекіте отырып, қатаң көлденеңінен қатаң вертикальға дейін тұруға мүмкіндік береді. Тамақтану мен сабақтарға арналған алынбалы үстелмен жабдықталған. . Науқас үшін қауіпсіз экологиялық материалдардан жасалған.
Диагнозы бар балаларға ұсынылады:
* Церебральды сал ауруы-әртүрлі формалар.
* Омыртқаның бөлінуі.
* Ми мен жұлынның зақымдануы - әртүрлі этиологиялар.
* Бұлшықет аурулары-әртүрлі формалар.
* Аяқ-қол парезімен жүретін генетикалық синдромдар.
* Ми жарақатынан кейін, омыртқа, жұлын және төменгі аяқ-қол жарақаттарынан кейін.
• Өлшем түрі 1- (балалар-115) негізгі сипаттамалары: жақтаудың ұзындығы, см 96 жақтаудың ұзындығы, см 120 жақтаудың ені, см 48 төсектің ұзындығы, см 115 төсектің ені, см 37 тік биіктігі, см 126 баланың биіктігі, см 115 баланың салмағы, кг 45 Өлшем 1 Тип (балалар-140) негізгі сипаттамалары: жақтаудың ұзындығы, см 113 ра ұзындығы, см 140 жақтаудың ені, см 56 төсектің ұзындығы, см 137 ені ложа, см 46 биіктігі тік қалыпта, см 152 макс. биіктігі ребенка, см 140 Макс. баланың салмағы, кг 70 негізгі сипаттамалары: 2 Тип (ересек адам-180) жақтаудың ұзындығы, см 162 жақтаудың ұзартылған ұзындығы, см 214 раманың ұзындығы, см 70 төсектің ұзындығы, см 196 төсектің ені, см 60 биіктік вер-тикальді жағдайда, см 132 макс. адамның бойы, см 180 Макс. адамның салмағы, кг 100
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, дана 1
Паспорт, дана 1

Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары
(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)
МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері
Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету шарттары
Медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде өнім беруші медициналық бұйымды монтаждауды, орнатуды, сондай-ақ Тапсырыс берушінің мамандарына нұсқама беруді жүзеге асыратын болады.
Жұмыскерлерді орнату, оларға жергілікті жерде нұсқау беру, іске қосу-жөндеу жұмыстары.
Кепілдік 37 ай
37 айға кепілдік сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына 1 рет
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;
- бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою(ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар
Денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарын оқытуды жүргізу шарттары, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар беру МИ орнатылған жерде мамандарға нұсқама жүргізу, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар өткізу
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	Ходунки
	47-64 см биіктігін реттеу мүмкіндігі бар церебральды сал ауруы бар балаларға арналған серуендер ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Түрі: жиналмалы Материал: алюминий түсті анодталған бүрку Биіктігін реттеу қадамы: 2,5 см Биіктігі бойынша реттеу: 100-130 см Тұтқалар арасындағы қашықтық: 35 см Алдыңғы доңғалақтардың диаметрі: 5 дюйм. айналмалы механизмді бекітумен (тура/жағына) Артқы доңғалақтардың диаметрі: 3 дюйм. храп механизмімен (тек впе-ред/алға-артқа) Биіктігі бойынша реттеу: 47-64 см Ерекшеліктер: жамбас бекіткіштерімен, қауіпсіздік белдіктерімен және жұмсақ тұтқалармен жабдықталған Өлшемдері: 49x61x71 см Максималды жүктеме: 63 кг Салмағы: 5,5 кг


Сатып алынатын медициналық тауарларға (МТ) қойылатын талаптар
4 тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету шеңберінде сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

18. Сатып алынатын медициналық бұйымға қойылатын талаптар:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады.
Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;
2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.
Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;
4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;
6) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру;
7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады.
Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;
8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады."СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ                                                                                                                                                                                            

«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК      Директоры                     					    А.П. Рафальский



Приложение 2
Техническая спецификация
к закупаемым товарам – МТ


	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Аппарат активный и пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей
	Аппарат для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей предназначен для реабилитации пациентов посредством активно-пассивной терапии верхних и нижних конечностей. Моторизированный и программноуправляемый тренажер, специально разработан для реабилитации больных с неврологическими нарушениями в результате инсульта, травматических повреждений спинного мозга и т.д. Показан для использования как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях.
· Тренажер обеспечивает следующие режимы тренировки верхних и нижних конечностей пациента:
· Пассивную тренировку (с мотором);
· Активную тренировку с переменным сопротивлением (собственными силами против сопротивления, создаваемого мотором);
· Ассистивную тренировку (собственными силами с поддержкой со стороны мотора);
· Подходит для пациентов в инвалидных креслах.
· [bookmark: _GoBack]Аппарат для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей  – это аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью , что позволяет производить «Спазм-контроль» – фиксировать количество спастик, при возникновении спастики остановить тренажер и запустить вращение в обратную сторону для расслабления спастики.
· Функция «Подача педалей» – для облегчения процесса установки на педали/ручки и закрепления рук или ног пациента.
· Две встроенные мотивационные игровые программы, что позволит облегчить процесс тренировок как взрослым, так и самым маленьким пациентам.
· Электронная регулировка высоты тренажера, что позволяет использовать тренажер пациентам разного роста, в т.ч. детям.
· Интегрированный датчик ЧСС с функцией обратной связи – при превышении установленного порога сердечного ритма, тренажер отключается – ОПЦИЯ!
	Наименование, обозначение
параметра или требования
	Значение параметра

	Аппарат для механотерапии предназначен для активной и пассивной разработки верхних и нижних конечностей.
	Соответствие

	Регистрационное удостоверение 
	Наличие

	Декларация соответствия
	Наличие

	Инструкция и паспорт на казахском и  русском языке
	Наличие

	Габаритные размеры аппарата (ШхДхВ), мм
	485 х 790 х 1200

	Диапазон высоты аппарата в рабочем состоянии, мм
	От 1200 до 1625

	Высота основания аппарата, мм
	70

	Цилиндрические ручки, пара, Ø мм
	31

	Диапазон регулировки положения рукояток, мм
	745 - 1170

	Радиус вращения рукояток, мм
	110

	Размеры внутренней части опор, (ШхДхВ), мм
	135 х 260 х 95

	Межпедальное расстояние, мм
	120

	Радиуса вращения педалей, в диапазоне, мм
	50,70 и 90

	Цветной сенсорный дисплей/панель управления с сенсорной технологией тач-скрин. Диагональ дюйм/мм
	Наличие
10.1”/256

	Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание аппарата для удобства перемещения.
	D=75 мм, 2 шт

	Масса аппарата, кг
	35

	Максимальная масса пациента, кг
	120

	Электропитание от сети 
	220 В, 50 Гц

	Два встроенных электродвигателя для верхних и нижних конечностей
	Наличие

	Потребляемая мощность, не более 
	220 ВА

	Стойка аппарата для верхних конечностей имеет возможность электронного изменения высоты для регулировки под рост пациента 
	Наличие

	При изменении высоты стойки для верхних конечностей, операционная панель аппарата перемещается совместно с ней, для удобства просмотра информации на экране операционной панели
	Наличие

	Манжеты на «липучке» (для захвата кистью руки), обеспечивающие надежную фиксацию рук во время тренировки.
	Наличие (пара)

	Ступенчатая регулировка педалей	
	Наличие

	Универсальные опоры, обеспечивающие стабильность ног во время тренировки, при помощи фиксаторов для ступни с фиксирующими липучками
	Наличие (пара)

	Шарнирно соединенный с безопасными педалями узел поддержки голени с изменяемой высотой и фиксирующими лентами «на липучке»
	Наличие

	Биологически-обратная связь
	Наличие

	Диапазон числа оборотов при пассивном режиме
Нижняя граница
Верхняя граница
	
0 об/мин
60 об/мин

	Диапазон числа оборотов при активном режиме
Нижняя граница
Верхняя граница
	
2 об/мин
100 об/мин

	Изменение нагрузки в диапазоне
Нижняя граница
Верхняя граница
	
0 кг
12 кг

	Время тренировки
Нижняя граница
Верхняя граница
	
1 мин
180 мин

	Возможность установки неограниченного времени тренировки, с переходом в режим «пауза»
	Наличие

	Возможность использования устройства из инвалидной коляски и стула
	
Наличие

	Активная реабилитация нижних конечностей
	Наличие

	Пассивная реабилитация нижних конечностей
	Наличие

	Активная реабилитация верхних конечностей
	Наличие

	Пассивная реабилитация верхних конечностей
	Наличие

	Встроенные программы тренировок, шт
	16

	Неврологическая реабилитация
	Наличие

	Травматологическая реабилитация
	Наличие

	Геронтология (снижение дефицита движений у лиц пожилого и старческого возраста).
	Наличие

	Снижение последствий дефицита двигательной активности: отеки, контрактуры суставов, неэластичность
	Наличие

	Функция распознавания спастики, с автоматическим изменением тренировки для снятия спастики
	Наличие

	Профилактика осложнений у пациентов разных возрастов со сниженной двигательной активностью
	Наличие

	Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента
	Наличие

	Плавная регулировка скорости во избежание травмирования пациента
	Наличие

	Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее аппарата:
· количество оборотов (скорость в об/мин);
· время терапии (общая и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора)
· регулировка сопротивления (уровень нагрузки)
· спастичность 
· показания симметричности усилий для левой и правой конечности (в графическом и цифровом формате)
· направление движения 
· расстояние "пройденное" пациентом (общее и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора)
· текущая тренировочная программа
· энергозатраты в ккал
· подсчет количества наступивших спазмов 
· тугоподвижность – в начале, середине, конце тренировки
	Наличие



	Регулировка по углу наклона блока управления
	Наличие

	Экран имеет возможность блокировки от несанкционированного нажатия
	Наличие

	Игровая мотивационная программа тренировки двигательной активности и симметричности усилий конечностей, использующая принцип БОС, шт
	2

	Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели аппарата.
	Наличие

	Возможность корректировать тренировочные программы.
	Наличие

	Возможность обновления программного обеспечения.
	Наличие

	Возможность изменения направления движения
(вперед / назад) путем нажатия на кнопку на операционной панели управления или автоматически (программно) 
	Наличие

	Постоянный спазм контроль с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения
	Наличие

	Функция восстановления направления вращения после срабатывания защиты от спастики
	Наличие

	Функция самотестирования аппарата
	Наличие

	Режим помощи подачи педалей до начала и после окончания тренировки для облегчения вкладывания\удаления конечностей из педалей
	Наличие

	Аппарат для механотерапии 
шт
	1

	Шнур питания сетевой, шт
	1

	Манжеты на «липучке» (для захвата кистью руки), пара 
	1

	Руководство по эксплуатации, шт
	1

	Паспорт, шт
	1

	Обработка дезинфицирующими средствами
	Наличие

	Диапазон температуры воздуха в условиях эксплуатации, С
	от +10 до +35

	Средняя наработка на отказ, не менее, ч
	60 000

	Средний срок службы аппарата, лет 
	6

	Гарантийный срок эксплуатации аппарата, мес
	37

	Установка и ввод в эксплуатацию
	Наличие

	Обучение персонала работе с аппаратом на рабочем месте
	Наличие

	Сервисный центр по обслуживанию в 
	Наличие








	2
	Аппарат  для  пассивной  разработки верхних конечностей
	




	Наименование медицинского изделия (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации верхних конечностей


	Наименование МИ, относящейся к средствам измерения
	Двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации верхних конечностей


	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие

	
	
	Двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации верхних конечностей

	Стационарное кресло  на транспортировочных  колесиках с подлокотником для левой/правой  здоровой конечности и с переустанавливающимся (лево/право) двигательным блоком для конечности с поврежденным суставом,  с возможностью выбора амплитуды движения,  с ручным программным пуль-том и комплектом  чип-карт	Наличие
Ручной программный пульт в комплекте с чип-картами для сохранения параметров терапии пациента	Наличие
Два мотора А и В	Наличие
Амплитуда движения для поврежденной конечности: 
Отведение/Приведение	175°/0°/30°
Амплитуда движения для поврежденной конечности:
Внутренняя ротация/Наружная ротация	-90°/0°/90°
Амплитуда движения для поврежденной конечности:
Элевация	175°0°/30° со сгибанием локтя в пределах  60° - 90°
Горизонтальное Приведение/Отведение	0°/0°/120° (ручная настройка)
Подходит для правой и левой конечности	Наличие
Не менее 6 уровней программирования пульта	Наличие
Движение автоматически переключается на обратное направ-ление, когда сопротивление (нагрузка) со стороны пациента превышает заданное значение.	Наличие
Диапазон реверса на нагрузку (мотор А и В)		Минимальное значение диапа-зона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 25 кг. *

*(На уровне 1 очень малое сопротив-ление активирует реверс аппарата; на уровне 25 необходимо значительное сопротивление для запуска реверса)
Возможность управления моторами		Наличие
Возможность изолированного движения  отведе-ние/приведение и внутренняя /наружная ротация	Наличие
Диапазон регулировки скорости	Шаг настройки скорости не бо-лее 1% в интервале от 1 до 100%;
1%  равен 12°/минута,
100%  равняется 230°/минута
Диапазон регулировки паузы	Минимальное значение диапа-зона не менее  0 максимальное значение диапазона не более 30 секунд с шагом настройки не более 1 сек.
Таймер терапии	Не менее 2 режимов настройки таймера терапии
Диапазон таймера, вариант 1:	Минимальное значение диапа-зона не менее 1 максимальное значение диапазона не более 300 минут с шагом настройки не более 1 минута
Диапазон таймера, вариант 2:	Непрерывная работа
Синхронизированный и не синхронизированный режим рабо-ты двух моторов 	Наличие
Функция изоляции моторов A и B 
(оба мотора включены, но они никогда не будут работать одновременно)	Наличие
Функция разогрева сустава
(В процессе разогрева пациент медленно получает движения в направле-нии макс. приведения/отведения и внутренней/наружной ротации.
После активации разогрева каретка двигается в диапазоне между макс. приведением и отведением и центральной позицией запрограммированного объема движений (приведение/внутренняя ротация и отведение/наружная ротация). С каждым циклом прибавляется 3 к диапазону отведения/наружной ротации, пока не будет достигнуто максимальное значение.)	Наличие
Документация терапии отведение/приведение
(функция аппарата, которая позволяет документировать терапию. Фик-сируются время движения каретки, объем движений в течение сессии. Собранные данные представляются в виде графика системы координат (X-ось = объем движений / Y-ось = время), где верхняя кривая описывает тренд отведения, а нижняя кривая тренд приведения.)	Наличие
Документация терапии внутренняя/наружная ротация
(функция аппарата, которая позволяет документировать терапию. Фик-сируются время движения каретки, объем движений в течение сессии. Со-бранные данные представляются в виде графика системы координат (X-ось = объем движений / Y-ось = время), где верхняя кривая описывает тренд наружной ротации, а нижняя кривая тренд движения внутренней ро-тации.)
	Наличие
Функция Осцилляции 	
(Данная функция позволяет проводить более эффективную терапию в по-следние 10 º макс.значений отведения и приведения.
Для выполнения такого упражнения каретка начинает движение с исход-ной позиции (максимальное приведение и половина пути между внутрен-ней и наружной ротацией). Сначала каретка движется в положение мак-симальной внутренней ротации. Затем в положение максимального отве-дения и максимальной наружной ротации.
Когда были достигнуты максимальные значения отведения/наружной ротации, каретка делает реверс на 10 º в направлении приведе-ния/внутренней ротации, а затем возвращается обратно в положение отведения/наружной ротации.
Движения в последние 10 º повторяются 5 раз на медленной скорости. В конце цикла каретка снова переместится в положение максимального приведения одновременно с максимальной внутренней ротацией, затем перейдет к новому циклу с 5 колебаниями на последних 10 градусах отве-дения/наружной ротации.)	Наличие
Растяжение при отведении	Наличие
Растяжение при внутренней ротации	Наличие
Растяжение при наружной ротации	Наличие
Отображение общего времени  терапии, общей суммы сессий терапии	Наличие
Транспортные настройки
(автоматический переход каретки в транспортное положение)	Наличие
Функция новый пациент
(автоматическая установка в исходное положение для нового пациента, текущие параметры удаляются, все значения на чип карте удаляются)	Наличие
Специальное меню для сервисного обслуживания	Наличие
Блокировка кнопок для предупреждения случайных измене-ний настроек параметров	Наличие
Настройка высоты тренажера под каждого пациента	Наличие
Диапазон настройки высоты	Минимальное значение диапа-зона не менее  35 см, макси-мальное значение диапазона не более 71 см
Рычаг фиксатор настройки длины под плечо	Наличие 
Рычаг фиксатор настройки длины под предплечье	Наличие 
Трубка настройки высоты 	Наличие
Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)	Наличие
Требования к чип-карте:
Служит для сохранения данных терапии при помощи графи-ческого пульта управления к аппаратам ARTROMOT	Наличие 
Общие требования:
Пластиковая карточка с электронным чипом-носителем ин-формации о настройках под пациента	Наличие
Совместимость с пультом управления аппаратов ARTROMOT	Наличие
Возможность перезаписи данных для каждого нового пациен-та	Наличие
Размеры чип-карты не более	8,5 х 5,4 х 0,1 см
Дополнительные характеристики:
Минимальная длина плеча, см	Не менее 20 см
Максимальная длина плеча, см	Не более 32 см
Минимальная длина предплечья, см	Не менее 29 см
Максимальная длина предплечья, см	Не более 46 см
Высота сидения, см	Не более 48 см
Вес тренажера, кг.	Не более 25 кг
Габариты тренажера, cм.	Не более 87.5 x 57.5 x 58 см
Комплектация
Основной металлический блок на колесах	1 шт.
Подголовник для головы	1 шт.
Фиксаторы для плеча	1 шт.
Ручной программный пульт управления	1 шт.
Чип-карты	Не менее 5 шт.
Соединительный кабель	1 шт.
Руководство пользователя на русском языке	1 шт.
Руководство пользователя на казахском языке
	1 к-т

	Требования к условиям эксплуатации
	

	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	

	Срок поставки МТ и место дислокации 
	

	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
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	Аппарат  для  пассивной  разработки нижних конечностей
		                                      Описание требований
	Наличие функции или величины параметра

	Двигательный аппарат  продолжительной пассивной  мобилизации коленного и тазобедренного сустава, для реабилитационно -восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей
	Наличие

	Регистрационное удостоверение 

	Наличие

	Сертификат соответствия / Декларация соответствия 
	Наличие

	Инструкция по эксплуатации на казахском русском языке
	Наличие

	Лицензированный сервисный центр по обслуживанию аппарата 
	Наличие

	Обучение персонала 
	Наличие

	Гарантия не менее 37 мес.
	Наличие

	Основной металлический блок 
	1 шт.

	Опора для ступни
	1 шт.

	Ручной программный пульт управления
	1 шт.

	Чип-карты
	5 шт.

	Соединительный кабель
	1 шт.

	Руководство пользователя на русском языке
	1 шт.

	Основной металлический блок с пластиковым  ложе фиксации, упор ступни для конечности с поврежденным суставом, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата и чип-картами для сохранения параметров терапии пациента  
	Наличие

	Мобильный металлический основной блок  с фиксаторами для нижней конечности  и опорой для голеностопного сустава
	Наличие

	Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов.
	Наличие

	Подходит для правой и левой конечности
	Наличие 

	Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей
	Наличие

	Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента, в котором используется символьное обозначение для простоты работы с пультом, с комплектом чип-карт для сохранения запрограммированных значений
	Наличие

	Не менее 5 уровней программирования пульта
	Наличие 

	Амплитуда движения для поврежденной конечности «колено»: Сгибание/разгибание  
	-10-0-120


	Амплитуда движения для поврежденной конечности «бедро»: Сгибание/разгибание  
	0-7-115

	Возможность регулировки опоры для голеностопного сустава
	Наличие

	Регулировка угла вращения стопы
	Наличие

	Плавная регулировка высоты стопы
	0-160 мм

	Плавный старт от нуля до заданной скорости
	Наличие

	Плавная остановка от заданной скорости до нуля
	Наличие

	Время плавного старта и остановки 
	Не менее 6 секунд

	Редуктор прибора, не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации
	Наличие

	Фиксация стопы удобными ортопедическими фиксаторами из гипоаллергенного материала
	Наличие

	Модуль определения угла сгибания, выполненный в бесконтактном варианте
	Наличие

	Не менее 2 режимов блокировки изменения параметров процедуры
	Наличие

	Возможность использования разных типов движения за время одной процедуры (последовательность)
	Наличие

	Не менее 2 режимов настройки паузы (разгибание и сгибание)

		 
Наличие

	Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда:
	Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона  не более 59 секунд

	Диапазон настройки паузы с шагом 1 минута:
	Минимальное значение диапазона  не менее 1 максимальное значение диапазона не более 59 минут

	Не менее 3 режимов настройки таймера терапии 
	Наличие

	Непрерывная работа
	Наличие

	Диапазон настройки таймера с шагом 1 минута:
	Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 59 минут 

	Диапазон настройки таймера с шагом 30 минут:
	Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 24 часов 

	Скорость:
	Шаг настройки скорости не более 5% в интервале от 5% до 100%.
5%  равняется  58/минута,
100%  равняется 146/минута

	Программа разогрева 
(постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания)
	Наличие 

	Функция удлинения вытяжения
(обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении вытяжения)
	Наличие


	Функция удлинения сгибания
(обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении сгибания)
	Наличие

	Программа тренировки, обеспечивающая комбинацию различных программ в один прием, время тренировки составляет не менее 40 минут
	Наличие

	Программа Comfort, обеспечивающая медленное увеличение диапазона движений до максимально запрограммированных значений вытяжения и сгибания
	Наличие

	Повтор вытяжения до конечного положения в диапазоне последних 10 установленного максимального значения вытяжения.
	Наличие

	Повтор сгибания до конечного положения  в диапазоне последних 10 установленного максимального значения сгибания.
	Наличие

	Возможность в дальнейшем синхронизированного использования аппарата вместе с устройством EMS (электрич.мускульная стимуляция), опция
	Наличие

	Документирование хода терапии
	Наличие

	Функция новый пациент( аппарат переходит в исходное положение для нового пациента, а существующие параметры терапии с чип-карты будут удалены)
	Наличие 

	Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр.
	Наличие

	Диапазон регулировки реверса на нагрузку
для безопасности пациента:
	Минимальное значение диапазона не менее 1 максимальное значение диапазона не менее 25 кг

	Функция транспортной настройки  для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата
	Наличие 

	Общее время терапии, общая сумма сессий терапии
	Наличие

	Блокировка кнопок для предупреждения случайных изменений настроек программы
	Наличие

	Специальное меню для сервисного обслуживания
	Наличие

	Защита паролем сервисного меню
	Наличие

	Возможность просмотра ошибок за весь период эксплуатации аппарата
	Наличие

	Фиксация часов нароботки аппарата
	Наличие

	Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)
	Наличие

	Служит для сохранения данных терапии при помощи графического пульта управления к аппаратам ARTROMOT
	Наличие 

	Пластиковая карточка с электронным чипом, носителем информации о настройках под пациента
	Наличие

	Совместимость с пультом управления аппаратов ARTROMOT
	Наличие

	Возможность перезаписи данных для каждого нового пациента
	Наличие

	Размеры
	8,5 х 5,4 х 0,1 см

	Маркер для нанесения надписей на чип-карту с возможностью последующего стирания
	Наличие

	Максимальная нагрузка на каретку
	Не более 20 кг.

	Вес тренажера, кг.
	Не более 11 кг

	Габариты аппарата, см.
	Не более 96 х 35 х 23-56 см

	Минимальная длина бедра, см	
	Не менее 31 см

	Максимальная длина бедра, см
	Не более 49 см

	Минимальная длина голени, см	
	Не менее 25 см

	Максимальная длина голени, см
	Не более 57 см

	Возможность изменения длины кабеля ручного пульта, см
	Минимальное значение диапазона не менее 110 см, максимальное значение диапазона не более 220 см

	Съёмный силиконовый противоударный чехол для ручного пульта с возможностью дезинфекции
	Наличие

	Питание
	100-240В, 50-60Гц

	Потребляемая мощность при работе с нагрузкой
	Не более 40ВА

	Потребляемая мощность в состоянии покоя
	Не более 5ВА

	Высокая степень электробезопасности аппарата без необходимости заземления
	Наличие

	Возможность использования прибора при влажности не более 93% при отсутствии конденсата
	Наличие

	Возможность установки тренажера на специальную транспортную тележку (опция)
	Наличие

	Текстильная застежка крепления стопы с увеличенным сроком службы не менее 2 лет
	Наличие

	Электронный каталог с графической деталировкой всех частей аппарата для быстрого определения необходимой детали
	Наличие

	Возможность использования специального программного обеспечения для ПК для считывания данных с чип-карты и создания протоколов лечения (опция)
	Наличие

	Используемые материалы
	Пластики ABS, POM, PUR,PA,FR4, алюминий, высококачественная сталь, латунь




	4
	Велоэгрометр-мини велосипед 
	
	Наименование медицинского изделия (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Велоэргометр медицинский 


	Наименование МИ, относящейся к средствам измерения
	Велоэргометр медицинский 

	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие

	
	
	Велоэргометр медицинский
		Велоэргометр медицинский
Велоэргометр медицинский – предназначен для проведения физической нагрузкой методом велоэргометрии.
Технические особенности и функциональнее параметры:
•	Активная реабилитация нижних конечностей;
•	Встроенные программы тренировок;
•	Неврологическая реабилитация;
•	Травматологическая реабилитация;
•	Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента;
•	Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее тренажера:
1. количество оборотов (скорость в об/мин)
2. время тренировки (общая и по каждому режиму тренировки: с нагрузкой и без нагрузки)
3. регулировка сопротивления (уровень нагрузки)
4. показания симметричности усилий для левой и правой конечности (в графическом и цифровом формате)
5. расстояние “пройденное” пациентом (общее и по каждому режиму тренировки: с нагрузкой и без нагрузки)
6. текущая тренировочная программа
7. энергозатраты в ккал.
•	Показания ЧСС;
•	Регулировка по углу наклона панели управления;
•	Экран имеет возможность блокировки от несанкционированного нажатия;
•	Максимальная масса пациента 160 кг.
Оборудование обладает высоким качеством и отвечает последним техническим достижениям в области создания велоэргометров. 
Диагнозы:

-	Тазобедренный сустав
-	Эндопротезирование тазобедренного сустава
-	Переломы бедренной кости
-	Переломы б/берцовой кости
-	Нейрогенные контрактуры
-	Контрактура тазобедренного сустава после ношения гипса
-	Пальцы верхних конечностей
-	Мышцы
-	ОНМК (инсульт)
-	Пластика передней крестообразной связки
-	Потеря мышечной силы и массы при переломах костей
-	Поддержание формы для людей ведущих малоподвижный образ жизни
-	Повреждение нервных сплетений и периферических нервов
-	Боль при гонартрозе
-	Эндопротезироние коленного и тазобедренного суставов
-	Спинальная травма
-	Спортивная медицина, фитнесс
-	Голеностоп
-	Нейрогенная контрактура голеностопного сустава
-	Контрактура голеностопного сустава
-	Верхние и нижние конечности
-	Травмы спинного мозга
-	Восстановительная трапия после ортопедических вмешательств
-	Восстановление после инсульта
-	Восстановление физического состояния, в том числе для подготовки к восстановлению ходьбы
-	Гемипарезы, три- и тетрапарезы после травм и заболеваний головного и спинного мозга
-	Гериатрическая мышечная слабость
-	Детский церебральный паралич и другие двигательные расстройства у детей
-	Контрактура
-	Мышечаня слабость
-	Нарушена координация движения конечностей
-	Нарушение общего кроваообращения и микроциркуляции
-	Нервно-мышечные болезни
-	Ограниченная способность движение
-	Парезы или параличи нижних конечностей
-	Рассеянный склероз
-	Реабилитация после замены коленного сустава
-	Реабилитация после замены тазобедренного сустава
-	Ревматизм
-	Снижение работоспособности
-	Колено
-	Повреждение связок коленного сустава
-	Пластика передней/задней крестообразной связки
-	Переломы надколенника
-	Эндопротезирование коленного сустава
-	Нейрогенные контрактуры
-	Контрактура коленного сустава после ношения гипса

Габаритные размеры тренажера (ШхДхВ), не менее мм	670 х 1200 х 1150
Цветной сенсорный дисплей/панель управления с сенсорной технологией тач-скрин. Диагональ дюйм/мм	Наличие
10.1”/256
Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание тренажера для удобства перемещения.	D=75 мм, 2 шт
Масса тренажера, кг (не более)	69
Масса маховика, кг (не более)	15
Максимальная масса пациента,  не более кг	160
4.  Технические и функциональные характеристики тренажера
Встроенный электромагнит с электронным управлением нагрузки	Наличие
Электропитание от сети 	220 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая от сети мощность, не более	50 ВА
Тип тренажера (посадка)	Горизонтальный
Регулировка сиденья	Механическая
Регулировка руля	Механическая
Изменение нагрузки в диапазоне
Нижняя граница 5 Вт
Верхняя граница 500 Вт
Дискретность (шаг) установки нагрузки 	5 Вт
Система нагружения	Электромагнитная
Промышленный поликлиновой ремень	Наличие
Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт.	4
Телеметрия (блок настройки) – синхронизации дополнительного оборудования.	Наличие
Активная реабилитация нижних конечностей	Наличие
Биологически-обратная связь	Наличие
Встроенные программы тренировок 	4 шт.
Протоколы нагрузки:
-	Прерывистый;
-	Непрерывный;
-	Непрерывно-возрастающий Ступенчатый;
-	Непрерывно-возрастающий РЭМП;	Наличие
Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента	Наличие
Время тренировки
Нижняя граница 1 мин
Верхняя граница 180 мин
	Возможность установки неограниченного времени тренировки	Наличие
Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее тренажера:
•	количество оборотов (скорость в об/мин); Наличие
•	время тренировки  Наличие
•	регулировка сопротивления (мощность нагрузки) Наличие
•	расстояние "пройденное" пациентом  Наличие
•	текущая тренировочная программа Наличие
•	энергозатраты в ккал	Наличие
Показания ЧСС  	Наличие
Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели тренажера.	Наличие
Корректировка тренировочных программ	Наличие
Обновления программного обеспечения	Наличие
Комплектация
Велоэргометр медицинский шт	1
Шнур питания сетевой, шт	1
Руководство по эксплуатации, шт	1
Паспорт, шт	1
	1 шт

	Требования к условиям эксплуатации
	

	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	

	Срок поставки МТ и место дислокации 
	

	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
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	Имитатор ходьбы
		Наименование медицинского изделия (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»

	Наименование МИ, относящейся к средствам измерения
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»

	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие

	
	
	Имитатор ходьбы «ШАГУН»
		Основное преимущество тренажера в том, что он полностью воспроизводит процесс ходьбы даже если пациент совсем не может передвигаться самостоятельно. Имитатор ходьбы вырабатывает моторную привычку держать ноги правильно. Элементы конструкции двигаются одновременно, поддерживая адинамичные конечности в правильном положении.
Принцип действия имитатора ходьбы заключается в том, что пациент с помощью обеих рук (или хотя бы одной) приводит в движение механизм, который двигает нижние конечности, имитируя процесс ходьбы. 
Если руки пациента тоже неподвижны или малоподвижны, механизм может приводиться в движение медперсоналом или любым сопровождающим лицом.
Результатом занятий на имитаторе ходьбы будет пассивная проработка мышц и суставов ног, а также тренировка мышц верхнего плечевого пояса, спины и живота, общее повышение тонуса.
Тренажер выпускается в двух модификациях: детский (4-12 лет) и взрослый.
Показания к применению:
· парезы или параличи нижних конечностей;
· гемипарезы, три- и тетрапарезы после травм и заболеваний головного и спинного мозга;
· детский церебральный паралич и другие двигательные расстройства у детей.
Технические характеристики
ДхШхВ  не менее 1040x650x1100 мм 
Имитатор ходьбы	1
Руководство по эксплуатации, шт	1
Паспорт, шт	1
	1 шт

	Требования к условиям эксплуатации
	

	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	

	Срок поставки МТ и место дислокации 
	

	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
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	Опора-вертикализатор  столик для детейс ДЦП
	Вертикализатор делает возможным индивидуальный подход к потребностям ребенка и его семьи. Соответствующая конфигурация этого устройства дает возможность принятия вертикального положения с поддержкой сзади или спереди. Подбор нужной для ребенка поддержки дает позитивное влияние, необходимое для дальнейшего развития. Изменение настройки устройства и регулировка угла наклона, благодаря применению пневматики, дает возможность плавно поднять ребенка из положения лежа в положение стоя. Система подушек и ремней надежно фиксирует тело ребенка, позволяя принимать пищу, играть или учиться стоя. Опора для стояния – вертикализатор с обратным наклоном предназначена для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формирование чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. Применяется при ДЦП и других патологических состояниях, когда пациент-инвалид не имеет возможности стоять и сидеть самостоятельно. Опора позволяет пациенту находиться в положении от строго горизонтального до строго вертикального, с жестким закреплением выбранного положения. Комплектуется съемным столиком для приема пищи и занятий. . Изделие произведено из безопасных для пациента экологичных материалов.
Рекомендуется для детей с диагнозом:
· Детский церебральный паралич – различные формы.
· Расщепление позвоночника.
· Повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии.
· Мышечные заболевания – различные формы.
· Генетические синдромы, протекающие с парезами конечностей.
· После черепномозговой травмы, травмы позвоночника, спинного мозга и нижних конечностей.
· Размер Тип 1- (Детский-115) Основные характеристики: Длина рамы, см 96 Длина рамы выдвинутая, см 120 Ширина рамы, см 48 Длина ложа, см 115 Ширина ложа, см 37 Высота в вертикальном положении, см 126 Макс. рост ребенка, см 115 Макс. вес ребенка, кг 45 Размер Тип 1 (Детский-140) Основные характеристики: Длина рамы, см 113 Длина рамы выдвинутая, см 140 Ширина рамы, см 56 Длина ложа, см 137 Ширина ложа, см 46 Высота в вертикальном положении, см 152 Макс. рост ребенка, см 140 Макс. вес ребенка, кг 70 Основные характеристики: Тип 2 (Взрослый-180) Длина рамы, см 162 Длина рамы выдвинутая, см 214 Ширина рамы, см 70 Длина ложа, см 196 Ширина ложа, см 60 Высота в вертикальном положении, см 132 Макс. рост человека, см 180 Макс. вес человека, кг 100
Руководство по эксплуатации, шт	1
Паспорт, шт	1

	Требования к условиям эксплуатации
	

	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	

	Срок поставки МТ и место дислокации 
	

	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники





	7
	Ходунки
	Ходунки для детей с ДЦП, малые, с возможностью регулировки высоты 47—64 см
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: складные
Материал: алюминий с цветным анодированным напылением
Шаг регулировки высоты: 2,5 см
Регулировка под рост: 100 - 130 см
Расстояние между поручнями: 35 см
Диаметр передних колес: 5 дюйм. с фиксацией поворотного механизма (прямо/в стороны)
Диаметр задних колес: 3 дюйм. с храповым механизмом (только вперед/вперед-назад)
Регулировка по высоте: 47 - 64 см
Особенности: снабжены фиксаторами для таза, страховочными ремнями и мягкими поручнями
Габариты: 49х61х71 см
Максимальная нагрузка: 63 кг
Масса: 5,5 кг



Требования к закупаемым товарам (МТ)
Глава 4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

18. К закупаемому медицинскому изделию требования:

[bookmark: z189][bookmark: z190]      1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.
[bookmark: z127]      Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
      2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.
[bookmark: z129]      При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

[bookmark: z191][bookmark: z192]      3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;
      4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

[bookmark: z193][bookmark: z194]      5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
      6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
      7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.
[bookmark: z148]      Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;
    8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

                                                

                                                                       Директор                                                                                                            А.П. Рафальский
                                                           КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»
                                                           КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                                  
