П Р О Т О К О Л №90

Об утверждении итогов закупа   МТ способом  тендера 

г. Тайынша                                                                                                                                                 19   декабря  2019 года

1.Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72, провела закуп МТ способом тендера в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями (далее Правила).
2. До истечения окончательного срока представления тендерных заявок потенциальными поставщиками представлены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков:
 
1. ТОО "Теникс-СК"                                        СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла 249                                                    05.12.19 г.               09:56 ч.                                                                                                                                                    2. ТОО "ОрдаМед Петропавловск"                СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова, д.48, оф.222                                      11.12.19 г.               14:11 ч.
3. ТОО "Med SK-PV"                                       СКО, г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, 103А, офис 7            18.12.19г.                08:35 ч.
              
              На закуп способом тендера были представлены предложения по следующим лотам:


	
№ лота
	
	
Наименование товара
	
Единица измерения
	
Количество
	
Цена
	
Сумма
	ТОО "Теникс-СК"
	ТОО "ОрдаМед Петропавловск"
	ТОО "Med SK-PV"

	1
	Кровать функциональная с электрическим приводом (изм.высоты)
	Кровать медицинская с электрической регулировкой предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в стационарных лечебных учреждениях. Блок управления кроватью с интуитивно понятными символами обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям, тем самым облегчая ежедневные заботы медперсонала по уходу за пациентом, одновременно повышая его самостоятельность и комфорт. 
Кровать остается легкой и маневренной при этом обеспечивая максимальный комфорт. Колеса снабжены педальным тормозом, что защищает кровать с пациентом от случайных перемещений. 
Особенностью данной кровати являются плавность хода и диапазон регулировки положения секций ложа. Синхронизированное движение кровати обеспечивает максимальный комфорт пациента и упрощает действия медицинского персонала при проведении любых манипуляций. Кровать оборудована регулировками высоты и положения ложа (тренделенбург/ антитренделенбург).
Кровать может применяться в палатах интенсивной терапии и реанимации.
• Каркас кровати изготовлен из стального профиля с нанесением экологического чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивое к дезинфицирующим средствам.	
• 4-х секционное перфорированное ложе, выполненное из стали с покрытием, стойким к дезинфицирующим жидкостям.
• 2 складывающихся боковых поручня.
• Способ регулировки - электрический (пульт управления).
• Две съемные торцевые панели (спинки) изготовлены из особо прочного гигиенического полимерного материала. Легко снимаются и возвращаются на место.
• Специальные роликовые бамперы по углам защищают корпус кровати, а также поверхности стен и дверей медицинских учреждений в случае удара. Материал бампера не оставляет следов и потёртостей на поверхностях.
• 4 колесные опоры диаметром 125 мм, оснащенные тормозной системой, вращающиеся вокруг своей оси.
Комплектация кровати:
   • Инфузионная стойка
   • съёмные торцевые панели
   • боковые ограждения
   • штанга для подтягивания
   • колёса с блокировкой
   • Матрац 
Изделие поставляется в разобранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке. Производство Республика Казахстан 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры кровати, мм	2130 х1000 
Высота ложа, мм	420-815
Угол наклона спинной секции	0-70 ◦
Угол наклона ножной секции	0-40 ◦
Тренделенбург/Антитренделенбург	+16 ◦/-16
Масса изделия, кг	130
Допускаемая нагрузка (не более), кг	160
Максимальная нагрузка устройства для при поднятии, кг60
	шт
	5
	930 000
	4 650 000
	930 000
	
	

	2
	Монитор пациента 
	
• Табличные и графические тренды
• Совместимость с Nell или многоразовыми и одноразовыми датчиками SpO2
Специальные возможности
• Прямой вход ПОСТОЯННОГО ТОКА для транспортных потребностей
• LAN интерфейс для экспорта данных
Технические требования к окружающей среде 
• Рабочая температура: от 15°C до 30°C 
• Температура хранения: от - 10°C до 60°C
• Влажность Рабочая/Хранения: от 20% до 95% относ. влажности, неконденсирующаяся
• Рабочая высота: от 70 до 106 Kpa
Адаптер электропитания
• Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц)
•Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК 18В, 2.5A
Характеристики 
Дисплей, разрешение	10,4” цветной TFT, 800х600 пикселей
Размеры, вес	270(ш)х250(в)х184,5(г) мм, около 4 кг
Параметры	ЭКГ, сердцебиение, частота респирации, SpO2, Частота пульса, систолическое кровяное давление (ВР), дистолическое кровяное давление (ВР), среднее кровяное давление (ВР), 2 х температура, 2 х IBP, EtCo2, FiCO2, частота респирации дыхательных путей
Отслеживание	6 форм волны: 2* ЭКГ, SpO2, RR или EtCO2, 2* IBP
Скорость отображения: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с 
Индикаторы	Аварийные сигналы по категориям (3 уровня приоритета), лампа визуального аварийного сигнала, тон сердцебиения, тон пульса SpO2
Статус аккумулятора, индикатор внешнего питания
Интерфейсы	Коннектор входа постоянного тока: 12-18 В пост. тока, 2,5 А
Синхронный выход дефибриллятора:
- Уровень сигнала: пульс от 0 до 5 В
- Ширина пульса: 100 ± 10 мс
Цифровой выход локальной сети для передачи данных, система вызова сестры
Выход пост. тока: 5 В пост. тока, 1 А макс
Аккумулятор	Заряжаемый литиево-ионный аккумулятор, 1 час бесперебойной работы
Термопринтер (опционально)	Скорость: 25, 50 мм/с, ширина бумаги: 58 мм
Хранение данных	Тренды 128 часов, 20 папок или 10 сек форма волны аварийного сигнала
Язык	Английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, русский, чешский
Характеристики ЭКГ
Тип диагностического элемента	3 провода, 5 проводов
Выбор диагностического элемента	3 проводной: I, II, III
5 проводной: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Формы волны ЭКГ	3 проводной: 1 канал
5 проводной: 3/7 каналов
Диапазон частоты сердцебиения	Взрослый: 30 -300 уд/мин
Новорожденный/Ребенок: 30 – 350 уд/мин
Точность частоты сердцебиения	± 1 уд/мин или ± 1%, то что выше
Скорость отображения	6,25, 12,5, 25, 50 мм/сек
Фильтр	Диагностический режим: 0,05 Гц – 120 Гц
Режим мониторинга: 0,5 – 40 Гц
Хирургический режим: 0,5 – 25 Гц
Диапазон обнаружения сегмента S-T	- 2,0 – 2,0 мВ
Анализатор аритмий	АСИСТОЛИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ, БИГЕМИНИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛА, ДУБЛЬ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ, ПАУЗА, PVC, RONT, ТРИГЕМИНИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ БРАДИКАРДИЯ, SHORTRUN
Режим обнаружения ЭКС	Индикатор дисплея формы волны (на выбор пользователя)
Защита	От помех электрохирургического устройства и дефибриллятора
Характеристики Респирации
Метод	Тораидальный
Выбор канала	RA-LA или RA-LL
Диапазон измерения	5 – 120 циклов дыхания в минуту 
Точность 	± 1 цикл дыхания в минуту
Аварийный сигнал апноэ	Да
Характеристики SpO2
Диапазон сатурации	0 – 100% 
Точность сатурации	70 – 100% ± 2 цифры
0 – 69% не указано
Диапазон частоты пульса	0 – 254 уд/мин
Точность частоты пульса	± 2 уд/мин
Характеристики NIBP
Метод	Осциллометрия с линейной дефляцией
Рабочий режим	Ручной/автоматический/длительный
Диапазон измерения	Давление для взрослого: 20 – 260 мм. рт. ст.
Давление для ребенка: 20 – 260 мм. рт. ст
Давление для новорожденного: 20 – 260 мм. рт. ст
Точность	Средняя погрешность: меньше ± 5 мм. рт. ст.
Стандартное отклонение: меньше 8 мм. рт. ст.
Характеристики температуры
Диапазон Измерения	15 – 45 º C (59 – 113 º F)
Точность 	± 1ºС
Совместимость	400 температурные зонды серии YSI
Характеристики IBP (опционально)
Каналы	2
Диапазон измерения	От -50 до 300 мм. рт. ст
Точность 	< 100 мм. рт. ст: ± 1 мм. рт. ст.
>= 100 мм. рт. ст: ± 1 от величины
Диапазон измерения частоты пульса	От 0 до 300 уд/мин
Нулевая балансировка	Диапазон: ± 200 мм. рт. ст.
Точность: ± 1 мм. рт. ст.
Отклонение: ± 1 мм. рт. ст. за 24 часа
Чувствительность датчика	5 μВ/мм. рт. ст
Диапазон измерения частоты пульса	От 0 до 300 уд/мин
Микропоток CO2 (опционально)
Диапазон измерения	0 – 99 мм. рт. ст.
Точность 	0 – 40 мм. рт. ст. ± 2 мм. рт. ст.
41 – 76 мм. рт. ст. ± 5% от величины
77 – 99 мм. рт. ст. ± 10% от величины
Частота респирации	От 0 до 150 циклов дыхания в минуту
Точность респирации	± 1 цикл дыхания
Боковой поток СО2 (опционально)
Диапазон измерения	0 – 150 мм. рт. ст., от 0 до 19%
Точность 	0 – 40 мм. рт. ст. ± 2 мм. рт. ст.
41 – 70 мм. рт. ст. ± 5% от величины
71 – 100 мм. рт. ст. ± 8% от величины
101 – 150 мм. рт. ст. ± 10% от величины
Частота респирации	От 0 до 150 циклов дыхания в минуту
Точность респирации	± 1 цикл дыхания
Главный поток СО2 (опционально)
Диапазон измерения	0 – 150 мм. рт. ст., от 0 до 19%
Точность 	0 – 40 мм. рт. ст. ± 2 мм. рт. ст.
41 – 70 мм. рт. ст. ± 5% от величины
71 – 100 мм. рт. ст. ± 8% от величины
101 – 150 мм. рт. ст. ± 10% от величины
Частота респирации	От 0 до 150 циклов дыхания в минуту
Точность респирации	± 1 цикл дыхания
Стандартный комплект поставки ВМ5:
1.	Прикроватный монитор BM5	1
2.	Кабель ЭКГ с 5-ю отведениями	1
3.	Электроды	10
4.           Температурный поверхостный датчик (многоразовый)     1
5.	Неинвазивныйшланг  	1
6.	Взрослый манжета многоразовая  	1
7.	Детский манжета, многоразовая  	1
8.	Пульсоксиметрический гибкий сенсорный 
кабель 	1
9.	Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых, многоразовый 1
10.	Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер	1
11.	Бумага	2
12.         Батарея  1
Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев
	шт.
	4
	2 507900
	







10 031 600
	
	







2 500 000
	








1 800 000





 3. Комиссия РЕШИЛА:

Признать тендер не состоявшимся, согласно пункта 83-84 Параграф 4 Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг,  согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729:
   -ТОО "Теникс-СК", согласно п.п.2 п.84 параграф 4 (Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований: 2) представления менее двух тендерных заявок);
[bookmark: z340]Признать тендер не состоявшимся: потенциальный поставщик  ТОО "Med SK-PV" на основании  Параграф 4 п. 81 п.п. 12. (Оценка и сопоставление тендерных заявок  пункт 81. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях 12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил);
Потенциальный поставщик  ТОО "ОрдаМед Петропавловск" на основании  Параграф 4 п. 83-84 п.п. 4 (Оценка и сопоставление тендерных заявок  пункт 81. 84. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований  4) если допущен один потенциальный поставщик).
Потенциальный поставщик  которому предполагается  направить приглашение из одного источника на основании Параграф 4 пункт 83 (Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку):
 -  ТОО "Теникс-СК";
Потенциальный поставщик,  которому предполагается  направить приглашение из одного источника на основании  Глава 11. Порядок осуществления закупа способом из одного источника 116. Способ закупа из одного источника применяется, когда: 1) тендер признан несостоявшимся (за исключением случаев, когда закуп признан недействительным):
- ТОО "ОрдаМед Петропавловск"
Секретарю комиссии Исеновой Б.Н.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)
  
Председатель  комиссии

Вручинская Н.В.  ____________ Заместитель главного врача по лечебной работе
Члены комиссии 
Латиф Батес_____________    Заместитель главного врача по ПМСП
Тулегенова А.Ж.     _____________    Заведующая аптекой
Секретарь  комиссии

Исенова Б.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам





















                                                          

