1

П Р О Т О К О Л №48
Об утверждении итогов закупа  МТ способом из одного источника
г. Тайынша                                                                                                            29  марта 2019 года

Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72, провела закуп МТ способом из одного источника, обоснование применения данного способа  в соответствии с п.п. 2, п. 84, Параграф 4 Правил (предоставлено менее двух тендерных заявок)

Порядок осуществления закупа способом из одного источника. Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических  (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, был приглашен потенциальный поставщик ТОО Орда Мед Петропавловск            
Поставщик: ТОО Орда Мед Петропавловск   соответствует квалификационным требованиям, техническая спецификации установленным Правилам.
1. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключаться договор: 
ТОО Орда Мед Петропавловск            СКО г.Петропавловск, ул.Чкалова д48 оф 222
	N лота
	Наименование товара
	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) 


	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки
	ТОО ОрдаМед Петропавлоск

	1
	Общая характеристика
	
	шт
	1
	6300000
	6 300 000
	90дней после подписания договора
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72
	6300000

	
	Система видеоэндоскопическая
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общие требования
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регистрационное удостоверение РК
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование должно быть новым, ранее нигде не установленным и не использованным для демо-целей. Оборудование должно  поставляться в фирменной упаковке производителя. Год выпуска
	Не ранее 2018 года
	
	
	
	
	
	
	

	
	Все компоненты системы должны быть совместимы между собой. Совместимость компонентов должна быть официально подтверждена заводом-изготовителем
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Требуемые характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство обработки изображений
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Указать модель (торговое наименование), марку, производителя, страну происхождения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Типы поддерживаемых видеоэндоскопов
	гастроскопы, колоноскопы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Встроенный жидкокристаллический дисплей
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка и контроль режимов работы
	С помощью жидкокристаллического дисплея
	
	
	
	
	
	
	

	
	Автоматический баланс белого цвета
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулировка баланса белого цвета
	Кнопкой на передней панели
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулировка яркости
	Не менее 9 уровней
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулировка цветового тона
	Не менее 38 уровней
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулировка детализации изображения
	Не менее 3 уровней
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулировка размера области фотометрии
	Большой, средний, малый
	
	
	
	
	
	
	

	
	Режим проверки видеокамеры эндоскопа на битые пиксели
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Встроенная функция идентификации подключаемого эндоскопа
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разъем подключения педали управления
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Педаль управления
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Функция стоп-кадра, запускаемая с педали управления
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Колпачок с держателем для настройки баланса белого цвета
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выходные видео интерфейсы
	S-Video, CVBS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Габариты ВхШхГ
	Не более 115х450х360 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вес прибора
	Не более 6,5 кг
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электропитание
	Напряжение 220В переменного тока

Частота 50 Гц
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектация видеоцентра:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройств обработки изображений
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель сетевой
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Держатель кабеля эндоскопов
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель для подключения видеоэндоскопов
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель S-Video
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель CVBS
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель RS-232
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Колпачок с держателем для настройки баланса белого цвета
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Педаль управления устройством обработки изображений
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предохранители плавкие
	2 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник света
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Указать модель (торговое наименование), марку, производителя, страну происхождения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип основной лампы
	Светодиодная
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность основной лампы
	Не менее 50 Вт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Световой поток основной лампы
	Не менее 800 люмен
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среднее время работы основной лампы
	Не менее 50 000 часов непрерывно
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цветовая температура основной лампы
	Не менее 5700К
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доступ к основной лампе осветителя
	Без разбора корпуса, через специальный технологический порт на боковой поверхности прибора
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип резервной лампы
	Галогеновая
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мощность резервной лампы
	Не менее 150 Вт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цветовая температура резервной лампы
	Не менее 3500К
	
	
	
	
	
	
	

	
	Световой поток резервной лампы
	Не менее 450 люмен
	
	
	
	
	
	
	

	
	Среднее время работы резервной лампы
	Не менее 50 часов непрерывно
	
	
	
	
	
	
	

	
	Переключение с рабочей лампы на резервную
	Без прерывания обследования пациента, механическим способом
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулировка освещенности
	Электромеханическим способом
	
	
	
	
	
	
	

	
	Функция подачи воздуха
	Встроенным насосом диафрагменного типа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Создаваемое давление
	Не менее 30 кПа – 60 кПа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поток воздуха
	Не менее 4,2 л/мин – 9,2 л/мин
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система подачи воды
	Сжатием воды в бутылке под воздействием воздушного насоса
	
	
	
	
	
	
	

	
	Габариты ВхШхГ
	Не более 135х425х360 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вес
	Не более 10,5 кг
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электропитание
	Напряжение 220В переменного тока

Частота 50 Гц
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача воды
	Методом воздушной герметизации водяного бачка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектация осветителя:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блок осветителя
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель питания
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Запасная галогеновая лампа
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предохранители плавкие
	2 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тележка эндоскопическая
	1 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Указать модель (торговое наименование), марку, производителя, страну происхождения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество полок для размещения оборудования
	Не менее 4 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кронштейны для фиксации эндоскопов
	Не менее 2 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Регулировка высоты кронштейна фиксации эндоскопов
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Держатель монитора
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Держатель банки для отсоса
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие стопорных механизмов на колесах тележки для фиксации ее положения в пространстве
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Габаритные размеры стойки
	Не менее 1340х700х800 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вес
	Не более 45 кг
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал изготовления стойки
	Металл, покрытый полимерно-порошковой краской со вставками из ABS-пластика


	
	
	
	
	
	
	

	
	Монитор медицинский
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Указать модель (торговое наименование), марку, производителя, страну происхождения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Экран
	Жидкокристаллический с TFT активной матрицей
	
	
	
	
	
	
	

	
	Размер экрана
	Не менее 19 дюймов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разрешение экрана
	Не менее 1280х1024 пикселей
	
	
	
	
	
	
	

	
	Размер изображения
	Не менее 380х300 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соотношение сторон изображения
	4:3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выбор входного сигнала
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Настройки изображения
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стандарт крепления VESA
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход USB
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход RS-232
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход VGA
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход  S-video
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход CSYNC
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход Pr/R
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход Pb/B
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход Y/G
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вход DVI
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выход S-video
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выход CSYNC
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выход VIDEO
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выход Pr/R
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выход Pb/B
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выход Y/G
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вес
	Не более 10 кг
	
	
	
	
	
	
	

	
	Размер монитора
	Не более 450х370х80 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электропитание
	Напряжение 220В переменного тока

Частота 50/60 Гц
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектация монитора:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетевой адаптер
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель DVI
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Видеогастроскоп
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Указать модель (торговое наименование), марку, производителя, страну происхождения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Направление обзора
	Прямой обзор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Угол поля зрения
	Не менее 140 град
	
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина резкости
	Не менее 3-100 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметр дистального конца
	Не более 9,3 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметр вводимой части
	Не более 9,3 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диапазон углов изгиба дистального конца:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вверх
	Не менее 210 град.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вниз
	Не менее 90 град.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Влево
	Не менее 100 град.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вправо
	Не менее 100 град.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Длина вводимой части
	Не менее 1050 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общая длина
	Не менее 1390 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диаметр инструментального канала
	Не менее 2,8 мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	Программируемые кнопки на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления
	Не менее 4 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управление заморозкой изображения с кнопки эндоскопа
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управление заморозкой изображения с педали управления
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Возможность полного погружения в жидкость при обработке (полностью герметичный)
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Специальный разъем (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектация
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Видеогастроскоп
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Форцепты с овальными браншами без иглы
	2 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щётка чистящая
	2 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Биопсийный клапан
	2 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапана для промывки каналов
	1 компл
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ёмкость для воды
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тестер герметичности
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крышка для герметизации эндоскопа при полном погружении в раствор во время обработки
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывочный комплект для обработки эндоскопа
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Защитный колпачок дистального конца
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инструктаж медицинского  и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инструктаж медицинского и технического персонала
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гарантия на оборудование
	Не менее 37 месяцев
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сервисная служба с собственной лицензией на ремонт медицинского оборудования
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	


2. Комиссия по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛА:
Закупить МТ по лоту №1  у потенциального поставщика ТОО Орда Мед Петропавловск СКО г.Петропавловск, ул.Чкалова д48 оф 222
Организатору и Заказчику: КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского,           72   заключить договор о закупе с ТОО Орда Мед Петропавловск  на сумму 6 300 000,00 (шесть  миллионов триста тысяч ) тенге 00 тиын.
3.  Секретарю комиссии Жигадло Н.Н. разместить информацию об итогах проведенных закупок способом из одного источника на интернет-ресурсе                     Организатора и Заказчика закупок,  предоставить (направить) копии данного протокола об итогах потенциальным поставщикам.
За данное решение проголосовали: За 3 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет).
Председатель  комиссии
Рафальский А.П.      ____________    Главный врач

Члены комиссии 
Вручинская Н.В       _____________    Заместитель главного врача по лечебной работе 

Тулегенова А.Ж.     _____________     Заведующая аптекой
Секретарь  комиссии

Жигадло Н.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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