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П Р О Т О К О Л № 34
Об утверждении итогов закупа МТ (ЭКГ, Суточное мониторирование, Алкотест)
 способом  запроса ценовых предложений
г. Тайынша                                                                                                        21 апреля 2021 года
1.Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72, провела закуп  МТ   способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729» с внесенными изменениями.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков: 
	
ИП GroMax                   ИИН 680426450534
	г. Кокшетау, ул. Акана-серы 206 каб. 10
	12.04.21 г.17:20 ч.

	ТОО КРЕЙТ ЭлектронСервис БИН 001240005001
	г.Нур Султан, район Байконыр пер.У.Громовой.1
	13.04.21г.10:53 ч.

	ИП MEDGROUP БИН 541203300612
	г. Шымкент, ул. Мельникайте, 14 а
	14.04.21 г.09:10ч.

	ТОО «ОрдаМед Петропавловск» БИН140340022623
	г. Петропавловск, ул.Чкалова д.48, оф.222
	14.04.2021г.09:38

	ТОО Рих                                                 БИН 930740000612
	г.Петропавловск, ул. Потанина, 61

	14.04.21г. 09:41 ч.


На закуп способом запроса ценовых предложений были представлены предложения по следующим лотам:
	№
	Наименова

ние
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	ИП GroMax
	ТОО КРЕЙТ ЭлектронСервис
	ИП MEDGROUP
	ТОО «ОрдаМед Петропавловск»
	ТОО РиХ

	1
	Электрокардиограф 12-ти канальный
	Основные комплектующие
1. Блок аппарата базовый (1 шт.)
Отведения ЭКГне менее 12 параллельных отведений ЭКГ
Размерыне более 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.
Фиксирующие каналы не менее 3, 6, 12 каналов (60 секунд)
Чувствительностьне хуже 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)
Выбор скорости печатине менее 12.5, 25, 50 мм/с
Частота амплитудно-импульсной модуляции не хуже500 импульсов/сек
Фильтры
Сетевой (50/60 Гц, -20dB или лучше)
Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB или лучше)
Базовая линия (0.1 Гц, -3dB или лучше)
Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)
Дисплей ЖК-дисплей не менее16х2 знаков
Индикатор LED Качество сигнала, источник питания, батарея
Данные пациента Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес
Основные параметрыне менее ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T
Записывающее устройство
Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах
Ширина бумаги: формат не менее А4: 210мм или 8.5 дюймов;
Длина: формат не менее А4: 300мм или 11 дюймов
Электропитание
Собственный шум: не более 20 |Л(р-р) макс.
Входной контур: незаземленный вход
Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора 
Входящий импеданс: не более 10 МП
Диапазон входного сигнала: 5±мВ
Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб
Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ 
Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА
Частота цифровой записи не хуже 0.005-150 Гц
Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения
Емкость батареи 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)
Связь Наличие соединения с ПК через интерфейс RS-232 и LAN
Безопасность
Класс 1, Тип BF
Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC.
2. Кабель пациента (1 шт.)
12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно.
3. Электроды конечностей (4 шт.)
Многоразовые электроды для снятия электрокардиограммы на конечности. Состоят из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента.
4. Грудные электроды (6 шт.)
Многоразовые электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl.
5. Кабель питания (1 шт.)
Кабель не менее 200 см длина, 100 – 240 В переменного тока.
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
1. Бумага для устройства регистрационных данных (1 шт.)
бумага рулонная, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11”.
2. Гель для ЭКГ (1 шт.)
Гель специально разработан для электрокардиографов, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств.
Требования к условиям эксплуатации
Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.
Требования к окружающей среде
Влажность: 30~ 85%
Рабочая температура: 10°С~ 40°С
Атмосферное давление: 70~ 106КРа
Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)- DDP пункт назначения.
Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.
Наличие регистрационного удостоверения РК на МТ.
	шт
	2
	1869000
	1224000
	
	1289000
	1490000
	1600000

	2
	Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД «Кардиотехника-07» в комплекте
	Компактный регистратор носимый КТ-07-3/12 полная суточная запись 3/12 отведений ЭКГ пневмограммы и двигательной активности - количество 1 штук.                                                                                                                                                                                                   Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный -  количество 2 штук.                                                                                                                                                                                                     Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный -                  количество 1 штук.                                                                                                                                                                                           Элемен питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12 - количество 2 штук.                                                                                                              Устройство зарядное - количество 1 штук.                                                                                                                                                   Комплект ЭКГ электродов - количество 1000 штук.                                                                                                                                       Сертификат средств измерений Рк.                                                                                                                                                               Регистрационное удостоверение РК.                                                                                                                                                                                                   Срок поставки 45 календарных дней.
	комплект
	1
	1535000
	
	1458300
	
	
	

	3
	Алкотестер Алкотест
	Алкотест 203 предназначен для измерения концентрации алкоголя в крови на основе анализа выдыхаемого воздуха. малогабаритный (220х85х40), переносной (0,5 кг) прибор, с потребляемой мощностью 1,5 Вт, который может быть использован в медицинских пунктах метрополитена для проведения предрейсового контроля машинистов метрополитена и выявления лиц, подозреваемых в употреблении алкогольных напитков. Прибор имеет диапазон индикации уровня алкоголя в крови от 0,00 до 9,9 ‰ и погрешность измерений не более ± 15 %.
В комплект поставки входит:  блок питания от сети 220В, 100 сменных мундштуков и кабель питания от бортовой сети автомобиля, паспорт и инструкция. (также прибор можно использовать портативно с элементом питания 9V)                                                                                                  Диапазон индикации уровня алкоголя в крови: от 0 до 9,9 ‰.
Нормируемый диапазон измерений: от 0,2 до 3,0 ‰.
Дискретность индикации в диапазоне 0,00-1,99 ‰: 0,01 ‰.
Дискретность индикации в диапазоне 2,0-9,9 ‰: 0,1 ‰.
Приведенная погрешность в диапазоне от 0,2 до 0,5 ‰, не более: ± 15 %.
Относительная погрешность в диапазоне от 0,5 до 3,0 ‰, не более: ± 15 %.
Прибор имеет индикатор "ДОЗА", сигнализирующий об окончании времени пробоотбора.
Прибор имеет индикатор "ГОТОВ", сигнализирующий о готовности прибора к измерению.
Прибор имеет индикацию "РАЗРЯД" на цифровом табло при снижении напряжения питания до уровня 7,5 В.
Прибор устойчив к воздействию климатических факторов в диапазоне температур от -5 до +35 °С и относительной влажности до 98% при температуре до +25 °С.
	штук
	2
	105000
	
	
	
	
	


3. Комиссия РЕШИЛА:
 Признать закуп  состоявшимся по следующим лотам:   
        - №2, -  Глава 10 пункт 112. "В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа".

- №1, - Глава 10 пункт 112.  "Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение".

Потенциальный поставщик, с которым рекомендуется заключить договор по закупу МТ:
- ИП GroMax по лоту №1 на сумму 2 448 000 ,00 (два миллиона четыреста сорок восемь  тысяч)  тенге 00 тиын.
- ТОО КРЕЙТ ЭлектронСервис по лоту №2, на сумму 1 458 300 ,00 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч триста)  тенге 00 тиын.

Секретарю комиссии Жигадло Н.Н. разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)
Председатель  комиссии

Рафальский А.П.      ____________    Главный врач

Члены комиссии 

Вручинская Н.В._____________     Заместитель главного врача по лечебной работе
Латиф Б.       _____________     Заместитель главного врача по ПМСП

Тулегенова А.Ж.     _____________    Заведующая аптекой

Секретарь  комиссии

Жигадло Н.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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