Қосымша 2
Сатып алынатын тауарларға МТ сипаттама



	N лота
	Тауардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Тауардың сапасына қойылатын талаптар, техникалық және функционалдық сипаттамалары (тұтыну қасиеттері)
	Көлемі

	


















1
	Автоматты гематологиялық анализатор
	



дана
	3 субпопуляция бойынша лейкоциттерді дифференциациялаумен және 3 гистограмма құрумен 20 параметрге Автоматты гематологиялық анализатор.
Жаңа алынған қан үлгісінің көлемі - 9,8 мкл, өсіру кезіндегі үлгінің көлемі – 20 мкл, өнімділігі - сағатына 60 талдау; жады –50 000 үлгі; принтер-кіріктірілген.
Зерттелетін үлгілер-тұтас қан (көктамыр, капиллярлы).
Жабық реагенттік жүйе: реагенттерді талдағышқа қосу үшін реагенттерді Автоматты мониторингілеу үшін барлық қажетті ақпаратты қамтитын бар-кодты есептеу қажет.
Анықтау: лейкоциттер саны (WBC), лейкоциттердегі лимфоциттер саны (LYM/LY), лейкоциттердегі орташа жасушалар саны (MID), лейкоциттердегі гранулоциттер саны (GRA/GR), лейкоциттердегі лимфоциттер құрамы (LYM%/LY%), лейкоциттердегі орташа жасушалар құрамы (MID%), лейкоциттердегі гранулоциттер құрамы (GRA%/GR%), гемоглобин (mid%), лейкоциттердегі гранулоциттер құрамы (GRA % / GR%). HGB), эритроциттер саны (RBC), гематокрит (НСТ), эритроциттің орташа көлемі (MCV), эритроциттегі гемоглобиннің орташа мөлшері (МСН), эритроциттегі гемоглобиннің орташа концентрациясы (МСНС), RDW-SD көлемі бойынша эритроциттердің салыстырмалы таралу ені, RDW-CV көлемі бойынша эритроциттер таралуының салыстырмалы ені, вариация коэффициенті. Тромбоциттер санын (PLT), тромбоциттің орташа көлемін (MPV), тромбокритті (РСТ), тромбоциттердің таралу енін (PDW), үлкен тромбоциттер коэффициентін (P-LCR) анықтау. Гистограмма эритроциттер мөлшері мен санының арақатынасы, лейкоциттер мөлшері мен санының арақатынасы, тромбоциттер мөлшері мен санының арақатынасы.
Жұмыс үшін реагенттер саны-3х артық емес, бір өлшемге изотониялық сұйылтқыштың (дилюенттің) шығысы - 17,5 мл артық емес, бір өлшемге лизирлейтін ерітіндінің шығысы - 0,6 мл артық емес, бір өлшемге тазалайтын (шаю) ерітіндінің шығысы – 1,2 мл артық емес. Эритроциттерді, лейкоциттерді және тромбоциттерді анықтау принципі – кондуктометриялық. Гемоглобинді анықтау принципі - колориметриялық. Гемоглобин концентрациясы гемоглобиннің барлық нысандарын трансформациялайтын реагенттің көмегімен жоғары төзімді ерітіндіге ауыстыру жолымен анықталады. Лейкоцитарлық-гемоглобин өлшеу камерасында апертура диаметрі-80мкм. Эритроциттік-тромбоциттік камерадағы апертура диаметрі-50 мкм.
Апертураны жоғары вольтты разрядпен тазалау, гидравликалық апертураны тазалау, апертураны жуу ерітіндісімен тазалау. Сынама алу үшін зондтың шығу уақыты-30 сек аспайды.
Күту режимінде Зонд-автоматты түрде бағдарламаланған уақыт аралығы арқылы жойылады (оператор белгілейді). Зондты жуу - шығу және кіру кезінде автоматты. Автоматты калибрлеу-кемінде 20 өлшеу нәтижелері бойынша. Қолмен калибрлеу-эритроциттерді, лейкоциттерді, гемоглобинді және тромбоциттерді анықтауға арналған факторлар бойынша. L-J графиктері (Леви-Дженнингс графиктері) - кемінде 20 бақылау материалдары, L-J графиктері (Леви-Дженнингс графиктері) - әрбір бақылау материалы бойынша кемінде 500 нәтижелер. X-B графиктері-кемінде 2000 үлгі, кемінде 60 топ, топта кемінде 10 Үлгі. Лейкоциттерді анықтау сызығының диапазоны - 0,3-99,9 х 109/л, эритроциттерді анықтау сызығының диапазоны - 0,05-9,99 х 1012/л, гемоглобинді анықтау сызығының диапазоны - 2-300 г/л, тромбоциттерді анықтау сызығының диапазоны - 10-999 х 109/л, лейкоциттерді анықтау кезіндегі вариация коэффициенті - 2,0% артық емес, лейкоциттерді анықтау кезіндегі лимфоциттерді анықтау кезіндегі вариация коэффициенті - 1,5% артық емес, лейкоциттерді анықтау кезіндегі вариация коэффициенті - 1,5% артық емес, лейкоциттердегі гранулоциттерді анықтау кезіндегі вариация коэффициенті - кезінде вариация коэффициенті - 1,5% - дан аспайды, гемоглобинді анықтау кезіндегі вариация коэффициенті - 1,5% - дан аспайды, гематокритті анықтау кезіндегі вариация коэффициенті - 5% - дан аспайды, эритроциттердің таралу енін анықтау кезіндегі вариация коэффициенті-3,0% - дан аспайды, эритроциттің орташа көлемін анықтау кезіндегі вариация коэффициенті-0,4% - дан аспайды, тромбоциттерді анықтау кезіндегі вариация коэффициенті-4% - дан аспайды, тромбоциттің орташа көлемін анықтау кезіндегі вариация коэффициенті-3% - дан аспайды, лейкоциттер - 0,5% - дан аспайды, эритроциттерді анықтау кезінде алдыңғы талдаудан әсері-0,5% - дан аспайды, гемоглобинді анықтау кезінде алдыңғы талдаудан әсері-0,5% - дан аспайды, тромбоциттерді анықтау кезінде алдыңғы талдаудан әсері - 1% - дан аспайды.
RS-232 порты. USB порты-кемінде 2х, PS/2 порты - кемінде 2х. Русифицирленген мәзір, сенсорлы экран арқылы деректерді енгізу, пернетақта мен тінтуір арқылы деректерді енгізу. Дисплей - түсті, сенсорлы. Дисплейдің диагоналі-кемінде 10,4 дюйм. Дисплейдің ажыратымдылығы-640х480 артық емес.
Принтер-кірістірілген термальді, сыртқы принтерді қосу мүмкіндігі. Қуат - кернеуі 220 В, жиілігі 50/60 Гц. Жұмыс циклындағы энергия тұтыну-96 ВА артық емес. Өлшемдері - 44х36х37 см. Салмағы - 18 кг артық емес.
Жеткізу жиынтығына кіру керек:
- Сұйылтуға арналған Реагент (изотониялық сұйылтқыш), 20л;
- Лизирующий ерітіндісі, 1 л;
- Ферментативный тазалағыш, 1 л;
- Жедел тазалау ерітіндісі, 50 мл;
- Бақылау қанының жиынтығы;
- Капиллярлы қанды алуға арналған түтіктер;
- Үздіксіз қоректендіру көзі.
Тауарды жеткізу кезінде: пайдалану нұсқаулығы, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі техникалық құжаттама, ҚР ДСМ тіркеу туралы мәліметтер, құралдың ӨҚ тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер ұсынылуы тиіс.
Бұдан басқа, мынадай ілеспе қызметтер ұсынылуы тиіс: жабдықтарды жеткізу, инсталляциялау, мәлімделген құнға енгізілген бастапқы жиынтықты ұсына отырып, жұмыс орнында медициналық персоналдың осы жабдығын қолдана отырып, зерттеулерді орындауға оқыту
Әлеуетті өнім берушіде сервистік қызмет болуы тиіс.
Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 (отыз жеті) айды құрауы тиіс.
Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 45 күннен аспайды

	1

	

2
	Негатоскоп 2-Кадрлық
	дана
	Жалпы мақсаттағы Негатоскоп 2-кадр өтетін жарықта рентгенограммаларды қарауға арналған. Ол жоғары жарықтығы бар, біртекті бөлінген жарықты шығарады. Негатоскоп медициналық мекемелердің әртүрлі бейіндегі рентген және басқа да дәрігерлік кабинеттерінде қолданылады. Арнайы роликті қысқыштар рентген суретін оңай бекітуге, берік ұстауға және оңай алуға мүмкіндік береді. Экран үшін түс өзгертпейтін және ұзақ уақыт пайдалану кезінде түссіздендірмейтін акрил шыны (сүт) қолданылды. Рама мен корпус люминесцентті шамдарды жеңіл ауыстыруды және қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін арнайы шарнирмен қосылған. Екі жақты негатоскоп үстелдің ортасына қойылады және екі жағынан бір мезгілде қолданылуы мүмкін. Үстелде да, қабырғада да орналасуы мүмкін
Корпус өлшемі: 920х100х540
Көру экранының өлшемі-808х435 мм
Жарықтандыруды реттеу
Жарық көзі: люминесцентті шамдар Т8
Тұтыну қуаты-60 Вт
Қуат кернеуі-220 В, жиілігі 50Гц
Салмағы: 12 кг

Тауарды жеткізу кезінде: пайдалану нұсқаулығы, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі техникалық құжаттама, ҚР ДСМ тіркеу туралы мәліметтер, құралдың ӨҚ тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер ұсынылуы тиіс.
Бұдан басқа, мынадай ілеспе қызметтер ұсынылуы тиіс: жабдықтарды жеткізу, инсталляциялау, мәлімделген құнға енгізілген бастапқы жиынтықты ұсына отырып, жұмыс орнында медициналық персоналдың осы жабдығын қолдана отырып, зерттеулерді орындауға оқыту
Әлеуетті өнім берушіде сервистік қызмет болуы тиіс.
Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 (отыз жеті) айды құрауы тиіс.
Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 45 күннен аспайды
	1

	


3
	Электрокардиограф
	


дана
	Микропроцессорлық басқарылатын үш алты он екі арналы ЭКЗТЦ-3/6/-04 электрокардиограф медициналық мекемелерде, ұйымдардың медициналық пункттерінде және үйде, жедел медициналық жәрдем автокөліктерінде медициналық көмек көрсету кезінде адамның жүрек-қантамыр жүйесінің жағдайын диагностикалау кезінде жүректің биоэлектрлік потенциалдарын өлшеу және графикалық тіркеу үшін арналған.
Жалпы қабылданған бұрылыстарды, Кабрер бойынша бұрылыстарды және Нэбу бойынша 3 бұрылыстарды бір мезгілде тіркей отырып, ЭКГ-ны сыртқы принтерде бұрылыстарды 3/6/12 және сыртқы принтерде бұрылыстарды 3/6/12 басып шығару мүмкіндігімен түсіруді қамтамасыз етеді.
GSM функциясы бар ЭК3ТЦ-3/6-04 электрокардиографының функциялары
* Кардиостимуляторды анықтау
* ЭКГ амплитудалық-уақыттық параметрлерін автоматты өлшеу
* Типтік кардиоциклдерді құру
* ДК-ге ЭКГ жіберу (USB)
* Аспапты автоматты түрде өшіру
* Пациенттің деректерін және ЕПМ туралы ақпаратты енгізу
* Аритмия анықталған кезде автоматты тіркеу
* Жүрек ырғағын мониторингілеу кезінде ритмограмма, гистограмма, скаттерограмма құру
* Дефибрилляциядан қорғау
* Жүрек ырғағының дыбыстық индикациясы
* Дыбыс сигналдарын реттеу
* Айнымалы ток желісінің Жарық индикациясы, батарея заряды, сүзгілердің жағдайы, электродтардың түйісуінің бұзылуы, термобумаганың болмауы
* Автоматты режимде синхронды тіркеу
* Автоматты және қолмен жұмыс режимі
* ЭКГ-сигнал сүзгілері: желілік кедергілер, антитреморлық, дрейф
* Координаттық торды басып шығару
* Сыртқы ат-пернетақта мен лазерлік принтерді қосу
* Электр тогымен зақымданудан қорғау-I класс, СF түрі
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФТЫҢ техникалық сипаттамалары ЭКЗТЦ-3/6-04:
Кіріс кернеулерінің диапазоны, мВ 0,03-10
Сезімталдық, мм / мВ 2,5; 5; 10; 20; 40
Арнаны жазудың тиімді Ені, мм 40
Қағаз қозғалысының жылдамдығы, мм / с 5, 10, 12.5, 25,50
10 Гц жиілікте кіріс импедансы, Мом 10
Синфазалық сигналдардың әлсіреу коэффициенті 100 000
Кіріске келтірілген ішкі шуыл кернеуі, мкВ 20
Өлшеу диапазоны ЧС, уд / мин. 30-дан 300-ге дейін
Кірістегі рұқсат етілген тұрақты кернеу, мВ 300 ± 30
Жұмыс режимін белгілеу уақыты, мин. 1
Электр қорегі 198-242В / 50Гц, автомобиль желісінен 10.5-15В
Аккумуляторлық батарея кернеуі, В 15
Толық зарядталған батареядан тіркелген ЭКГ саны мониторинг режимінде 100, 3 сағат.
Аккумуляторлық батареяны зарядтау уақыты, С. 5
Айнымалы ток желісінен электрокардиографтың үздіксіз жұмыс істеу уақыты, с. 8
Тұтыну қуаты, ВА 25
Дисплей ажыратымдылығы, пикс. 640х480
Дисплей өлшемі, см 14 (5,7”)
Термобумаги өлшемі 112 мм термобумага орама, бума 200 парақ Z-қосу.
Габариттік өлшемдері, 265х195х70 мм артық емес
Электрокардиографтың салмағы, кг: 1,5 кг.
Жеткізу жиынтығы Кардиографа ЭКЗТЦ-3/6-04:
* Электрокардиограф ЭК1Т-3/6-04, 1 дана
* Желілік қуат блогы, 1 дана
* Кеуде электроды, 6 дана
* Аяқ-қолдағы Электрод, 4 дана
* Әлеуетті теңестіру кабелі, 1 дана
* Желілік бау, 1 дана
* Термобумаги орамы, 2 дана
• Тасымалдау сөмкесі, 1 дана
* Пайдалану нұсқаулығы, 1 дана
Тауарды жеткізу кезінде: пайдалану нұсқаулығы, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі техникалық құжаттама, ҚР ДСМ тіркеу туралы мәліметтер, құралдың ӨҚ тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер ұсынылуы тиіс.
Бұдан басқа, мынадай ілеспе қызметтер ұсынылуы тиіс: жабдықтарды жеткізу, инсталляциялау, мәлімделген құнға енгізілген бастапқы жиынтықты ұсына отырып, жұмыс орнында медициналық персоналдың осы жабдығын қолдана отырып, зерттеулерді орындауға оқыту
Әлеуетті өнім берушіде сервистік қызмет болуы тиіс.
Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 (отыз жеті) айды құрауы тиіс.
Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 45 күннен аспайды
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	Үстелдегі электрондық таразылар (жаңа туған нәрестелер мен үлкен жастағы балаларды өлшеуге арналған))
	дана
	Үстелдегі электронды таразылар (жаңа туған нәрестелер мен үлкен жастағы балаларды өлшеуге арналған) сипаттама Масса - жұмыс принципі өлшеудің электронды ең үлкен шегі 15.0 (кг) сипаттамасы балалар таразылары В1-15-балалар таразылары өмірінің алғашқы жылдарында баланың салмағының қосылуына тұрақты бақылауды жүзеге асыруға көмектеседі.Балалар таразысы ҚР-да тіркелген және барлық қажетті сертификаттар мен қорытындылар бар. Электрондық балалар таразысы өлшеудің жоғары дәлдігіне ие, олар сенімді, ықшам және пайдалану оңай. В1-15 балалар таразысы: СК дисплейдің жаңа жарық жарығы бөлмеде жарықты қоспай, түнгі тамақтандыру кезінде өлшеуге мүмкіндік береді; екі өлшеу нәтижелерінің айырмашылықтарын жарық түсіру (бұл функция бақылау қоректендіруде қосымша ыңғайлылық жасайды); балалар таразы кіріктірілген аккумулятордан, сондай-ақ қорек блогынан (желілік адаптерден) жұмыс істей алады; ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің Тіркеу куәлігі; өлшеулердің жоғары дәлдігі.; пайдалану қарапайымдылығы; ыдыс массасын іріктеу (мысалы, жаялықтар); санитарлық өңдеу мүмкіндігі (дезинфекция, кварцпен сәулелендіру).

Тауарды жеткізу кезінде: пайдалану нұсқаулығы, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі техникалық құжаттама, ҚР ДСМ тіркеу туралы мәліметтер, құралдың ӨҚ тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер ұсынылуы тиіс.
Бұдан басқа, мынадай ілеспе қызметтер ұсынылуы тиіс: жабдықтарды жеткізу, инсталляциялау, мәлімделген құнға енгізілген бастапқы жиынтықты ұсына отырып, жұмыс орнында медициналық персоналдың осы жабдығын қолдана отырып, зерттеулерді орындауға оқыту
Әлеуетті өнім берушіде сервистік қызмет болуы тиіс.
Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 (отыз жеті) айды құрауы тиіс.
Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 45 күннен аспайды
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	Жоғары жиілікті электрохирургиялық Аппарат
	дана
	Жоғары жиілікті электрохирургиялық Аппарат:
- Жалпы хирургияға арналған негізгі жиынтық:
Е352МВ ВЧ электрохирургиялық блок 400Вт, МОНО-РЕЗ: кесу, қоспа, қоспа, 1, ТУР / ВАП, моно-коагул, жұмсақ, ФОРС, ФУЛЬГУР, СПРЕЙ, биполяр, БИ-КОАГ, БИ-қоспа, қолмен іске қосу, би-авто, аппарат үшін 1 дана
ЕР202 Басқышы двухклавишная 1 дана
ЕР203 Бірклавишті биполярлы Педаль 1 дана
ЕН231.1 Моно-және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Ток өткізетін резеңкеден бейтарап электрод, 240 х 170 мм, 408 см КВ. 1шт
ЕН235 Моно-және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Бейтарап электрод екі секциялы бір реттік (25 дана/кор) 1 дана
ЕН234.1 Моно-және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. "Джек" бейтарап электрод ұстағышы (кабель ұзындығы 3 м) 1 дана
ЕН236 Моно-және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. "Джек" бейтарап бір және екі секциялы электрод ұстағышы (кабель ұзындығы 3 м) 1 дана
ЕН341-3 Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен аспаптар ұстағыштары. Монополярлы құралдарды (электродтарды) ұстаушы. Аппараттық бөлігі-қорғалған штекер 4 мм (ФОТЕКА, MARTIN). Кабель ұзындығы-3 м 2
ЕН346 Моно және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Басқару түймелері (кесу, КОАГУЛЯЦИЯ) бар монополярлы құралдарды (электродтарды) ұстаушы. Құралдық бөлігі-4 мм штекері бар электродтарға қосу. Кабель ұзындығы-3 м 1 дана
ЕН330Е Моно және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Биполярлы құралдарды (пинцет) ұстаушы. Аспаптық бөлігі-пинцетамға қосылу (евростандарт). Аппараттық бөлім-екі жазық байланыс. Кабель ұзындығы-3 м 2шт
ЕМ123 Моно - және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Монополярлы құрал, электрод-пышақ, қимасы 2 х 0,5 мм 2 дана
ЕМ140 Моно - және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Монополярлы құрал, электрод-инелер микродиссекциялы, ұзындығы 50 мм 2шт
ЕМ106-1 Моно - және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен аспаптар ұстағыштары. Монополярлы құрал, электрод-ілмегі 5 х 0,2 мм 2 дана
ЕМ107-1 Моно - және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен аспаптар ұстағыштары. Монополярлы құрал-сайман, электрод-ілмегі 10 х 0,2 мм 1 дана
ЕМ101С Моно - және биополярлық аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Монополярлы құрал, электрод-шарик күюге қарсы 4 мм 1 дана
ЕМ102С Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен электродтардың ұстағыштары. Монополярлы құрал, электрод-шарик антипригарный 6 мм 1шт
ЕМ182 Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Монополярлы құрал, Электрод-пышақ, қимасы 2 х 0,5 мм, ұзын өзек 1 дана
ЕМ141 Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған аспаптар мен электродтардың ұстағыштары. Монополярлы құрал, электрод-ілгек, ұзын өзек, ұстағышта бекіту 1 дана
ЕМ152С Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен электродтардың ұстағыштары. Монополярлы құрал, электрод-шарик антипригарный 6 мм, ұзын стержень 1дана
ЕМ252ССЕ Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен аспаптар ұстағыштары. Әртүрлі конфигурациялы биполярлы аспаптар (пинцеттер). Конфигурация: пинцет тік күюге қарсы ұзындығы 190 мм, алаң өлшемі 8 х 2 мм, "евростандарт" 2 дана
ЕМ256ССЕ Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен аспаптар ұстағыштары. Әртүрлі конфигурациялы биполярлы аспаптар (пинцеттер). Конфигурация: пинцет тік күюге қарсы ұзындығы 250 мм, алаң өлшемі 8 х 2 мм, "евростандарт" 2шт
ЕМ261-1СЕ Моно - және биополярлы аспаптар, бейтарап электродтар, кабельдер және электрохирургиялық жоғары жиілікті (ЭХВЧ) аппараттарға арналған электродтар мен аспаптар ұстағыштары. Әртүрлі конфигурациялы биполярлы аспаптар (пинцеттер). Конфигурация: байонетті тік күюге қарсы пинцет ұзындығы 230 мм, алаң өлшемі 6 х 1 мм, "евростандарт" 1 дана

Тауарды жеткізу кезінде: пайдалану нұсқаулығы, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі техникалық құжаттама, ҚР ДСМ тіркеу туралы мәліметтер, құралдың ӨҚ тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер ұсынылуы тиіс.
Бұдан басқа, мынадай ілеспе қызметтер ұсынылуы тиіс: жабдықтарды жеткізу, инсталляциялау, мәлімделген құнға енгізілген бастапқы жиынтықты ұсына отырып, жұмыс орнында медициналық персоналдың осы жабдығын қолдана отырып, зерттеулерді орындауға оқыту
Әлеуетті өнім берушіде сервистік қызмет болуы тиіс.
Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 (отыз жеті) айды құрауы тиіс.
Жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 60 күннен аспайды
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Сатып алынатын медициналық тауарларға (МТ) қойылатын талаптар

4-тарау. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және медициналық көмекті көрсету шеңберінде сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптар

21. Сатып алынатын медициналық техникаға мынадай талаптар қойылады::

    1) медициналық техниканы Қазақстан Республикасында тіркеудің немесе Кодексте көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қорытындысының (рұқсат беру құжатының) болуы. Тіркеу тіркеуді растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық-цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзінді көшірмесімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;
    2) медициналық техниканы таңбалау, тұтыну орамы, қолдану жөніндегі Нұсқаулық және пайдалану құжаты Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес келеді.;
   3) медициналық техника денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады.;
   4) медициналық техника жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жеткізу сәтіне дейінгі жиырма төрт ай кезеңінде өндірілген;
   5) өлшем құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасы өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесін тізілімге енгізу қажеттілігінің болмауы Техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталады;
   6) жылжымалы кешен Қазақстан Республикасында арнайы автокөліктен, медициналық техникадан, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын бірыңғай кешен ретінде тіркелген.

 «Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК бас дәрігері					А.П.Рафальский



Приложение 2
Техническая спецификация
к закупаемым товарам - МТ

	N лота
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Кол-во

	


















1
	Автоматический гематологический анализатор
	шт
	         Автоматический гематологический анализатор на 20 параметров, с дифференциацией лейкоцитов по 3-м субпопуляциям и построением 3-х гистограмм. 
          Объем образца цельной крови - 9,8 мкл, объем образца при разведении – 20 мкл, производительность - 60 анализов в час; память -50 000 образцов; принтер –встроенный.
              Исследуемые образцы - Цельная кровь (венозная, капиллярная). 
Закрытая реагентная система: для подключения реагентов к анализатору требуется считать бар-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического мониторинга реагентов.
             Определения: количества лейкоцитов (WBC), количества лимфоцитов в лейкоцитах (LYM/LY), количества средних клеток в лейкоцитах (MID), количества гранулоцитов в лейкоцитах (GRA/GR), содержания лимфоцитов в лейкоцитах (LYM%/LY%), содержания средних клеток в лейкоцитах (MID%), содержания гранулоцитов в лейкоцитах (GRA%/GR%), гемоглобина (HGB), количества эритроцитов (RBC), гематокрита (НСТ), среднего объема эритроцита (MCV), среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН), средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС), относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-SD, относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-CV, коэффицент вариации. Определение числа тромбоцитов (PLT), среднего объема тромбоцита (MPV), тромбокрита (РСТ), ширины распределения тромбоцитов (PDW), коэффициента больших тромбоцитов (P-LCR). Гистограмма соотношения размеров и количества эритроцитов, соотношения размеров и количества лейкоцитов, соотношения размеров и количества тромбоцитов. 
        Количество реагентов для работы - не более 3х, расход изотонического разбавителя (дилюента) на одно измерение - не более 17,5 мл, расход лизирующего раствора на одно измерение - не более 0,6 мл, расход очищающего (промывочного) раствора на одно измерение – не более 1,2 мл. Наличие возможность программирования оператором периодичности цикла промывки. Наличие измерительных камер – не менее 2-х. Принцип определения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов – кондуктометрический. Принцип определения гемоглобина - колориметрический. Концентрация гемоглобина определяется путем перевода всех форм  гемоглобина в высокоустойчивый раствор с помощью трансформирующего реагента. Диаметр апертуры в лейкоцитарно-гемоглобиновой измерительной камере - 80мкм. Диаметр апертуры в камере эритроцитарно-тромбоцитарной камере - 50 мкм. 
           Очистка апертуры высоковольтным разрядом, очистка апертуры гидравлическая, очистка апертуры моющим раствором. Время выхода зонда для забора пробы – не более 30 сек.
           Зонд в режиме ожидания - автоматически убирается через запрограммированный промежуток времени (устанавливается оператором). Промывка зонда - автоматическая на выходе и входе. Автоматическая калибровка - по результатам не менее чем 20 измерений. Ручная калибровка - по факторам для определения эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов. Графики L-J (графики Леви-Дженнингса) - не менее 20 контрольных материалов, графики L-J (графики Леви-Дженнингса) - не менее 500 результатов по каждому контрольному материалу. Графики X-B - не менее 2000 образцов, не менее 60 групп, не менее 10 образцов в группе. Диапазон линейности определения лейкоцитов - 0,3-99,9 х 109/л, диапазон линейности определения эритроцитов - 0,05-9,99 х 1012/л, диапазон линейности определения гемоглобина - 2-300 г/л, диапазон линейности определения тромбоцитов - 10-999 х 109/л, коэффициент вариации при определении лейкоцитов - не более 2,0%, коэффициент вариации при определении лимфоцитов в лейкоцитах - не более 1,5%, коэффициент вариации при определении средних клеток в лейкоцитах - не более 1,5%, коэффициент вариации при определении гранулоцитов в лейкоцитах - не более 3%, коэффициент вариации при определении эритроцитов - не более 1,5%, коэффициент вариации при определении гемоглобина - не более 1,5%, коэффициент вариации при определении гематокрита - не более 5%, коэффициент вариации при определении ширины распределения эритроцитов - не более 3,0%, коэффициент вариации при определении среднего объема эритроцита - не более 0,4%, коэффициент вариации при определении тромбоцитов - не более 4%, коэффициент вариации при определении среднего объема тромбоцита - не более 3%, влияние от предыдущего анализа при определении лейкоцитов - не более 0,5%, влияние от предыдущего анализа при определении эритроцитов - не более 0,5%, влияние от предыдущего анализа при определении гемоглобина - не более 0,5%, влияние от предыдущего анализа при определении тромбоцитов - не более 1%.
                Порт RS-232. Порт USB - не менее 2х, порт PS/2 - не менее 2х. Русифицированное меню, ввод данных при помощи сенсорного экрана, ввод данных при помощи клавиатуры и мыши. Дисплей - цветной, сенсорный. Диагональ дисплея - не менее 10,4 дюйма. Разрешение дисплея - не более 640х480. 
              Принтер - встроенный термальный, возможность подключения внешнего принтера. Питание - напряжение 220 В, частота 50/60 Гц. Энергопотребление в рабочем цикле - не более 96 ВА. Размеры - 44х36х37 см. Вес - не более 18 кг.
В комплект поставки должно входить: 
- Реагент для разведения (изотонический разбавитель), 20л;
- Лизирующий раствор, 1 л;
- Ферментативный очиститель, 1 л;
- Раствор срочной очистки, 50 мл;
- Набор контрольной крови;
- Пробирки для взятия капиллярной крови;
- Источник бесперебойного питания.
[bookmark: _GoBack]              При поставке товара должны быть предоставлены: инструкция к использованию, техническая документация на государственном и русском языке, сведения о регистрации в МЗ РК, сведения о внесении прибора в реестр СИ.
              Кроме того, должны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги: доставка, инсталляция оборудования, обучение выполнению исследований с применением данного оборудования медицинского персонала на рабочем месте с предоставлением стартового набора который включен в заявленную стоимость
              У потенциального поставщика должна иметься сервисная служба. 
Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Срок поставки не более  45 дней с момента заключения договора

	1

	

2
	Негатоскоп 2-кадровый
	шт
	Негатоскоп общего назначения 2-кадровый предназначен для просмотра рентгенограмм в проходящем свете. Он излучает направленный, однородно распределённый свет высокой яркости. Негатоскоп применяется в рентгеновских и других врачебных кабинетах различного профиля медицинских учреждений. Специальные роликовые зажимы позволяют легко закрепить, надежно удерживать и легко снимать рентгеновский снимок. Для экрана использовано акриловое стекло (молочное), которое не меняет цвет и не тускнеет во время длительного периода эксплуатации. Рама и корпус соединены специальным шарниром, который обеспечивает легкую замену и обслуживание люминесцентных ламп. Двухсторонний негатоскоп ставится в середине стола и может использоваться одновременно с двух сторон. Возможно размещение, как на столе, так и на стене
Размер корпуса: 920х100х540
Размер просмотрового экрана – 808х435 мм
Регулировка яркости свечения
Источник света: люминесцентные лампы Т8
Потребляемая мощность – 60 Вт
Напряжение питания – 220 В, частота 50Гц
Вес: 12 кг
              При поставке товара должны быть предоставлены: инструкция к использованию, техническая документация на государственном и русском языке, сведения о регистрации в МЗ РК, сведения о внесении прибора в реестр СИ.
              Кроме того, должны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги: доставка, инсталляция оборудования, обучение выполнению исследований с применением данного оборудования медицинского персонала на рабочем месте с предоставлением стартового набора который включен в заявленную стоимость
              У потенциального поставщика должна иметься сервисная служба. 
Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Срок поставки не более  45 дней с момента заключения договора

	1

	


3
	Электрокардиограф
	шт
	Электрокардиограф трех шести двенадцати канальный ЭКЗТЦ-3/6/-04  с микропроцессорным управлением предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, в медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, в автомобилях скорой медицинской помощи. 
Обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 3/6/12 общепринятых отведений, отведений по Кабрера и 3 отведений по Нэбу с возможностью печати 3/6/12 отведений на встроенном принтере и 3/6/12 отведений на внешнем принтере.
Функции электрокардиографа ЭК3ТЦ-3/6-04 с функцией GSM
· Определение кардиостимулятора
· Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ
· Построение типичных кардиоциклов
· Передача ЭКГ на ПК (USB)
· Автоматическое выключение прибора
· Ввод данных пациента и информации о ЛПУ
· Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии
· Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерограммы при мониторировании сердечного ритма
· Защита от дефибрилляции
· Звуковая индикация сердечного ритма
· Регулировка уровня звуковых сигналов
· Световая индикация питания сети переменного тока, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги
· Синхронная регистрация в автоматическом режиме
· Автоматический и ручной режим работы
· Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа 
· Печать координатной сетки
· Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера
· Защита от поражения электрическим током — класс I, тип СF
Технические характеристики Электрокардиографа ЭКЗТЦ-3/6-04:
	Диапазон входных напряжений, мВ
	0,03-10

	Чувствительность, мм/мВ
	2,5; 5; 10; 20; 40

	Эффективная ширина записи канала, мм
	40

	Скорость движения бумаги, мм/с
	5, 10, 12.5, 25,50

	Входной импеданс на частоте 10 Гц, Мом
	10

	Коэффициент ослабления синфазных сигналов
	100 000

	Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу, мкВ
	20

	Диапазон измерения ЧСС, уд/мин.
	от 30 до 300

	Допустимое постоянное напряжение на входе, мВ
	300 ± 30

	Время установления рабочего режима, мин.
	1

	Электропитание
	198 - 242В / 50Гц, от сети автомобиля 10.5-15В

	Напряжение аккумуляторной батареи, В
	15

	Количество зарегистрированных ЭКГ от полностью заряженной батареи
	100, 3 часа в режиме мониторирования.

	Время заряда аккумуляторной батареи, ч.
	5

	Время непрерывной работы электрокардиографа от сети переменного тока, ч.
	8

	Потребляемая мощность, ВА
	25

	Разрешение дисплея, пикс.
	640х480

	Размер дисплея, см
	14 (5,7”) 

	Размер термобумаги
	термобумага 112 мм  рулон, пачка 200 листов                        Z-сложение.


Габаритные размеры, не более 265х195х70 мм
Вес электрокардиографа, кг: 1,5кг.
Комплект поставки Кардиографа ЭКЗТЦ-3/6-04:
· Электрокардиограф ЭК1Т-3/6-04, 1 шт.
· Сетевой блок питания, 1 шт.
· Электрод грудной, 6 шт.
· Электрод на конечности, 4 шт.
· Кабель выравнивания потенциалов, 1 шт.
· Сетевой шнур, 1 шт.
· Рулон термобумаги, 2 шт.
· Сумка для транспортирования, 1 шт.
· Руководство по эксплуатации, 1 шт.
              При поставке товара должны быть предоставлены: инструкция к использованию, техническая документация на государственном и русском языке, сведения о регистрации в МЗ РК, сведения о внесении прибора в реестр СИ.
              Кроме того, должны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги: доставка, инсталляция оборудования, обучение выполнению исследований с применением данного оборудования медицинского персонала на рабочем месте с предоставлением стартового набора который включен в заявленную стоимость
              У потенциального поставщика должна иметься сервисная служба. 
Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Срок поставки не более  45 дней с момента заключения договора

	1

	4
	Весы настольные электронные (для взвешивания новорожденных и детей старшего возраста)
	шт
	Весы настольные электронные (для взвешивания новорожденных и детей старшего возраста) Характеристики Масса- Принцип работы Электронный Наибольший предел взвешивания 15.0 (кг) Описание Весы детские В1-15- Детские весы помогут осуществлять постоянный контроль за прибавкой веса ребенка в первые годы его жизни Электронные детские весы В1-15 с автономным питанием предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в детских медицинских учреждениях, а также в домашних условиях.Детские весы зарегистрированы в РК и имеют все необходимые сертификаты и заключения. Электронные детские весы  обладают повышенной точностью взвешивания, они надежны, компактны и просты в эксплуатации. Детские весы В1-15: Новая яркая подсветка ЖК дисплея позволяет производить взвешивание во время ночных кормлений, не включая свет в комнате; Высвечивание разности результатов двух взвешиваний (эта функция создает дополнительное удобство при контрольном вскармливании); детские весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера); регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РК; высокая точность измерений; простота эксплуатации; выборка массы тары (например, пеленок); возможность санобработки (дезинфекция, облучение кварцем).

При поставке товара должны быть предоставлены: инструкция к использованию, техническая документация на государственном и русском языке, сведения о регистрации в МЗ РК, сведения о внесении прибора в реестр СИ.
              Кроме того, должны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги: доставка, инсталляция оборудования, обучение выполнению исследований с применением данного оборудования медицинского персонала на рабочем месте с предоставлением стартового набора который включен в заявленную стоимость
              У потенциального поставщика должна иметься сервисная служба. 
Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Срок поставки не более  45 дней с момента заключения договора
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	5
	Аппарат электрохирургический  высокочастотный 
	шт
	Аппарат электрохирургический  высокочастотный:
- Набор для общей хирургии базовый:
 Е352МВ ВЧ электрохирургический блок 400Вт, МОНО-РЕЗ: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, ТУР/ВАП, моно-коагул,   МЯГКАЯ, ФОРС, ФУЛЬГУР, СПРЕЙ, биполяр, БИ-КОАГ, БИ-СМЕСЬ, пуск с руки,  би-авто,  для аппарата 1 шт
ЕР202 Педаль двухклавишная 1 шт
ЕР203 Педаль одноклавишная биполярная 1 шт
ЕН231.1 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Нейтральный электрод  из токопроводящей резины, 240 х 170 мм, 408 см кв. 1шт
 ЕН235 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов.  Нейтральный электрод  двухсекционный одноразовый  (25 шт/кор) 1 шт
 ЕН234.1 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) 1 шт
 ЕН236 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов.  Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) 1 шт
ЕН341-3 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов.  Держатель монополярных  инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля - 3 м 2 
ЕН346 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Держатель монополярных инструментов (электродов) с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - трехполюсная вилка. Длина кабеля - 3 м 1 шт
ЕН330Е Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта. Длина кабеля - 3 м 2шт
 ЕМ123 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов.  Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм 2шт
 ЕМ140 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент,   электрод-игла микродиссекционный, длина 50 мм 2шт
 ЕМ106-1 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм 2шт
 ЕМ107-1 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент, электрод-петля 10 х 0,2 мм 1шт 
ЕМ101С Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм 1 шт
ЕМ102С Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 6 мм 1шт
 ЕМ182 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент, Электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм, удлиненный стержень 1 шт
ЕМ141 Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент, Электрод-крючок, удлиненный стержень, фиксация на держателе 1шт
 ЕМ152С Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Монополярный инструмент, Электрод-шарик антипригарный 6 мм, удлиненный стержень 1шт
 ЕМ252ССЕ Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Биполярные инструменты (пинцеты) различной конфигурации. Конфигурация: пинцет прямой антипригарный длина 190 мм, размер площадки 8 х 2 мм, "евростандарт" 2 шт
ЕМ256ССЕ Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Биполярные инструменты (пинцеты) различной конфигурации. Конфигурация: пинцет прямой антипригарный длина  250 мм, размер площадки 8 х 2 мм, "евростандарт" 2шт
 ЕМ261-1СЕ Моно- и биополярные инструменты, нейтральные электроды, кабели и держатели инструментов и электродов для электрохирургических высокочастотных (ЭХВЧ) аппаратов. Биполярные инструменты (пинцеты) различной конфигурации. Конфигурация:  пинцет байонетный прямой антипригарный длина 230 мм, размер площадки 6 х 1 мм, "евростандарт" 1 шт

 При поставке товара должны быть предоставлены: инструкция к использованию, техническая документация на государственном и русском языке, сведения о регистрации в МЗ РК, сведения о внесении прибора в реестр СИ.
              Кроме того, должны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги: доставка, инсталляция оборудования, обучение выполнению исследований с применением данного оборудования медицинского персонала на рабочем месте с предоставлением стартового набора который включен в заявленную стоимость
              У потенциального поставщика должна иметься сервисная служба. 
Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Срок поставки не более  60 дней с момента заключения договора
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Требования к закупаемым товарам (МТ)

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

21. К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:
[bookmark: z189]      1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
[bookmark: z190]      2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
[bookmark: z191]      3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
[bookmark: z192]      4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
[bookmark: z193]      5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;
[bookmark: z194]      6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского назначения.

Главный  врач
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»                                                       Рафальский А.П.

