Тендерлік құжаттамаға 

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (МТ)
Ұйымдастырушы: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
Тапсырыс беруші: СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ-нің «Тайынша көп бейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК.
	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттамасы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Өлшем бірлігі
	Саны (көлемі)
	Бағасы
	Сатып алуға бөлінген сома, в тенге
	Жеткізу мерзімі
	Жеткізілу орны

	1
	Медициналық техниканың атауы (өндірушінің атауы көрсетілген медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес))
	Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе
	дана
	1
	35930074
	35930074
	2021 ж. шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
	СҚО Тайынша ауд, Тайынша қ-сы, Крыжановский к-сі, 72

	2
	Жинақтауға қойылатын талаптар


	.№ п/п
	Медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық қызметтердің мемлекеттік тізіліміне сәйкес))
	Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Қажетті саны (көрсете отырып, бірлік-қой, қазақстан респуб-ті)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Негізгі компоненттер
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Жүйелік блок; Монитор
	Жалпы талаптар: арнайы сенсорларды қолдана отырып, нақты уақыт режимінде ю Автоматты үш өлшемді сканерлеумен толық сандық көп мақсатты ультрадыбыстық жүйе.

Қолдану салалары

акушерлік

гинекология

абдоминальды зерттеулер

қаңқа-бұлшық ет жүйесі

ангиология

эхокардиография ересектер

ұрықтың эхокардиографиясы

беттік құрылымдар

маммология

урология

педиатрия

неонаталогия

неврология

Сканерлеу режимдері:

В-режимі:

- Сұр шкаланың карталары, кем дегенде, дана 18

-В-режимдегі жалған бояу карталары, кемінде дана 10

- Сканерлеудің максималды тереңдігі, кемінде, см 36

- Суреттерді автоматты түрде оңтайландыру

- Стоп-кадр режимінде кескінді ұлғайту, кемінде бір рет 22

М-режим

Сұр шкаланың карталары, кем дегенде, дана 18

Түсті М-режимі

Импульсті толқындық Доплер:

- Нақты уақыт режимінде доплерлік спектрді Автоматты контурлау;

- Импульстардың қайталану жиілігі, енді емес, кГц 0,9-дан 22-ге дейін

- Жылдамдық диапазоны, енді емес, м / с 0,01-ден 16-ға дейін

- Бақылау көлемінің ең аз мөлшері, см 0,07 артық емес

- Сканерлеу бұрышын өзгерту, макс., град +/- 85

- Бұрышты түзету, қадам, артық емес, град 1

Жоғары жиілікті импульсті қайталау режимі

Түс доплерлік карталау (ЦДК) жылдамдығы бойынша:

- Бояу карталарының саны, кем емес, Дана 8

- Импульстардың қайталану жиілігі, енді емес, кГц 0,1-ден 20,5-ке дейін

- Жылдамдық диапазоны, енді емес, м / с 0.003-тен 4.2-ге дейін

-B-режимі және ЦДК үшін дербес реттелетін күшейту

- Фокус аймағын ЦДК қызығушылық аймағының терезесіне автоматты түрде байланыстыру

Энергетикалық Доплер (ЭД):

- Бояу карталарының саны, кем емес, Дана 8

- Импульстардың қайталану жиілігі, енді емес, кГц 0,1-ден 20,5-ке дейін

-B-режимі мен ЭД үшін дербес реттелетін күшейту

- Фокус аймағын қызығушылық аймағының терезесіне автоматты түрде байланыстыру

Бағытталған энергетикалық Доплер (НЭД):

- Бояу карталарының саны, кем емес, Дана 8

- Импульстардың қайталану жиілігі, енді емес, кГц 0,1-ден 20,5-ке дейін

Тіндік Доплер (ТД):

- Импульстардың қайталану жиілігі, енді емес, кГц 0,1-ден 20,5-ке дейін

-B-режимі және т. б. үшін дербес реттелетін күшейту

- Триплекс режимі

Триплекс режимі:

- В-режим+ЦДК+импульстік-толқындық Доплер

- B-режим + ЭД+импульсті толқындық Доплер

- B-режим + НЭД + импульсті толқындық Доплер

- B-режим + ТД + импульсті толқындық Доплер

Панорамалық сканерлеу

Сызықтық сенсорлардағы виртуалды конвексті сканерлеу режимі

Импульстік инверсия технологиясымен кодталған тіндік гармоника режимі

- Базалық жиіліктер саны кемінде 3

Арнайы көлемді датчиктер үшін датчикті жылжытпай, в-режимдегі сканерлеу жазықтығын белгіленген градус санына өзгерту режимі

Көп сәулелі күрделі құрамды сканерлеу режимі, ЦДК, 3D, 4D үйлесімді

Электронды тербеліс әдісімен бейненің ортасына қарай ауытқыған бір мезгілде өңделетін сәулелердің саны, дана 9-дан кем емес

Көп сәулелі күрделі құрамды сканерлеуді қолдану дәрежесінің кезең-кезеңімен өзгеруі, дәрежелер, кемінде 8

Сканерлеу параметрлерін автоматты түрде таңдау және науқасты динамикалық бақылау үшін мұрағаттан кескін алу шарттарына сәйкес сенсорды автоматты түрде қосу

Қазақ тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы

Монитор

Сұйықкристалды

Экран өлшемі диагональ бойынша, дюйм кемінде 23“

Экрандық матрица, пиксельдер, 1920 x 1080 кем емес

Пайдаланушы интерфейсі

Көлденеңінен реттелетін жарықтандырылған пернетақтасы бар басқару консолі.

Басқару панелінің биіктігі бойынша қозғалысы, см кем емес 19

Орысша пернетақта

Толық орысша бағдарламалық қамтамасыз ету

Негізгі блок:

Толық сандық ультрадыбыстық сәулені қалыптастыру

Динамикалық диапазон, Дб, 265-тен кем емес

Арналар саны, дана 226000 кем емес

Сурет алу сипаттамалары:

Динамикалық аппаратура

Динамикалық фокус

В-режимде сәулелердің бір мезгілде қалыптасуы, кемінде, дана 2

Екі түрлі таратқыш жиілігін және екі фокустық диапазонды бір уақытта пайдалану

Көрсетілетін сұр градациялар, дана 256-дан кем емес

Датчиктердің бағдарламаланатын жұмыс режимдері, әрбір датчикке кемінде дана 40

Кинопетля:

Суреттер, дана 4000-нан кем емес

4D режиміндегі Кинопетля, көлемді кадрлар, кемінде 400

Кинопетлдің, позициялардың айналдыру жылдамдығын реттеу, кемінде 4

Ақпаратты сақтауға және оқуға арналған құрылғы:

Кірістірілген DVD+/-RW/CD-RW диск жетегі

500 Гб кем емес кіріктірілген қатты диск

Бағдарламалық қамтамасыз ету

нақты уақыт режимінде көлемді сканерлеу режимінде биопсия жүргізу

Матаның акустикалық қасиеттері бойынша В-режимдегі кескінді Автоматты оңтайландыру

Автоматты Doppler спектрін автоматты түрде оңтайландыру, PRF

Әрі қарай өңдеу және күйге келтіру үшін өңделмеген көлемді ультрадыбыстық деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық функциялар

Ультрадыбыстық суреттерді сандық түрде мұрағаттауға және өңдеуге арналған аппаратқа біріктірілген Компьютерлік жұмыс станциясы

- Пациенттер мұрағатын құрастыру;

- Өлшеулер мен есептеулер жүргізу

- Зерттеу есептерін шығару

- Ауыстырылатын CD, DVD, USB құрылғыларында ультрадыбыстық суреттерді сақтау

- Bmp, tiff, jpg, avi стандартты форматтарында статикалық және динамикалық кескіндерді сақтау

DICOM 3 стандартымен үйлесімділікті қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық функциялар

Акушерия, гинекология, урология, педиатрия, ангиология, кардиология үшін, іш қуысы органдарын зерттеуге арналған есептеу пакеттері және жиынтық қорытындылар

Ұрықтың дамуын бақылау ХАТТАМАСЫ

Бірнеше жүктілікке арналған есептеу бағдарламалары

Аналық бездің ісік түзілімдерінің малигнизация қаупін бағалаудың мамандандырылған бағдарламасы (IOTA ұсыныстарына сәйкес)

Негізгі фетометриялық көрсеткіштерді автоматты өлшеу бағдарламасы (БПР – бипариеталды Өлшем, ОГ – бас шеңбері, ОЖ – іш шеңбері, ДБ-жамбас ұзындығы, ДП-иық ұзындығы)

Датчиктер

Сенсор түрлері:

Көп жиілікті, кең жолақты жоғары тығыздықты электронды датчиктер
	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Пернетақтадағы қабаттасулар
	орыс тілді пернетақта
	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Бағдарламалық қамтамасыз ету
	Орыс тілін қолдау


	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Орыс тіліндегі және мемлекеттік тілдегі Пайдаланушы нұсқаулығы
	Орыс тіліндегі және мемлекеттік тілдегі Пайдаланушы нұсқаулығы
	1 д.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Қосымша компоненттер
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Датчиктерді қосуға арналған қосқыштар
	4-портты іске қосу опциясы
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	4D көлемді деректерді өңдеу бағдарламасы
	3D-в режимінде, ОДК, ЭД, НЭД режимдерінде мамандандырылған датчиктерді пайдалана отырып, автоматты үш өлшемді сканерлеу

3D режимінде кескін құру үшін ұрықтың беті мен аяқ-қолдарының шекараларын автоматты түрде анықтау-Статикалық көлемді кескіннің көлемді визуализация жазықтығын автоматты түрде қалыптастыру

Инверсия режимі

Арнайы 4D сенсорларын қолдана отырып, нақты уақыт режимінде автоматты түрде үш өлшемді сканерлеу

Көлемді сенсорларды, сек-тегі көлемді кескіндерді қолдана отырып, көлемді қайта құру жылдамдығы., дана 46-дан кем емес

Нақты уақыт режимінде кескін құру үшін ұрықтың беті мен аяқ-қолдарының шекараларын автоматты түрде анықтау-4D режимінде көлемді кескінді көлемді бейнелеу жазықтығын автоматты түрде қалыптастыру

Ультрадыбыстық томография режимі артефактілерді басу режиміне сәйкес келеді

Сақталған кинопетлода және нақты уақытта ультрадыбыстық томография режимінде бақылау бейнесін бір мезгілде көре отырып кесінділер саны, дана 15-тен кем емес

Үш өлшемді мәліметтерден алынған еркін жазықтықты көрсету режимі
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Тұрақты толқындық Доплер блогы
	Тұрақты толқындық Доплер: - Нақты уақыт режимінде доплерлік спектрді Автоматты контурлау; - Импульстердің қайталану жиілігі, енді емес, кГц 1.3-тен 41,7-ге дейін - Жылдамдық диапазоны, енді емес, м / с 0,01-ден 30,8-ге дейін - Бұрышты түзету, қадам, артық емес, град 1
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Сызықтық датчиктер
	Үстірт орналасқан органдар мен құрылымдар мен перифериялық тамырларға, педиатрияға арналған сызықтық сенсор - Жиілік диапазоны, енді 4 – 12 МГц емес - Сканерленетін учаскенің ені, кемінде 37 мм - Элементтер саны, кемінде 192 - Тереңдігі, 11 см кем емес
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Датчиктер конвексные
	Абдоминальды және тамырлы зерттеулерге, акушерияға, гинекологияға, урологияға, педиатрияға арналған конвекс сенсоры - Жиілік диапазоны, енді 2 – 5 МГц емес - Сканерлеу бұрышы, кемінде 113 град - Элементтер саны, кемінде 192 - Қисықтық радиусы, кемінде 56 мм - Тереңдігі, кемінде 30 см
	1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	Микроконвексті қуысішілік датчиктер
	Акушерия, гинекология, урологияға арналған микроконвексті әмбебап қуысішілік датчик - Жиілік диапазоны, енді 2.9 – 9.7 МГц емес - Сканерлеу бұрышы, 2D, 181 градустан кем емес. - Элементтер саны, кемінде 192 - Тереңдігі, 16 см кем емес
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	Датчиктер 4D конвексные көп жиілікті
	Акушерлік-гинекологиялық зерттеулерге, іш қуысына, педиатрияға арналған конвекс сенсоры (2d / 3d / 4d). Эргономикалық өлшемдер мен салмақтың төмендеуі. - Жиілік диапазоны, енді 2 – 8 МГц емес - 2D сканерлеу бұрышы, град. 90-нан кем емес - Элементтер саны кемінде 192 - Көлемді сканерлеу бұрышы, град. 90x85 кем емес - Тереңдігі 26 см кем емес - Салмағы 250г артық емес
	1 д
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	Қосылу үшін кабельдермен бірге Қара және ақ ультрадыбыстық суреттерді басып шығаратын құрылғылар
	Қосылу жиынтығы бар H/B жылу принтері
	1 д
	
	
	
	
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	- Қуат Көзі 100/115/230 В, 50/60 Гц. - Жұмыс режимі: * Температура: +10° + 40° * Ылғалдылық: конденсациясыз 35 - тен 75% - ға дейін. - Сақтау: * Температура: 0° + 50° * Ылғалдылық: конденсациясыз 10-нан 85% - ға дейін. - Үй-жайдың ауданы кемінде 10 ш. м. - Тік күйде бекіту қажет - Жерге қосылған розеткалар, үздіксіз қуат көзін пайдалану ұсынылады
	
	
	
	
	
	

	4
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)
	Начало формы

Конец формы

DDP баратын жері


	
	
	
	
	
	

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	16 күнтізбелік күн
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мекен жайы: Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72


	
	
	
	
	
	

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып
	Медициналық техникаға 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
	
	
	
	
	
	

	
	
	медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
	
	
	
	
	
	

	
	
	- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар..
	
	
	
	
	
	


 "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ                                                                                                                                                                                            

«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК

  Директоры




                                                                          А.П.  Рафальский
Приложение 1 
к тендерной документации

Перечень закупаемых товаров 

(МТ)
Организатор: КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
Заказчик:  КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
	№ п/п
	Критерии
	Описание
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
	шт
	1
	35930074
	35930074
	16 календарных дней после подписания договора 2021г
	СКО Тайыншинский р-н, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основные комплектующие
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Системный блок; Монитор
	Общие требования: Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система с ю автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков.

Области применения 

акушерство 

гинекология

aбдоминальные исследования

скелетно-мышечная система

ангиология 

эхокардиография взрослых

эхокардиография плода

поверхностно расположенные структуры

маммология 

урология

педиатрия 

неонаталогия 

неврология

Режимы сканирования: 

В-режим:

- Карты серой шкалы, не менее, шт. 18

- Карты псевдоокрашивания в В-режиме, не менее, шт. 10

- Максимальная глубина сканирования, не менее, см 36

- Автоматическая оптимизация В-изображений

- Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее, раз 22

М-режим

Карты серой шкалы, не менее, шт. 18

Цветной М-режим

Импульсно-волновой допплер:

-
Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени;

-
Частота повторения импульсов, не уже, кГц От 0,9 до 22

-
Диапазон скоростей, не уже, м/с От 0,01 до 16

-
Минимальный размер контрольного объёма, не более, см 0,07

-
Изменение угла сканирования, макс., град +/- 85

-
Коррекция угла, шаг, не более, град 1

Режим высокой частоты повторения импульсов
Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости:

-
Количество карт окрашивания, не менее, шт  8

-
Частота повторения импульсов,  не уже, кГц От 0,1 до 20,5

-
Диапазон скоростей, не уже, м/с От 0.003 до 4.2

-
Независимо регулируемое усиление для B-режима и ЦДК

-
Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК

Энергетический допплер (ЭД):

-
Количество карт окрашивания, не менее, шт 8

-
Частота повторения импульсов,  не уже, кГц От 0,1 до 20,5 

-
Независимо регулируемое усиление для B-режима и ЭД

-
Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса 

Направленный энергетический допплер (НЭД):

-
Количество карт окрашивания, не менее, шт 8

-
Частота повторения импульсов,  не уже, кГц От 0,1 до 20,5

Тканевой допплер (ТД):  

-
Частота повторения импульсов,  не уже, кГц От 0,1 до 20,5 

-
Независимо регулируемое усиление для B-режима и ТД

-
Триплексный режим

Триплексный режим: 

-
В-режим+ЦДК+Импульсно-волновой допплер

-
B-режим+ЭД+Импульсно-волновой допплер

-
B-режим+НЭД+ Импульсно-волновой допплер

-
B-режим+ТД+ Импульсно-волновой допплер

Панорамное сканирование

Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках

Режим кодированной тканевой гармоники с технологией пульсовой инверсии

- Количество базовых частот  Не менее 3

Режим для изменения плоскости сканирования в В-режиме на заданное количество градусов без перемещения датчика для специализированных объемных датчиков
Режим многолучевого сложносоставного сканирования, совместимый с ЦДК, 3D, 4D

Количество одновременно обрабатываемых лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания, шт, не менее 9

Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней, не менее 8 

Автоматический выбор настроек сканирования и автоматическое включение датчика, соответствующие условиям получения изображения из архива, для динамического наблюдения за пациентом
Руководство пользователя на казахском языке
Монитор

Жидкокристаллический

Размер экрана по диагонали, дюймов не менее 23“ 

Экранная матрица, пикселей, не менее  1920 x 1080

Интерфейс пользователя

Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении.

Движение панели управления по высоте, не менее, см 19

Русифицированная клавиатура

Полностью русифицированное программное обеспечение

Основной блок: 

Полностью цифровое формирование ультразвукового луча
Динамический диапазон, Дб, не менее 265

Количество каналов, шт, не менее 226000
Характеристики получения изображения: 

Динамическая аппертура

Динамическая фокусировка

Одновременное формирование лучей в В-режиме, не менее, шт. 2

Одновременное использование двух различных частот передатчика и двух диапазонов фокусировки

Отображаемые градации серого, шт, не менее 256

Программируемые режимы работы датчиков, не менее, шт на каждый датчик 40

Кинопетля:

Изображений, шт, не менее 4000

Кинопетля в режиме 4D, объемных кадров, не менее 400

Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее 4
Устройство для сохранения и чтения информации:

Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод

Встроенный жесткий диск не менее 500 Гб
Программное обеспечение

 проведения биопсии в режиме объемного сканирования в режиме реального времени

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра путем автоматических корректировок базовой линии, PRF

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений

- Составление архивов пациентов;

- Проведение измерений и расчетов

- Вывод отчётов об исследованиях

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах

- Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах bmp, tiff, jpg, avi
Программные и аппаратные функции, обеспечивающие совместимость со стандартом DICOM 3

Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии, ангиологии, кардиологии, для исследования органов брюшной полости

Протокол отслеживания внутриутробного развития плода

Программы расчетов для многоплодной беременности

Специализированная программа оценки риска малигнизации опухолевых образований яичников (в соответствии с рекомендациями IOTA)

Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР – бипариетальный размер, ОГ – окружность головы, ОЖ – окружность живота, ДБ – длина бедра, ДП – длина плеча)

Датчики

Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные высокоплотные электронные датчики
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Накладки на клавиатуру
	Русскоязычная клавиатура
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Программное обеспечение
	Поддержка русского языка
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Руководство пользователя на русском языке
	Руководство пользователя на русском языке
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные комплектующие
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Разъемы для подключения датчиков
	Опция активации 4-го порта
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Программа обработки объемных данных в 4D
	3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием специализированных датчиков в В-режиме, режимах ЦДК, ЭД, НЭД
Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в режиме 3D – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации статического объемного изображения

Режим инверсии

Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D

Скорость объемной реконструкции с использованием объемных датчиков, объемных изображений в сек., шт, не менее 46

Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в режиме реального времени – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации объемного изображения в режиме 4D

Режим ультразвуковой томографии, совместимый с режимом подавления артефактов

Количество срезов с одновременным просмотром контрольного изображения в режиме ультразвуковой томографии в сохраненной кинопетле и в реальном времени, шт, не менее 15

Режим отображения произвольной плоскости, полученной из трехмерных данных
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Блок постоянно-волнового допплера
	Постоянно-волновой допплер:

-Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени;

-Частота повторения импульсов, не уже, кГц От 1.3 до 41,7

-Диапазон скоростей, не уже, м/с От 0,01 до 30,8

-Коррекция угла, шаг, не более, град 1
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Датчики линейные
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии

-Диапазон частот, не уже 4 – 12 МГц

-Ширина сканируемого участка, не менее 37 мм

-Количество элементов, не менее 192

-Глубина, не менее 11 см
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Датчики конвексные
	Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии 

-Диапазон частот, не уже 2 – 5 МГц

-Угол сканирования, не менее 113 град

-Количество элементов, не менее 192

-Радиус кривизны, не менее 56 мм

-Глубина, не менее 30 см
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	Датчики микроконвексные внутриполостные
	Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии

-Диапазон частот, не уже 2.9 – 9.7 МГц

-Угол сканирования, 2D, не менее 181 град.

-Количество элементов, не менее 192

-Глубина, не менее 16 см
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	Датчики 4D конвексные мультичастотные
	Конвексный датчик (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических исследований, абдоминальных, педиатрии. Уменьшенные эргономичные габариты и вес.

-Диапазон частот, не уже 2 – 8 МГц

-Угол сканирования 2D, град. не менее 90

-Количество элементов не менее 192

-Угол объемного сканирования, град. не менее 90x85

-Глубина не менее 26см

-Вес не более 250г
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения
	Термопринтер Ч/Б с комплектом для подключения
	1 шт.
	
	
	
	
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	- Питание 100/115/230 В, 50/60 Гц.

- Рабочий режим:

· Температура: от +10° до +40°

· Влажность воздуха: от 35 до 75% без выпадения конденсата.

- Хранение:

· Температура: от 0° до +50°

· Влажность воздуха: от 10 до 85% без выпадения конденсата.

- Площадь помещение не менее 10 кв.м.

- Необходима фиксация в вертикальном положении

- Розетки с заземлением, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания
	
	
	
	
	
	

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения
	
	
	
	
	
	

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	16 календарных дней
	
	
	
	
	
	

	
	
	Адрес:                                                                                                                    Северо-Казахстанская область, город Тайынша, ул. Крыжановского, 72 

	
	
	
	
	
	

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- замену отработавших ресурс составных частей;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
	
	
	
	
	
	

	
	
	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
	
	
	
	
	
	

	
	
	- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
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