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П Р О Т О К О Л № 40
Об утверждении итогов закупа МТ способом  тендера
г. Тайынша                                                                                   27 марта 2020 года
1.Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72, провела закуп  МТ способом  тендера в соответствии с Правилами «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729» с внесенными изменениями.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков: 
ТОО "Теникс-СК"                    г. Петропавловск, ул. Жамбыла 249            19.03.20 г.                    16:59 ч.
На закуп способом тендера были представлены предложения по следующим лотам:
	N лота
	Наименование товара
	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) 


	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	ТОО "Теникс-СК"                    

	1
	Отсасыватель медицинский универсальный с педалью
	Отсасыватель медицинский универсальный с педалью. 
1. Назначение

1.1. Отсасыватель медицинский предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма.
2. Общие характеристики: 
Наличие инструкции по эксплуатации на русском и государственном языке.

Наличие регистрационного удостоверения РК.     
 Срок поставки 15 дней с момента заключения договора.

Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в экс-плуатацию.
3. Технические параметры:

Параметры

Границы действительности параметров

Значения параметров

3.1. Тип вакуумного насоса - мембранный, не требующий обслуживания.

наличие

наличие

3.2. Тип корпуса аппарата – не подвергающийся коррозии.

наличие

наличие

3.3. Максимальная производительность по воде 

не менее 9,9 л/мин

10 л/мин

3.4. Максимальная производительность по воздуху

не менее 31 л/мин

32 л/мин

3.5. Максимальное разрежение создаваемое отсасывателем в банке-сборнике

не менее 95 кПа.

95 кПа

3.6. Наличие не менее 3х различных режимов работы аппарата.

- хирургический;

- дренажный режим с отключением электродвигателя;

-  дренажный режим без отключения электродвигателя.

- хирургический;

- дренажный режим с отключением электродвигателя;

-  дренажный режим без отключения электродвигателя.

3.7. Дискретность задания автоматического электронного поддержания заданного разрежения: в диапазоне от 5 кПа до 20 кПа 

не менее 4,9 кПа и 

не более 5,1 кПа

5 кПа

3.8. Дискретность задания автоматического электронного поддержания заданного разрежения: в диапазоне от 30 кПа до максимального значения 

не менее 9,9 кПа и 

не более 10,1 кПа

10 кПа

3.9. Возможность сброса созданного в емкости для секрета разрежения нажатием одной кнопки на панели управления.

наличие

наличие

3.10. Время создания разрежения 60 кПа в банке-сборнике (3л).

не более 7 с.

7 с.

3.11. Внешнее управление.

Электрическая педаль дистанционного включения-выключения, класс - IPX7

Электрическая педаль дистанционного включения-выключения, класс - IPX7

3.12. Возможностью визуального контроля на светодиодной линейной шкале относительных значений текущего и заданного вакуума.

наличие

наличие

3.13. Светодиодная индикация текущего и заданного вакуума.

наличие

наличие

3.14. Выбор и изменение заданного разрежения 

однократным нажатием соответствующей выбранному разрежению кнопки на панели управления.

однократным нажатием соответствующей выбранному разрежению кнопки на панели управления.

3.15. Система защиты электродвигателя от перегрузки, и принудительное охлаждение.

наличие

наличие

3.16. Банки-сборники с предохранительными устройствами от переполнения

Две (по 3 л.), стекло

Две (по 3 л.) , стекло

3.17. Возможность использования стандартных стеклянных банок.

наличие

наличие

3.18. Крепление емкостей на аппарате 

на уровне вакуумного насоса в вертикальных направляющих из нержавеющей стали.

на уровне вакуумного насоса в вертикальных направляющих из нержавеющей стали.

3.19. Прижимы крышек с надежным винтовым механизмом из нержавеющей стали.

наличие

Наличие

3.20. Прижим крышки выполняющие функцию ручки для переноса банки-сборника.

наличие

Наличие

3.21. Крышки банок сборников.
Цельнолитые армированные резиновые, без съемных уплотнительных и наружных усиливающих элементов.

Цельнолитые армированные резиновые, без съемных уплотнительных и наружных усиливающих элементов.

3.22. Крышки банок сборников со штуцерами из нержавеющей стали для подключения к пациенту трубок с внутренним диаметром от 8 до 12 мм.

наличие

Наличие

3.23. Ручка для переноса отсасывателя.

Поворотная

Поворотная

3.24. Силиконовая трубка к пациенту с внутренним диаметром 8 мм., длина не менее 2.0 м.

1 шт.

1 шт.

3.25. Потребляемая мощность 

не более 175 Вт.

175 Вт

3.26. Габаритные размеры (с тележкой)

не более 420х550х900 мм.

420х550х900 мм.

3.27. Масса (без банок-сборников и тележки).

не более 15,0 кг

15,0 кг


	ед.
	2
	499230
	998460
	998460

	2
	Насос шприцевой 
	Насос шприцевой
1. Назначение:

1.1. Насос шприцевой предназначен для введения лекарственных растворов с заданной скоростью при использовании одноразовых шприцев емкостью 10, 20 и 50/60 мл.

2. Общие характеристики:

2.1. Насос удобен в эксплуатации, работает от электросети 230В и автономно от встроенной аккумуляторной батареи.
Наличие инструкции по эксплуатации на русском и государственном языке.

Наличие регистрационного удостоверения РК.     
 Срок поставки 15 дней с момента заключения договора.

Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в экс-плуатацию.
3. Технические параметры:

№ п/п

Параметры
Значения параметров

1

Скорость введения лекарственных растворов для шприцев 10, 20, 50 (50/60) мл:

0,1-999,9 мл/ч.

2

Скорость болюсного введения лекарственных растворов для шприца 10, 20, 50 (50/60) мл:

1 - 1200 мл/ч.

3

Дискретность задания скорости введения в диапазоне 0,1-999,9 мл/ч:

0,1 мл/ч

4

Дискретность задания скорости болюсного введения во всем диапазоне 1-1200 мл/ч:

1 мл/ч

5

Диапазон задания объема:

0,1-999,9 мл, или неограниченно.

6

Диапазон задания объема болюсного введения: 

0,0-59,9 мл.

7

Диапазон задания времени введения: 

1 мин-99ч 59 мин, или неограниченно.

8

Возможность оперативного изменения скорости, параметров болюса, окклюзии без остановки инфузии.

наличие

9

Возможность расчета скорости через задание параметров

1) концентрации раствора (мг в мл, мкг в мл); 

2) дозы (мкг/кг/мин; мг/кг/мин; мкг/кг/час; мг/кг/час; мкг/час; мг/час); 

3) веса пациента (кг).

10

Режим KVO (открытая вена) со скоростью:

0,0-5,9 мл/ч.

11

Возможность программирования звукового предупреждающего сигнала до окончания вливания: 

от 1 до 19 минут.

12

Список лекарств, возможность программирования лекарства отсутствующего в списке.

32 наименований

13

Память предыдущих параметров, программируемое меню – возможность исключения из меню неиспользуемых функций.

наличие

14

Отклонение скорости от заданного значения с учетом погрешности шприца

+- 3 %.

15

Выбор типов шприца различных производителей с возможностью программирования шприца отсутствующего в списке, автоматическое определение объема установленного шприца.

наличие

16

Возможность коррекции скорости в пределах +-19% (для программирования шприца отсутствующего в списке).

наличие

17

Возможность установки для каждого из шприцев объемом 10, 20, 50/60 мл. трех уровней:

60 кПа; 100 кПа; 140 кПа.

18

Время установления рабочего режима насоса после включения

5 с.

19

Время непрерывной работы

24 ч.

20

Наличие встроенной перезаряжаемой аккумуляторной батареи

NiMH, 12В

21

Возможность замены аккумуляторной батареи без вскрытия насоса.

наличие крышки аккумуляторного отсека на корпусе.

22

Индикация уровня заряда аккумулятора.

на ЖКИ

23

Наличие световой и звуковой сигнализации с блокировкой введения в случаях

- превышения предельного обратного давления;

- окончания введения лекарства;

- смещения (смены) шприца во время инфузии;

- при разрядке батареи

24

Наличие сигнализации о необходимости начала инфузии при нахождении насоса в режиме остановки более 10 минут.

наличие

25

Видимый с большого расстояния двухцветный индикатор работы и тревог.

наличие

26

Наличие двух режимов индикации инфузии индикатора работы и тревог.

- постоянно включен;

- режим мигания

27

Индикация на ЖК экране введенного объема лекарства в диапазоне 

0,1-9999 мл.

28

Индикация на ЖК экране времени работы в диапазоне

1мин-99ч59мин

29

Возможность одновременного отображения на экране ЖКИ основных текущих параметров

- скорость введения, 

- время введения

- объем введения.

30

Возможность выбора индикации на дополнительном ярком светодиодном цифровом индикаторе параметров:

- скорость;

- введенный объем;

- время работы (сеанса)

31

Режим ожидания (Stand by).

наличие

32

Универсальный кронштейн из нержавеющей стали для крепления на инфузионной стойке и рельсе, с механизмом быстрого снятия насоса с кронштейна без дополнительного инструмента.

наличие

33

Корпус с защитой от влаги 

IP22.

34

Защита от поражения электрическим током

класс 1, тип CF.

35

Защита от механических воздействий - (для использования во время транспортировки, в машине скорой помощи).

группа 5

36

Время работы от аккумуляторной батареи

5 ч.

37

Потребляемая мощность 

20 ВА.

38

Длина съемного шнура сетевого питания 230В

3 м.

39

Электропитание:

- внешнее сетевое питание: 

- внешнее низковольтное питание:

- встроенное автономное питание

230 В, 50 Гц;

в диапазоне от 11 В до 16 В постоянного тока;

от аккумуляторной батареи 12 В

40

Разъем подключения питания от бортовой сети автомобиля 11-16В.

наличие

41

Габаритные размеры 

335х150х115 мм.

42

Масса 

2,2 кг (без сетевого шнура).


	ед.
	3
	425000
	1275000
	


3. Комиссия РЕШИЛА:

Признать закуп   не состоявшимся: 

-№1 лот- ТОО "Теникс-СК" соответствует требованиям п. 13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг,  согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729;

Параграф 4 п . 83. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

-№2 лот- Параграф 4  п.84.п.п.1. "Отсутствия представленных тендерных заявок";
Потенциальный поставщик,  которому предполагается  направить приглашение из одного источника на основании Параграфа 4 п . 83; п.84 п.п.4 по лотам:

-  №1 - ТОО "Теникс-СК"
Секретарю комиссии Исеновой Б.Н.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)
Председатель  комиссии
Рафальский А.П.      ____________    Главный врач
Члены комиссии 

Вручинская Н.В._____________     Заместитель главного врача по лечебной работе
Тулегенова А.Ж.     _____________    Заведующая аптекой
Секретарь  комиссии
Исенова Б.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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