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Сатып алынатын тауарлардың тізбесі (МТ)
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	Реттелетін экраны бар ультрофиолетті Бак-терицидті сәулелендіргіш
	Реттелетін экраны бар ультракүлгін бактерицидті сәулелендіргіш инфекциялардың таралу қаупі жоғары үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыруға арналған құрылғыларға жатады. Сәулелендіру құралы адамдардың қатысуымен тұрақты пайдалану режимінде жұмыс істей алады. Жоғарғы шам ашық тұрған аралас сәулелендіргіштерден айырмашылығы, экрандалған сәулелендіргіштің үстіңгі жағында реттелетін саңылауды құрайтын қақпақ тәрізді қорғаныс қондырғысы бар. Реттеу бұрандаларының көмегімен саңылаудың мөлшері және үй-жайдың жоғарғы "жұмыс істейтін" және төменгі "өмір сүретін" аймағындағы сәулеленудің тиісті қарқындылығы бақыланады. Саңылаулы Саңылау УК сәулелерін адамдардан алыстата отырып, үй-жайдың жоғарғы бөлігіне бағыттайды, ауаның төменгі қабаттары табиғи конвекция есебінен залалсыздандырылады.

Құрылғының басты ерекшелігі-екі жұмыс режимінің болуы: 1-Режим "адамдардың қатысуымен үздіксіз" – жоғарғы ішкі экрандалған шам жұмыс істейді. 2-Режим - "адамдар болмаған кезде тез зарарсыздандыру", төменгі ашық шам жұмыс істейді.

Техникалық паспортпен расталуы тиіс деректер.

Адамдар жоқ кезде барлық үй - жайдың тікелей сәулеленуі (2 - Режим) - көзден 1 м қашықтықта УК-сәулеленудің қарқындылығы кемінде 120 мкВт/см2 (1,2 Вт/м2).

Адамдардың қатысуымен үй-жайдың жоғарғы аймағын бағытталған сәулелендіру - УК-сәулеленудің қарқындылығы 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ-96/2020 Бұйрығы ҚР СанПиН нормаларына сәйкес келуі және төмендегілерді құрауы тиіс::

Үй-жайдың жоғарғы" жұмыс " аймағында тікелей сәуле секторындағы көзден 1 м қашықтықта 100 мкВт/см2 (1 Вт/м2) кем емес;

үй-жайдың төменгі "мекендеу" аймағында 0,2 мкВт/см2 (0,002 Вт/м2) аспайды және үш нүктеде өлшенеді: "жатқан", "отырған" және "тұрған" адамның көз деңгейінде.

Өңделетін үй-жайдың көлемі 99,9% тиімділік кезінде (екі шам да қосылған) кемінде 150 м3/сағ құрайды.

Шамдар саны: 2 дана, әрқайсысының қуаты 30 Вт. Стартердің қызмет ету мерзімі 9000 сағаттан кем емес – 3 дана (жинақта 2 дана + жиынтықта 1 дана). Стартерлердің болуы сәулелендіргішті кернеудің төмендеуінен және мерзімінен бұрын істен шығудан сақтайды.

Барлық мәлімделген көрсеткіштер міндетті түрде өнімнің техникалық паспортымен расталуы керек. Сәулелендіру құралының моделі жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Сәулелендіргішке міндетті түрде: орыс және қазақ тілдеріндегі техникалық паспорт, УФБО журналы қоса берілуі тиіс. Сәулелендіру құралы жиынтықталады:4-х кабель - 1 метр, двухклавишный ажыратқыш, жиынтығы Метиз.

Ілеспе қызметтер: орнату - мыналарды қамтиды: кабельді кабельдік арнаға іліп қою, қосу және төсеу (материал: кабель және кабельдік арна қызмет құнына кіреді), калибрлеу және тексеру. Сәулелендіргішті калибрлеуді - (қажетті параметрлерді баптау) өнім беруші мкВт/см2 өлшем бірлігімен УК - ра-диометрді пайдалана отырып жүргізеді, тексеру - сәулелендіргіш паспортта мәлімделген параметрлерді радиометр аспабымен растағаннан және деректерді УФБО журналына енгізгеннен кейін орнатылған болып саналады. Калибрлеу және орнатуды өндіруші зауыттың сертификаты бар білікті маман жүзеге асырады.

Біліктілік құжаттары: конкурстық өтінім шеңберінде әрбір әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды қоса беруі тиіс:

1. Дайындаушы зауыттың қолдары мен мөрлері бар паспорттардың орыс және қазақ тілдеріндегі сканерленген көшірмелері;

2. Жабдықтаушыдан құрал-жабдықты орнату, калибрлеу әдістемесі және сервистік қызмет көрсету бойынша оқудан өткендігі туралы сертификатпен расталатын жеткізушіде білікті маманның болуы.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК қазақстандық үлгідегі өнімнің сәйкестік сертификаты.
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Перечень закупаемых товаров 
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	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном

	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном относится к устройствам для обеззараживания воздуха в помещениях с повышенным риском распространения инфекций. Облучатель может работать в  режиме постоянного использования в присутствии людей. В отличие от комбинированных облучателей, где верхняя лампа открыта, экранированный облучатель имеет экранирующее устройство в виде крышки сверху, которое образует регулируемый щелевой  зазор. С помощью регулировочных винтов контролируется величина зазора и соответственно интенсивность облучения в верхней «рабочей» и нижней «обитаемой» зоне помещения. Щелевой зазор направляет УФ лучи в верхнюю часть помещения, отводя от людей, нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции. 

Ключевая особенность аппарата - наличие двух режимов работы: Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» – работает верхняя внутренняя экранированная лампа. Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», работает нижняя открытая лампа.

Данные, которые должны подтверждаться техническим паспортом.

Прямое облучение всего помещения в отсутствии людей (Режим 2) - интенсивность УФ - излучения не менее 120 мкВт/см2 (1,2 Вт/м2) на расстоянии 1 м от источника.

Направленное облучение верхней зоны помещения в присутствии людей -интенсивность УФ - излучения должно соответствовать нормам СанПиН РК Приказ № ҚР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года и составлять:

В верхней «рабочей» зоне помещения не менее 100 мкВт/см2 (1 Вт/м2) на расстоянии 1м от источника в секторе прямого луча;

в нижней «обитаемой» зоне помещения не более 0,2 мкВт/см2 (0,002 Вт/м2)  и замеряется в трех точках: на уровне глаз «лежащего», «сидящего» и «стоящего» человека. 

Объем обрабатываемого помещения при эффективности 99,9% (включены обе лампы) составляет не менее 150 м3/час. 

Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы не менее 9000 ч. Стартера – 3 шт. (2 шт. в сборе + 1 шт. в комплекте). Наличие стартеров предохраняет облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. 

Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель – 1 метр, двухклавишный выключатель, комплекты метизов.

Сопутствующие услуги: Установка - включает в себя: навешивание, подключение и укладка кабеля в кабель-канал (материал: кабель и кабель-канал входят в стоимость услуги), калибровка и проверка. Калибровка - (настройка необходимых параметров) облучателя производится поставщиком с использованием УФ - радиометра со шкалой в ед.измерения мкВт/см2, Проверка - облучатель считается установленным после подтверждения заявленных в паспорте параметров прибором радиометром и внесением данных в журнал УФБО. Калибровка и установка производится квалифицированным специалистом, имеющим сертификат от Завода-производителя. 

Квалификационные документы: В рамках конкурсной заявки каждый потенциальный поставщик должен приложить следующие документы:

1. Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках с подписями и печатями завода изготовителя;

2. Наличие квалифицированного специалиста у поставщика, которое подтверждается сертификатом от производителя о том, что он прошел обучение по установки, методике калибровки и сервисному обслуживанию оборудования.

3. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
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