Техническая спецификация

Стол общехирургический 

– удобный и маневренный механогидравлический стол (с комплектом приспособлений для общей хирургии)
Благодаря своей мобильности оптимально подходит для использования как в реанимационных и предоперационных помещениях, так и для проведения несложных хирургических операций и перевязок в поликлиниках, амбулаториях и небольших клиниках. Использование дополнительных комплектов приспособлений расширяет функциональные возможности операционного стола, что позволяет проводить операции и в специальных областях хирургии (гинекологии, отоларингологии, пластической хирургии и других).

Подъем и опускание панели стола осуществляется при помощи гидродомкрата ножной педалью. Управление ножными, спинной и головной секцией, а также продольными наклонами производится вручную при помощи встроенных пневмопружин. Специальная форма основания стола обеспечивает удобный свободный доступ медицинского персонала.

Использование дополнительных опций дает возможность изменять конфигурацию панели стола в соответствии с пожеланиями заказчика и тем самым расширить его функциональные возможности.

В комплект поставки стола входит комплект приспособлений для общей хирургии
Гарантия - 24 месяца.
Конструктивные особенности

· все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;

· основание стола и колонна защищены кожухом из особо прочного композитного материала;

· подвижное шасси с колесами Ø150мм с центральным тормозом;

· съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP;

· панель стола 5-секционная включая разделенную ножную;

· излом спинной секции (опция) - 105 мм;

· панель стола рентгенопрозрачная;

· возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;

· возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;

· управление головной и раздельными ножными секциями - встроенные пневмопружины;

· возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений.

Регулировки

· Привод подъема панели стола - гидравлический при помощи ножной педали

· Привод продольных наклонов панели - при помощи пневмопружин

· Привод боковых наклонов панели (опция) - механический при помощи пневмопружин

· Управление спинной секцией - при помощи пневмопружин

· Излом спинной секции секции (опция) - механически

· Блокировка основания стола - ножная педаль

· Регулировка наклона ножных и головной секций - при помощи пневмопружин

	                               Управление
	Механогидравлические привода

	                       Грузоподъемность стола, кг
	160

	                       Диапазон регулировки высоты стола (без подушек), мм
	780…1080

	                      Толщина матраса, мм
	50

	                      Длина панели стола, мм
	2100

	                      Ширина панели стола с направляющими, мм
	550

	                     Число секций стола, включая раздельную ножную
	не менее 5

	                      Продольный наклон (Тренделенбург / антиТренделенбург)
	±30˚

	                      Поперечный (боковой) наклон
	±20˚

	                     Наклоны спинной секции
	+75˚/-45˚

	                     Наклоны ножных секций
	+30˚/-90˚

	                     Наклоны головной секции
	+30˚/-35˚

	                     Размер колес, мм
	Ø 150

	                     Масса стола с подушками, кг
	160

	                     Излом спинной секции (опция), мм
	105

	                    Механический встроенный почечный валик (опция), мм
	140


· Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

· Срок поставки 60 дней после подписания договора

Выделенная сумма для приобретения 3000000 (три миллиона тенге)

