Приложение 1
Техническая спецификация
Cветильник хирургический потолочный регулируемый  одноблочный светодиодный 
	       Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах.

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 50444-92,
ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-2-41:2014, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2:2014

Количество блоков освещения: не менее 1.
Форма блоков освещения: 7-лепестковая или крестообразная.
Источник света: светодиоды.
5-кнопочная пленочная клавиатура, обеспечивающая регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры.
Блок освещения   
Количество источников света: не менее 42.
Диаметр блока освещения: не более 420 мм. 
Регулировка диаметра светового поля.
Регулировка освещенности светового поля.
Наличие стерилизуемой ручки: не менее 2 шт.

СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блока освещения

Освещенность в центре светового поля: не менее 120 клк.
Диаметр рабочего поля D 10: не менее 160 мм.
Диаметр рабочего поля D 50: не менее 80 мм.
Цветовая температура: не менее 4500 К.
Полная облученность: не более 650 Вт/м2.
Удельная облученность: не более 4,1 мВт / (м2 лк).
Индекс цветопередачи: не менее 90.
Регулирование освещенности: 10-100 %.
Теневое разбавление (остаточная освещенность): с двумя масками - не менее 46,2%; с трубкой - не менее 97,9%; с двумя масками и трубкой - не менее 46,7%
Диапазон регулирования диаметра светового поля, мм: не менее 160-300

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление светильника: потолочное.
Перемещение блока освещения по высоте: не менее 1100 мм.
Высота потолка для установки светильника: не менее 2300 мм.
Радиус действия блока освещения в горизонтальной плоскости: не более 1750 мм.
Вращение блока освещения вокруг вертикальной оси подвеса (центральной и оси шарнира): без ограничений.
Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник.
Масса блока освещения: не более 4,5 кг.
Масса с подвесом: не более 40 кг.
Температура стерилизации съемной ручки: не менее 134ºС.  
          
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети: (220±22) В.
Частота питающей сети: (50±1) Гц.
Потребляемая мощность: не более 60 В·А.
Класс защиты от поражения эл.током: 1 тип В
Средний срок службы источников света: не менее 60000 часов.



· Гарантийный срок обслуживания: не менее 12 мес
· Срок поставки товара 60 дней после подписания договора.

Выделенная сумма для приобретения товара 1900000 (Один миллион девятьсот тысяч тенге)
