Приложение 1
Техническая спецификация
Лабораторная центрифуга с ротором
Универсальная низкоскоростная настольная центрифуга повышенной емкости. Имеется возможность работы с нестандартной лабораторной посудой емкостью до 180 мл. и возможность одновременного центрифугирования различных типов пробирок (при условии уравновешивания стаканов). 
Особенности
· Прочный и легкий корпус, изготовленный с применением алюминия
· Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги
· Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства
· Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и электромагнитным датчиком скорости
· Плавный разгон и торможение
· Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима
· Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз
· Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора
· Низкий уровень шума
· Большая емкость центрифуги (до 720 мл центрифугата)
· Возможность изготовления индивидуальных адаптеров для любых типов лабораторной посуды
· Возможность быстрой поставки адаптеров и запасных частей со склада производителя
· Диапазон скорости вращения  - 500-3000 об/мин
· Шаг установки скорости -  50 об/мин
· Макс. относительное центробежное ускорение (RCF)  1800 G
· Сменные ротор-крестовина (количество мест до 56 ( в зависимости от ротора), максимальный диаметр пробирок 74мм, максимальная высота пробирок 115 мм, максимальный объем пробирок 180 мл, рабочий угол относительного вала 90 град) 
· Максимальное количество мест - в зависимости от адаптера
· Максимальный размер применяемых пробирок - 62х115 мм
· Максимальный объем применяемых пробирок - До 180 мл
· Регулировка времени работы - От 1 до 99 мин
· Датчик дисбаланса должен быть
· Двухрежимная регулировка скорости (RPM/RCF)
· Габаритные размеры 545х490х300 мм
· Масса 45 кг
· Габаритные размеры в упаковке 600х560х460
· Масса в упаковке 50 кг
· Потребляемая мощность 300 Ватт
· Питание 220 В
· Гарантийный срок эксплуатации - 2 года
· Срок поставки 60 дней после подписания договора
Универсальный ротор крестовина совместим с центрифугой. Позволяет центрифугировать различные типы пробирок одновременно. Вместимость до 720 мл центрифугата
Выделенная сумма для приобретения 395 800 (үш жүз тоқсан бес мың сегіз жүз тенге)
